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VAZENI ZAKAZNICI,
KOELNER nabizi produkty s ovérenou kvalitou, kterou tvori predevsim zkusenosti lidi.

Znate nas! Zavice nez tficet letjsme Vam poskytovalireSenivsude tam, kde se provadély
stavebni prace. Diky spolupraci s Vami budeme utvaret nasi nabidku profesionalnim
zplsobem, ktery nam dava prilezitost k rozvoji.

Chceme i nadale zdstat Vasimi partnery a pomahat budovat Uspéch kazdé investice.
Jsme hrdi na nabidku, ktera je vysledkem naslouchanim potreb nasich zdkaznika:

KOTVY CHEMICKE A MECHANICKE

OBECNE A RAMOVE KOTVEN(

KOTVENI TEPELNE IZOLACE - FASADY

KOTVEN{ TEPELNE IZOLACE - PLOCHE STRECHY

PENY A TMELY

SROUBY

SAMOVRTNE SROUBY

TESARSKE SPOJKY

LANA, RETEZY A PRISLUSENSTVI

MALOOBCHODNI NABIDKA
Zaruceni bezpecnosti naseho sortimentu je podporovan certifikaty, vyzkumem v
laboratorich, dodrzovanim certifikatt ISO v projektové dokumentaci, vyrobou a obchodem
jak mechanickych tak chemickych kotev.
Jsme neustale k dispozici s konstrukénim a technickym poradenstvim, Skolenim
produktd a dodanim zboZi do druhého dne.

Dékujeme Vam za vybér produkti KOELNER.
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CHEMICKE MECHANICKE KOTVY

KEM-PSF Chemicka kotva bez styrenu

R-GUN Pistole kartusova

Kvalitni chemicka kotva. Bezstyrenova polyesterova pryskyrice,
vhodna pro pouziti v betonu bez trhlin a Sirokou skalu pevnych

nebo dutych zdénych konstrukei.
Certifikaty
e AT-15-9128/2013

B

Profesionalni rucni pistole pro chemické kotveni

Mnozstvi
R , Ind Jednotkové | Hromadné Palet
Vlastnosti a vyhody ndex baleni baleni ateta
o Siroky rozsah pouZiti pfi stfednich zatizenich ks
e |dedlni k pouZiti vSude tam, kde nelze pouzit R-GUN-300-N 12 ‘ 12 ‘ 960

tradi¢ni kotveni.

e Snadné davkovani diky patentovanému
samo oteviracimu systému a s pouzitim
ru¢nich nebo pneumatickych davkovacél

e Je mozno pouzit standardni rucni silikonovy
davkovac.

¢ Hodi se k mnohonasobnému pouziti.
Castedné spotiebovany vyrobek je mozno
opétovné pouzit po namontovani nové

R-STUDS Metricka tyc zavitova

Metricka zavitova ty¢ s hexagonalni i plochou koncovkou k pouziti
s chemickymi kotvami

Vlastnosti a vyhody

michaci trysky. e Svorniky umoznuji dosdhnout u chemického
, o kotveni vysoké zatizeni.
Podkladovy Pouziti e MozZnost pouZziti i v dérovanych podkladech
material « Brény/rata - pfi pouZziti sitek.
o e Priinstalaci zavitové vlozky moZnost
e Okenni dily

K pouziti do:

e ZastreSenf

odmontovani svorniku.
Hexagonalni koncovka k pouziti klice

* Beton * Sanitarnizafizeni s vhodnym utahovacim momentem
e Betonové tvarnice e Ohradky Y :
e Deskasdutym jadrem © Madvla 5 Pouziti
‘ :z:ne,‘ C!FLB, . cihl : \%Z;;té’r&//podpery o Upeviiovani e Vzpéry e ZavéSené fasady
* Plnasilikatova cihla. ebriky chemickymi o Ohradky  Bednici podpéry
. guttgvgﬂelncop|skove cihly e Kabelové Zlaby Kotvami v plnjch « QOkenni dily o Té3ké stroje
e Dutacihla Zani
) < . I a dutych zdénych ° Lesem * Lampy
L B vt i B CHPE oo
4 o Vyztuhy, podpéry e Fasady ¢ Dopravni znacky
z lehkého betonu - - E E . b o Zabrany e ZabradliiZabrany ¢ Vefejné lavicky
Mnostvi o Regaly o Kabelové Zlaby
Index Jednotk?ve Hromad,ne Paleta
baleni baleni i
[
KEM-PSF-175-KOE 10 10 500
T | plochy konec
KEM-PSF-300-KOE 10 10 840
KEM-PSF-410-KOE 10 10 560 ik s ¥
CEFM P
KEM-PSF-175-KOE-W 10 10 500 Kotva MnoZstvi
KEM-PSF-300-KOE-W 10 10 840 @ o . ,
§ Index g ‘5" Jednotkové | Hromadné Paleta
KEM-PSF-410-KOE-W 10 10 560 E E 2 baleni baleni
Komplet (pryskyFice+tyé+sitko) mm ks
KEM-PSF-175-KOE-Z M8 R-STUDS-08110-FL 8 110 10 10 4200
set: KEM-PSF-175-40E x 1 ks,
R-NOZ-M/Z x 2 ks, 1 set 10 505 R-STUDS-08160-FL 8 160 10 10 7040
R-PLS 12050 x 4 ks, R-STUDS-10130-FL 10 | 130 10 250 9000
R-STUDS-08110 x 4 ks M10
R-STUDS-10170-FL 10 | 170 10 10 3780
KEM-PSF-300-KOE-Z
cet: KEM-PSFE-300-40F x 1 ks R-STUDS-12160-FL 12| 160 10 100 7200
R-NOZ-M/Z x 2 ks, 1set 10 320 R-STUDS-12190-FL 12 1190 10 120 5760
R-PLS 16085 x 4 ks, M12
R-STUDS-10130 x 4 ks R-STUDS-12220-FL 12 | 220 10 10 3200
R-STUDS-12260-FL 12 | 260 10 10 1100
R-STUDS-16190-FL 16 | 190 10 60 3840
M16 R-STUDS-16220-FL 16 | 220 10 10 1920
R-STUDS-16260-FL 16 | 260 10 10 1920
R-STUDS-20260-FL 20 | 260 6 36 1728
M20 R-STUDS-20300-FL 20 | 300 5 5 1040
R-STUDS-20350-FL 20 | 350 10 10 960
M24 R-STUDS-24300-FL 24 | 300 1 1 770
M30 R-STUDS-30380-FL 30 | 380 10 10 132

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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MECHANICKE KOTVY

KKOEINER

R-BRUSH Kartac kovovy

Kartac k ¢isténi otvorl pred instalaci kotvy

R-PLS Sitko plastové

Plastova sitka k pouziti s chemickou kotvou ve zdénych
podkladech s dutinami

Vlastnosti a vyhody

e |dedlni pro ¢isténi otvoru pred aplikaci
chemické nebo mechanické kotvy.
e Dulkladné ocisténi otvoru od vrtné drté

zarucuje dosazeni pozadovanych Gnosnosti.

e MozZnost pouZiti v otvorech s réiznou
hloubkou.
e Hodi se pro opakované a casté pouziti.

Pouziti

e Kpouziti se
zavitovymi tycemi
R-STUDS

Vlastnosti a vyhody

Zajistuje pozadované umisténi tyce
Snizuje spotrebu pryskyfrice.

Komfortni pro uzivatele k pouziti v
podkladech s dutinami.

Rozmér musi byt pfizplsobeny priméru
a hloubce otvoru.

Neni nutné Cistit otvor.

Podkladovy material
K pouziti do:

Duta cihla

Duté betonové tvarnice z lehkého betonu
Duté vapenopiskové cihly

Dutinovy panel

Primér MnozZstvi
Index vrtani Jednotkové | Hromadné CHIE T .
baleni baleni ) 7
mm ks

R-BRUSH-M08/M M8 1 10
R-BRUSH-M10/M M10 1 10 E H r - h'- r
R-BRUSH-M12/M M12 1 10 Rozméry Mnoizstvi
R-BRUSH-M16/M M16 1 10 Index Rozméry | prameér Jet:’:f:l:‘?vé Hr:::::iné
R-BRUSH-M20/M M20 1 10 mm svorniku ks
R-BRUSH-M24/M M24 1 10 K-P7-PLS-12050-10 12x50 Mé6-M8 80* 80*
R-BRUSH-M30/M M30 1 10 K-P7-PLS-16085-10 16x85 M8-M10 60* 60*
R-BRUSH-M08/10 M8 1 1 K-P7-PLS-16130-10 16x130 M8-M10 40* 40*
R-BRUSH-M10/14 M10 1 1 K-P7-PLS-20085-10 20x85 M16 40% 40%
R-BRUSH-M12/28 M12 1 1 * 1+ Kazdy produkt (1 ks.) Ma 3titek pro maloobchodni prodej

R-BRUSH Kartac plastovy

R-NOZ Michaci tryska pro chemické kotvy

Plastovy kartac k cisténi

otvoru pred instalaci kotvy

Vlastnosti a vyhody

e |dedlni pro Cisténi otvoru pred aplikaci
chemické nebo mechanické kotvy.
e Dudkladné ocisténi otvoru od vrtné drté

zarucuje dosaZeni pozadovanych unosnosti.

e Moznost pouZiti v otvorech s réiznou
hloubkou.
e Hodi se pro opakované a ¢asté pouziti.

Michaci tryska pro chemické kotvy v kartusich a pro systém CFS+

Pouziti

e Krdznym druhlm
chemického kotvenf
v betonu a v cihlovych
podkladech plnych
i dutych

Vlastnosti a vyhody

Pohodlna aplikace kotvy diky sou¢asnému
michani pryskyrice a tvrdici prisady.

K dostani rovnéz se zavéskou.

Idealni pro sériové kotveni zavitovych nebo
vyztuZovacich tyci

Michaci tryska vhodna pro véechny systémy
lepenych kotev.

Michaci tryska uréena pro vinylesterovou

a epoxidovou pryskyfici.

Je mozno pouZzit prodlouzeni michaci trysky
SP-CE-ED-1m.

ririiridrtiris

R el

MnozZstvi
Primér P
Index vrtani Jednotkové | Hr dné
baleni baleni Produkty ve standardnim baleni
mm ks Mnozstvi
K-P7-BRUSH-M08/10 M8-M10 60* 60* Index Jednotkové Hromadné
baleni baleni

K-P7-BRUSH-M10/14 M12-M14 50* 50* ks
K-P7-BRUSH-M16/28 M16-M20 10 10 R-NOZ-10 10 ‘ 200

1> Kazdy produkt (1 ks.) M4 Stitek pro maloobchodni prodej

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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MECHANICKE KOTVY

KT Plastova kotva pro malé zatizeni SR Pruvlakova kotva

Certifikaty Vlastnosti a vyhody Certifikaty Vlastnosti a vyhody

o AT-15-4238/2012 e Plastova kotva pro mala zatizeni o AT-15-9659/2016 ¢ Vysoka kvalita s efektivitou nakladd

o AT-15-4238/2012 * Snadna a jednoduchd instalace ¢ Formovani za studena zajistuje stalou
- Pfiloha nr 1 e Vhodna pro do¢asnou montaz rozmérovou piresnost

¢ K-SR je vhodna pro redukované kotveni

“| "| ' Jatusi
[“ [“ s cilem vyhnout se styku s vyztuzi

Pouziti Podkladovy material Pouziti Podkladovy material
* Topnd télesa K pouZiti do: * Zabradli K pouZiti do:
: ?s;e&lll(tymanteny : llglftrhl_i;lt)vy beton f,laabdrgny o Beton
e Okenice nacihta e Regaly
e Garazové dvere Také lze pouzit k: ¢ Ocelové konstrukce
¢ Sloupky

e Prirodni kdmen

——

Produkty ve standardnim baleni Kotva Mon;?:lan)'l Mnostvi
Kotva Mon;?lv any Mnozstvi ~ " - ;
=] s c b
E 2 ] fndex ’2 © £ % e E £ g
Index 5 . TE“ < % _ 3. = ‘E E 2 g3 £ 3
£ 2 g %% | 55|52 = ke =
& | 3 3 =2 28| =8 mm ks
mm ks K-SR-08080/15 8 80 15 100 100 12 000
KT-08040 8 40 Mé 2 100 100 K-SR-10080/10 10 80 10 50 50 6000
KT-08065 8 65 Mé 25 100 100 K-SR-10095/25 10 95 25 50 50 6000
KT-08085 8 85 Mé 45 100 100 K-SR-10110/45 10 110 45 50 50 6000
KT-10040 10 40 M8 2 100 100 K-SR-10115/45 10 115 45 50 50 6000
KT-10050 10 50 M8 5 50 50 K-SR-12100/5 12 100 5 50 50 6000
KT-10080 10 75 M8 25 50 50 K-SR-12120/25 12 120 25 50 50 6000
KT-10100 10 100 M8 45 50 50 K-SR-16140/20 16 140 20 25 25 1900
KT-10125 10 125 M8 75 50 50
KT-12060 12 60 M10 2 50 50
KT-12075 12 70 M10 15 50 50
KT-12100 12 100 M10 35 25 25
KT-12130 12 125 M10 70 25 25
KT-16110 16 110 M12 45 20 20
KT-16150 16 140 M12 75 20 20
KT-20110 20 115 M16 35 10 10
KT-20150 20 160 M16 85 10 10

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

TM Mosazna pouzdrova kotva

Rozpinaci mosazna pouzdrova kotva pro stredni zatizeni a pro
pouZiti se Sroubem nebo metrickou tyci

Vlastnosti a vyhody

e Upevnéni umoznuje odstranéni pripojeného
prvku - opakované pouZziti.

e Specialni struktura povrchu zabranuje
otoceni v otvoru.

e Montaz v nehlubokych otvorech umoznuje
snizit hloubku vrtani.

e VnitFni zavit umoznuje pouziti standardnich
metrickych Sroubd nebo zavitovych tyci,
jejich odstranéni a opétovné pouziti v
upeviovacim bodu. To poskytuje velkou
flexibilitu.

e Moznost distancni montaze.

Pouziti Podkladovy material

e Madla K pouziti do:
e Nasténné police

« MontaZ lehkyjch * Beton
regall, drzakd a hakd
e Garnyze
¢ Vybaveni koupelen
¢ Kontrolni skrinky
—— = T -E
-
- e M. R
g e
B A
Kotva Mnozstvi
H 2
Index ° ' oz . B ©
2 £s £ Es ko
a T3s 23 3 &
mm ks
TM-05 20 7 100 4000 108000
TM-06 22 8 100 4000 150000
TM-08 30 10 100 2000 72000
TM-10 32 12 100 1800 48000
T™M-12 38 15 50 900 24000
T™M-16 45 20 25 250 16000
KTS Kotva rozpérna s hakem
Certifikaty Podkladovy material
o AT-15-9395/2014 K pouZiti do:
e Beton
A h) e Betonové tvarnice
w e Betonovy panel
e Prirodni kdAmen
Kotva Mnozstvi
Index Primér | Délka |-ednotkové | Hromadne
baleni baleni
mm ks
KTS-08050 8 ‘ 40 50 ‘ 600

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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OBECNE A RAMOVE KOTVENi

KKOEINER

KD Ramova hmozdinka s dlouhou rozpérnou
zonou a Sroubem s hexagonalni hlavou

KDS Ramova hmozdinka s dlouhou rozpérnou
zonou a sSroubem se zapustnou hlavou PZ

Rémova hmozdinka s dlouhou rozpérnou zénou

Certifikaty

e AT-15-8987/2012
e AT-15-8987/2012
- Priloha ¢islo 1

S

Pouziti

Rémy dveri a oken
Nasténné skrinky
Nasténné police

L]
L]
L]
e Zabradlia madla

Vlastnosti a vyhody

e HmozZdinka se Sroubem s Sestihrannou
hlavou umoznuje pevné kotveni k tvrdym
materialdm (napf. ocel).

e Hmozdinka vyrobena z pevného a kvalitniho
nylonu PA6 za Gcelem prodlouzeni
Zivotnosti vyrobku.

e Tvrda nylonova hmozdinka zabranuje
deformaci rdmu béhem utahovani.

Podkladovy material
K pouziti do:

e Duté cihla
* Plynobeton

Také, pro pouziti v:
e Prirodni kdmen

.y L e E R

Ramova hmozdinka s dlouhou rozpérnou zénou

Certifikaty

e AT-15-8987/2012
e AT-15-8987/2012
- Priloha ¢islo 1

A |
B
Pouziti

e Ramy dveri a oken

Vlastnosti a vyhody

¢ Hmozdinka vyrobena z pevného a kvalitniho
nylonu PA6 za Gcelem prodlouzeni
Zivotnosti vyrobku.

e Tvrda nylonova hmozdinka zabranuje
deformaci rdmu béhem utahovani.

o Klikata konstrukce zajistuje vétsi rozpér.

Podkladovy material
K pouziti do:

¢ Dutacihla
e Plynobeton

Také, pro pouziti v:

e Prirodni kdmen

Produkty ve standardnim baleni Produkty ve standardnim baleni
Hmozdinka Sroub Mnozstvi Hmozdinka Sroub Mnozstvi
- 2 |, HE N 2 |, g |z
Index )g e rEv )E e § 5 E 5 g Index »E P E NE) P E \E E E %
T8 & |E| 3|25 = £|8| & |T| 8 |B3f3 &
mm ks mm ks
KD-10080 10 80 | SWI3 | 68 | 90 | 50 | 600 | 14400 KDS-08100 8 100 PZ3 | 49 | 110 | 50 | 800 | 19200
KD-10100 10 | 100 | SW13 | 6,8 | 110 | 25 | 400 | 9600 KDS-08120 8 120 PZ3 | 49 | 130 | 50 | 800 | 19200
KD-10120 10 | 120 | SW13 | 6,8 | 130 | 25 | 400 | 9600 KDS-08140 8 140 PZ3 | 49 | 150 | 50 | 600 | 14400
KD-10140 10 | 140 | SW13 | 6,8 | 150 | 25 | 300 | 7200 KDS-10080 0 | 80 PZ4 | 68 | 90 | 50 | 600 | 14400
KD-10160 10 | 160 | SW13 | 6,8 | 170 | 25 | 300 | 7200 KDS-10100 10 | 100 PZ4 | 6,8 | 110 | 25 | 400 | 9600
KD-10200 10 | 200 | SW13 | 6,8 | 210 | 25 | 200 | 4800 Produkty ve standardnim baleni
KD-10240 10 | 240 | SW13 | 6,8 | 250 | 25 | 200 | 4800 Hmozdinka &roub Mnozstvi
KD-16140 16 | 140 | SW19 | 11,7| 150 | 20 | 20 | 2300
KD-16160 16 | 160 | SW19 | 11,7| 170 | 20 | 20 | 2300 Index 5 !;: 5 é ~ % ) i
KD-16200 16 | 200 | SW19 |11,7|210 | 20 | 20 | 2300 g % :& g %’ %% E% %
KD-16240 16 | 240 | SW19 | 11,7| 250 | 20 | 20 600 o a = Q |[hajTa o
KD-08120K 8 120 | SW19 | 11,7| 210 | 0,05| 0,6 | 14400 mm ks
KD-08140K 8 140 | SW19 | 11,7 | 250 | 0,05| 0,6 | 14400 KDS-10120 10 | 120 PZ4 6,8 | 130 | 25 | 400 | 9600
KDS-10140 10 | 140 PZ4 | 6,8 | 150 | 25 | 300 | 7200
KDS-10160 10 | 160 PZ4 | 6,8 | 170 | 25 | 300 | 7200
KDS-10200 10 | 200 PZ4 | 6,8 | 210 | 25 | 200 | 4800
KDS-10240 10 | 240 PZ4 | 6,8 | 250 | 25 | 200 | 4800

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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OBECNE A RAMOVE KOTVENi

KKD Ramova hmozdinka s kratkou rozpérnou

KKS Ramova hmozdinka s kratkou rozpérnou zonou a Sroubem s hexagonalni hlavou

zonou a Sroubem se zapustnou hlavou PZ (pokracovani)
Réamova hmozdinka s kratkou rozpérnou zonou
Certifikaty Vlastnosti a vyhody o e
o AT-15-8987/2012 e Ramova hmozdinka se Sroubem se
o AT-15-8987/2012 zapustnou hlavou licuje s mékkymi
_ Ptiloha &islo 1 podklady (napf. dfevo)
e Hmozdinka vyrobena z pevného a kvalitniho E . r
nylonu PA6 za Gcelem prodlouzeni "
[};‘ Zivotnosti vyrobku. Hmozdinka Sroub K::::Ey Mnozstvi
e Tvrda nylonova hmozdinka zabranuje
deformaci rdmu béhem utahovani. ‘= 2 e
o . iy Index 5 g s L |Z2.05.
Pouziti Podkladovy material E|&| £ |E|8| £% |2%5|E5| %
2| 3 e 2|3 33 |[8®|8%| ®
e Ramy dvefia oken K pouziti do: o | a = o == |Sa|Ta| o
mm ks
* Beton
« Plna cihla KKD-10100 10 | 100 | SW13 | 6,8 | 105 60 25 | 400 | 9600
Také pro pouiiti v: KKD-10120 10 | 120 | SW13 | 6,8 | 125 80 25 | 300 | 7200
e Pfirodni kdmen KKD-10140 10 | 140 | SW13 | 6,8 | 145 100 25 | 300 | 7200
KKD-10160 10 | 160 | SW13 | 6,8 | 165 120 25 | 300 | 7200

KKT Ramova hmozdinka s kratkou rozpérnou
zonou a sroubem s kuzelovou hlavou T40

Réamova hmozdinka s kratkou rozpérnou zénou

Hmozdinka Sroub Kotveny MnoZstvi
prvek
- Vlastnosti a vyhody
c 3 |2
Index 5 5l - ° e Hmozdinka vyrobena z pevného a kvalitniho
- ool o= = v v .
ElL £ | E|S <% |£E§|E§ T nylonu PA6 za G&elem prodlouZeni
3 h o s - v .
£/ a| & | &8 =2 |33/z8 & Zivotnosti vyrobku.
mm ks ¢ Tvrda nylonova hmozdinka zabranuje
KKS-08060 8 |60 | PZ3 |49 | 65| 20 | 100 | 1200] 28800 deformaci ramu behem utahovani.
o Klikata konstrukce zajistuje vétsi rozpér.
KKS-08080 8 80 PZ3 | 4,9 | 85 40 50 | 800 | 19200
KKS-08100 8 |100| Pz3 | 49105 60 50 | 600 | 14400 Pouziti Podkladovy material
KKS-08120 8 |120| Pz3 |49 125 80 50 | 600 | 14400 « Rémy dvefi a oken K pousiti do:
KKS-10100 10 [100| PzZ4 | 68105 60 25 | 400 | 9600 « Beton
KKS-10120 10 [120| Pz4 | 68 | 125 80 25 | 400 | 9600 e Plnacihla
KKS-10140 10 [140| Pz4 |68 |145| 100 | 80* | 80* | 4320 Také, pro pouZiti v:
KKS-10160 10 | 160 | PZ4 | 6,8 | 165 120 25 | 300 | 7200 ¢ Prirodni kdmen

r r 4 - r v P r.l £ r-
KKD Ramova hmozdinka s kratkou rozpéernou o
zonou a sroubem s hexagonalni hlavou
Réamova hmozdinka s kratkou rozpérnou zénou L .r
Hmozdinka = Sroub Mnozstvi
N
-gn I4 - , N
Certifikaty Vlastnosti a vyhody 3; T e
o AT-15-8987/2012 e Hmozdinka se $roubem s Sestihrannou Index ' © K] >0 ° 3‘5 - B = ©
o AT-15-8987/2012 hlavou umozZnuje pevné kotveni k tvrdym g E = E z |5 g g < %
_ P¥iloha &islo 1 materialdm (napf. ocel). [ a = a o |R8|z8| a
e Rozpérna hmozdinka se Sirokym vyuZzitim mm ks
[}: e Hmozdinka vyrobena z pevného a kvalitniho KKT-10110 10 | 110 | TX40 68 | 105 | 25 | 300 | 9600
J nylonu PAS za ticelem prodlouzeni KKT-10120 10 | 120 | Tx4o | 68 | 125 | 25 | 300 | 9600
Zivotnosti vyrobku.
KKT-10140 10 | 140 | TX40 | 68 | 145 | 25 | 300 | 9600
Pouziti Podkladovy material KKT-10160 10 | 160 | TX40 | 68 | 165 | 25 | 300 | 9600
e Ramy dveri a oken K pouZziti do:
¢ Beton
e Plnacihla

Také, pro pouziti v:

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

Prirodni kdmen
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WHO Turbosroub

WHS Turbosroub

Réamovy Sroub specialni konstrukce pro montaz oken a dveri.

Certifikaty

o AT-15-6977/2012
o AT-15-6977/2012
- Priloha ¢islo 1

)

Pouziti

e Ramy dvefia oken

e Zajisténi bednénfi

e Zavésné stropy

o Lehké ocelové
Uhelniky

e Drevéné konstrukce

Vlastnosti a vyhody

e Cylindricka hlava Sroubu umozZnuje jeho
100% montaz na drevéném rému
a dosahnuti vysledku slicovanim hlavy
s povrchem ramu.

e Montaz nezplsobuje napnuti v podkladu
béhem instalace.

¢ Vysoka nosnost u relativné malého
prdméru otvoru.

¢ Snadno odstranitelny pro kratkodobé prace
TORX 30.

Podkladovy material
K pouziti do:

e Beton

e Plnacihla

e Duta cihla

e Plynobeton

Také, pro pouziti v:

e Prirodni kdmen
e Betonovy dutinovy panel
¢ Konstrukéni drevo

Specialni Sroub do rému pro montaz oken a dveri

Certifikaty

o AT-15-6977/2012
e AT-15-6977/2012
- Priloha ¢islo 1

S

Pouziti

Ramy dveri a oken
Zajisténi bednéni
Zavésné stropy
Lehké ocelové
Uhelniky

e Drevéné konstrukce

Vlastnosti a vyhody

¢ Hlava s plastém umoznuje komfortni
montaZ ocelového okenniho a dverniho
ramu.

¢ Nemusite pouzivat dodatecné hmozdinky,
WHO je vyrobek Setrny pro uZivatele a je
efektivni béhem pouziti.

¢ Montaz nezplsobuje napnuti v podkladu
béhem instalace.

¢ Vysoka nosnost u relativné malého
prdméru otvoru.

¢ Snadno odstranitelny pro kratkodobé prace
TORX 30.

Podkladovy material
K pouziti do:

e Beton

e Plnacihla

¢ Dutacihla

e Plynobeton

Také, pro pouziti v:

e Prirodni kdmen
e Betonovy panel
e Konstrukéni drevo

LA R
EEEE. PErr
Produkty ve standardnim baleni l . ! E . ' h— r r n
Sroub Kotveny prvek Mnozstvi Eroub Kotveny Mnostvi
prvek
z R N Eo|8 |2
Index zg P é )% E z g z g Index :g s g % E E ,‘é E g
] £2 ST | £8| & & 3 2 |E|:E| &
mm ks mm ks
WHO0-75052 7,5 52 22 100 100 72000 WHS-75052 7.5 52 22 100 | 1800 | 43200
WHO0-75072 7.5 72 42 100 100 45000 WHS-75072 7.5 72 42 100 100 15000
WHO0-75092 7,5 92 62 100 100 36000 WHS-75092 7.5 92 62 100 100 15000
WHO0-75112 7,5 112 82 100 100 36000 WHS-75112 7.5 12 82 100 100 36000
WHO0-75132 7.5 132 102 100 100 36000 WHS-75132 7.5 132 102 100 100 6000
WHO0-75152 7,5 152 122 100 100 27000 WHS-75152 7.5 152 122 100 100 27000
WHO0-75182 7,5 182 152 100 100 21600 WHS-75182 7.5 182 152 100 | 100 | 21600
WHO0-75202 7,5 202 172 100 100 21600 WHS-75202 7.5 202 172 100 800 21600
WHO0-75212 7.5 212 182 100 100 14400 WHS-75212 7.5 212 182 100 800 | 21600

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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OBECNE A RAMOVE KOTVENi

0 Kovova zarubnova kotva

KMW Ocelova natloukaci hmozdinka

Ramova ocelova kotva pro montaz okennich a dvefnich ramda.

Certifikaty

e AT-15-7553/2013
e AT-15-7553/2013
- Priloha ¢islo 1

B

Pouziti

e Ramy dvefia oken

Vlastnosti a vyhody

e Kovovy trychtyr zabranuje deformacim pfri
utahovani.

e Antirotacni kridylka zabranuji toceni pFi
utahovani hmoZzdinky.

e Ocelova konstrukce pro pevnou a trvalou
montaz.

® Snadné a rychld montaz vyrobku.

¢ Dodate¢né maskovaci vi¢ka (dostupné
zvlast)umozniuji maskovani kotevniho otvoru
a garantuje estetiku montaze.

Podkladovy material
K pouziti do:

* Netrhlinovy beton
e Zelezobeton
e Beton

Také, pro pouziti v:

e Prirodni kdmen

® b— i

Produkty ve standardnim baleni
Kotva Kotveny Mnozstvi
prvek
= o N)
Index & ° "TE __-!T i‘z - § - ©
£ 2 %% |£8|55| =
& a =2 33| =8 &
mm ks
0-10072 10 72 32 100 600 27000
0-10092 10 92 52 100 600 19200
0-10112 10 112 72 100 600 19200
0-10132 10 132 92 100 400 16000
0-10152 10 152 112 100 400 16000
0-10182 10 182 142 100 100 10800
0-10202 10 202 162 100 100 11500

KO Kryci zaslepka pro zarubnové kotvy

Zaslepka pro zarubnovou kotvu

Pouziti

e Ramy dveria oken

Vlastnosti a vyhody

e Estetické provedeni po instalaci ocelové
a zarubnové kotvy.

Mnozstvi
Primér
Index zaslepky Jednotkt’:ve Hromad’ne Paleta
baleni baleni
mm ks
KO-BIALY 15 100 4800 230400
KO-BRAZ 15 100 4800 230400

Pro upevnéni lehkych kovovych konstrukei a plechu do plnych
stavebnich materiald

Certifikaty Vlastnosti a vyhody
o AT-15-7637/2014 ¢ Nizkoprofilovéa kuzelova hlava zajistujici
snadné dokonceni a bezpecnou montaz.
) ¢ Dobré hodnoty zatizeni zajistuji lehkou
“t montéaz v betonu a ve zdi.
¢ Montaz pomoci kladiva, osazovaci naradi
neni nutné.
e Uréen pro jednoduchou prichodovou
montaz.
Pouziti Podkladovy material
e Kovové stresni profily K pouziti do:
¢ Vodovodni instalace o,
« Kabelové 3laby ¢ Netrhlinovy beton C20/25-C50/60
* Kabelové Zlaby Také, k pouZziti v:
vedenf

¢ Betonovy panel
e Plnacihla
¢ Betonové bloky

e Drevéné fasady

Kotva MnozZstvi
2 @
= £ S
Index @ . © - ©
£ S £5 | ES ko
a a 33 ] &
mm ks
KMW-05020 5 20 200 3600 115200
KMW-06030 6 30 100 1800 57600
KMW-06040 6 40 100 2400 64800
KMW-06050 6 50 100 1200 28800
KMW-06065 6 65 100 1200 38400

KGS Hmozdinka pro plynosilikat

Ocelové upevnéni o mimoradnych montaznich parametrech ve
vétsiné typl podklad( zejména v pérobetonu a lehkych betonech

Vlastnosti a vyhody

¢ Vnitfni ozubenf zajistuje spolehlivé zavedeni
Sroubu, zevnéjsi ozubeni zajistuje vysokou
Unosnost v tahu.

¢ Vysoka pevnost uchyceniiv nadrozmérnych
otvorech.

e Pouzivané v oblastech, kde pozarni aspekty
neumoZziuji pouZivani spojovacich prvkd z
umélé hmoty.

¢ Sundavatelna soucastka - Sroub maze byt
odstranén a zpét namontovan.

¢ Rychla a snadné instalace.

Podkladovy material

Pouziti:

Pouziti

e Montaz lehkych
regald, drzakd a haka

e Vodni trubky

¢ Plynové trubky

¢ Kabelové a potrubni
svorky

e Plynobeton
¢ Plna silikatova cihla

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KGS Hmozdinka pro plynosilikat (pokracovani)

FX-K Natloukaci hmozdinka s hribkovym

limcem

Hmozdinka ‘ Sroub Mnozstvi
0
. g £
Index O = © — ©
£§ 2 £5 £S ko
as 3 23 8 &
mm ks
KGS-0632 6 32 32 200 3200 76800
KGS-0838 8 38 38 200 3200 76800
KGS-0860 8 60 60 100 1600 38400
KGS-1060 10 60 60 50 800 19200

SRS Stropni zavés

Stropni zavés pro lehké stropy a zavésené podhledy do plnych

stavebnich materiall

Certifikaty
o AT-15-9395/2014

3

Pouziti

e Montaz lehkych
stropl a zavésnych
stropl

Vlastnosti a vyhody

¢ Rozpérna kotva s okem pro pouziti s ty¢ia s
otevienym hakem

e Specialni kuzelovy tvar zajistuje spravnou
rozpérnost kotvy

¢ Rozpérnost kotvy nasleduje ve chvili zatizeni

¢ Material: pozinkovana ocel

e Pozarni odolnost

Podkladovy material
K pouziti do:

¢ Beton

SR

Kotva Mnozstvi
2 “w
= 2 s
Index :g % g %E; E %E; é
o (=] - a I a o
mm ks
SRS-06063 6 63 100 ‘ 1800 ‘ 72000

Natloukaci hmozdinka s hribovou hlavou pro rychlou,
jednoduchou a nakladové efektivni montaz

Certifikaty

e ETA-13/0088
e AT-15-4237/2013

* K %

* *
Lo c €
* *

* oy x

Pouziti

e Drevéné nebo kovové
listy

e Konstrukce pro
sadrokarton

e Listy/madla

e Potrubni objimky

Vlastnosti a vyhody

¢ Rychlad montaz pomoci kladivka zkracuje

¢as a umoznuje rentabilni sériovou montaz

¢ Hribovy limec hlavy hmozdinky zabranuje

propadnuti hmozdinky do Sirsich otvorG a
umoznuje i montaz do tenkych sténe
Kombinace drazky Phillips (PH) a
spiralového zavitu hiebiku umoznuje
demontaz hmozdinky

« Siroky sortiment délek, pramérd a typ@
hlavy zajistuje vzdy spravnou montaz

¢ Polypropylen nejlepsi kvality

Podkladovy material

K pouziti do:

Beton

Plna cihla

Pérobeton

Plynosilikatova dérovana cihla
Tvarnice z lehkého betonu
Duté betonové tvarnice

z lehkého betonu

HmozZdinka Mnozstvi
Index Primér | Délka | Jednotkové | Hromadné Paleta
baleni baleni
mm ks
FX-06K040 40 200 2400 57600
FX-06K060 60 100 1200 28800
FX-06K080 80 100 1200 28800

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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OBECNE A RAMOVE KOTVENi

FX-L Natloukaci hmozdinka se zapustnou
hlavou

FX-C Natloukaci hmozdinka s cylindrickym
limcem

Natloukaci hmozdinka s valcovou hlavou pro rychlou,
jednoduchou a nakladové efektivni montaz

Natloukaci hmozdinka pro rychlou, jednoduchou a nakladové
efektivni montaz

Certifikaty

¢ ETA-13/0088
e AT-15-4237/2013

Vlastnosti a vyhody

e Rychlda montadZ pomoci kladivka zkracuje
¢as a umoznuje rentabilni sériovou montaz.
e Valcovy limec hlavy hmozdinky zabranuje

Certifikaty

e ETA-13/0088
e AT-15-4237/2013

Vlastnosti a vyhody

¢ Rychld montaz pomoci kladivka zkracuje
¢as a umoznuje rentabilni sériovou montaz.
e Zapustény limec hlavy hmozdinky zabranuje

(PR, propadnuti hmozdinky do iréich otvorl D propadnuti hmozdinky do $irsich otvord a
LETA X a umoZfiuje i montaz do tenkych stén. RIETAN umoZfuje i monta do tenkych stén.

e Kombinace drazky Phillips (PH) a i ¢ Kombinace drazky Phillips (PH)
spirdlového zavitu hrebiku umoznuje a spiralového zavitu hrebiku umoznuje
demontaz hmozdinky. demontaz hmozdinky.

o Siroky sortiment délek, praimérd a typd o Siroky sortiment délek, pramérd a typQ
hlavy zajistuje vzdy spravnou montaz. hlavy zajistuje vzdy spravnou montaz

e Polypropylen nejlepsi kvality. ¢ Polypropylen nejlepsi kvality.

Pouziti Podkladovy material Pouzit Podkladovy material
e Drevéné nebo kovové K pouziti do: e Drevéné nebo kovové K pouziti do:

listy 5 listy . Bet
e Konstrukce pro ° Et?n, ¢ Konstrukce pro eton.

sadrokarton * Plnacihla sadrokarton * Plna cihla

e Listy/madla
e Potrubni objimky

F—-Fr::r.

e Pdrobeton
¢ Plynosilikatova dérovana cihla
e Tvarnice z lehkého betonu
¢ Duté betonové tvarnice
z lehkého betonu

e, e P

e Listy/madla
e Potrubni objimky

e Pérobeton
¢ Plynosilikatova dérovana cihla
e Tvarnice z lehkého betonu
¢ Duté betonové tvarnice
z lehkého betonu

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

HmozZdinka Mnozstvi Produkty ve standardnim baleni
HmoZdinka Mnozstvi
Index Promér | Délka | Jednotkové| Hromadné | o .
baleni baleni | |
Index Primér | Délka |Jednotkové | Hromadné | o, ..
baleni baleni
mm ks
FX-05C025 5 2 200 4800 115200 mm ks
FX-05C030 5 30 200 4800 115200 FX-05L025 5 25 200 4800 115200
FX-05C035 5 35 200 4800 115200 FX-05L030 5 30 200 4800 115200
FX-05C040 5 40 200 4800 115200 FX-05L035 5 35 200 4800 115200
FX-06C035 6 35 100 2400 57600 FX-05L040 5 40 200 4800 115200
FX-06C040 6 40 100 1600 38400 FX-05L050 5 50 200 2400 57600
FX-06C045 6 45 100 1600 38400 FX-06L035 6 35 200 2400 57600
FX-06C060 6 60 100 1200 28800 FX-06L040 6 40 200 2400 57600
FX-06C080 6 80 100 1200 28800 FX-06L050 6 50 100 1200 28800
FX-08C045 8 45 100 1200 28800 FX-06L055 6 55 100 1200 28800
FX-08C060 8 60 100 1200 28800 FX-06L060 6 60 100 1200 28800
FX-08C080 8 80 50 600 14400 FX-06L080 6 80 100 1200 28800
FX-08C100 8 100 50 600 14400 FX-08L045 8 45 100 1200 28800
FX-08C120 8 120 50 600 14400 FX-08L060 8 60 100 1200 28800
FX-08C140 8 140 50 600 14400 FX-08L080 8 80 50 600 14400
FX-08C160 8 160 50 600 14400 FX-08L100 8 100 50 600 14400
FX-08L120 8 120 50 600 14400
FX-08L140 8 140 50 600 14400
FX-08L160 8 160 50 600 14400
10L100 10 100 25 300 7200
10L120 10 120 25 300 7200
10L140 10 140 25 300 7200
10L160 10 160 25 300 7200

2« |
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FIX Rozpérna hmozdinka

FIX+ Rozpérna hmozdinka s vrutem

Rozpérna hmozdinka ke snadné montazi k dosazeni obzvlast
vysokych parametrd v plnych podkladech

Certifikaty

e AT-15-8093/2009
e AT-15-8093/2009

Vlastnosti a vyhody

e Antirotacni kridélka zabranuji otaceni
hmoZzdinky béhem utahovani vrutu.
e Specialni vystupky stabilizuji montaz

Snadna montaz rozpérné hmozdinky se Sroubem dosahujici
mimoradné parametry v pevnych podkladech

Certifikaty

e AT-15-8093/2009
- Priloha ¢islo 1

Vlastnosti a vyhody

¢ Antirotacni kridélka zabranuji otaceni
hmozdinky béhem utahovani vrutu.
e Specialni vystupky stabilizuji montaz

- Aneks nr 1 1a e AT-15-8093/2009 1t
hmozdinky v otvoru. hmozdinky v otvoru.
9, e Dvousmeérny rozpérny mechanismus AL ¢ Dvousmérny rozpérny mechanismus
“3 zajistuje pevné ukotveni v plnych “3 zajistuje pevné ukotven{v plnych
podkladech. podkladech.
Pouziti Podkladovy material Pouziti Podkladovy material
¢ Obrazy a snimky K pouziti do: e Obrazy a snimky K pouZziti do:
e Osvétleni B e Osvétleni B
o Ligty/madla ° Pf“?” - o Ligty/madla . Pft?” .
e Nasténné police ° PLna' C!l'ka' 2 cihl e Nasténné police ° Plna'] C!l'ka' : cihl
e Instalac¢ni kanal ° Plna S; ikatova cihla e Instalac¢ni kanal ° Plnasbl ikatova cihla
¢ Kabelové zlaby * Plynobeton ¢ Kabelové zlaby ° Plynobeton
e Elektroinstalace e Elektroinstalace
e Schranky na dopisy e Schranky na dopisy
— I
E N EE E s
" —keeEmirmbkah
I
NN g R
Hmozdinka Mnozstvi Hmozdinka Sroub MnozZstvi
o K3
g 2 : 2
Index 5 = .- B © Index 8 8] = B ©
E £ c§ ES i E £ E £ c§ ES k7
| & | E= £z z | 8] & 3] 83 | £3 | =%
mm ks mm ks
FIX-K-05 5 25 400 9600 307200 FIX-05+ 25 3,5 30 200 6400 153600
FIX-K-06 6 30 250 6000 192000 FIX-06+ 6 30 3,5 30 200 6400 153600
FIX-K-08 8 40 200 2400 76800 FIX-06+340 6 30 3,5 40 200 4800 115200
FIX-K-10 10 50 100 1200 28800 FIX-06+350 6 30 3,5 50 200 4800 115200
FIX-K-12 12 60 50 900 28800 FIX-06+435 6 30 4 35 200 4800 115200
FIX-K-14 14 70 25 600 14400 FIX-06+440 6 30 4 40 200 4800 115200
FIX-06+450 6 30 4 50 200 3200 76800
FIX-08+ 8 40 5 45 200 2400 57600
FIX-08+100 8 40 5 100 100 1600 38400
FIX-08+450 8 40 45 50 200 2400 134400
FIX-08+460 8 40 45 60 200 2400 57600
FIX-08+550 8 40 5 50 200 2400 57600
FIX-08+560 8 40 5 60 100 1200 28800
FIX-08+580 8 40 5 80 100 1600 38400
FIX-10+100 10 50 6 100 50 600 14400
FIX-10+120 10 50 6 120 50 600 14400
FIX-10+160 10 50 6 160 50 600 14400
FIX-10+560 10 50 5 60 100 1600 38400
FIX-10+660 10 50 6 60 100 1200 67200
FIX-10+680 10 50 6 80 50 800 19200
FIX-12+100 12 60 6 100 50 600 14400
FIX-12+120 12 60 ) 120 50 600 14400
FIX-12+680 12 60 6 80 50 600 14400

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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OBECNE A RAMOVE KOTVENi

FIX+HEX Rozpérna hmozdinka se Sroubem

FIX Rozpérna hmozdinka s hakem s hexagonalni hlavou

Snadna montaz rozpérné hmozdinky se Sroubem s hexagonalni
hlavou dosahujici mimoradné parametry v pevnych podkladech

Snadna montaz rozpérné hmozdinky s jednoduchym hakem dosa-
hujici mimoradné parametry v pevnych podkladech

Certifikaty

e AT-15-8093/2009
- Priloha ¢islo 1

e AT-15-8093/2009

B

Vlastnosti a vyhody

e Antirotacni kridélka zabranuji otaceni
hmoZzdinky béhem utahovani vrutu.

e Specialni vystupky stabilizuji montaz
hmozdinky v otvoru.

e Dvousmeérny rozpérny mechanismus
zajistuje pevné ukotveni v plnych
podkladech.

e Jednoduchy hak pro viceucelové pouziti.

Certifikaty

AT-15-8093/2009
- Priloha ¢islo 1
AT-15-8093/2009

S

Vlastnosti a vyhody

Antirotacni kridélka zabranuji otaceni
hmozdinky béhem utahovani vrutu.
Specialni vystupky stabilizuji montaz
hmozdinky v otvoru.

Dvousmérny rozpérny mechanismus
zajistuje pevné ukotveni v plnych
podkladech.

Hexagonalni koncovka Sroubu pro
vicelcelové pouziti.

Pouziti Podkladovy material Pouziti Podkladovy material
e Obrazy a snimky K pouZziti do: e Osvétleni K pouziti do:
e Osvétleni 5 e Listy/madla B
AR o AR o
e Nasténné police eton e Nasténné police Pletc’m i
. . . : B
e Schranky na dopisy ¢ Instalac¢ni kanal Pln? C!l'ka' : cihl
Ly B
e Kabelové Zlaby Plna Sbl It atova cihla
. B
¢ Elektroinstalace ynobeton
e Schranky na dopisy
1
|
- S
= —_— . i
| s
2 A lLiALRe i
HmozZdinka Sroub Mnozstvi
T @ o
.ir‘-‘_ R o . ) 5
F = Ind i) ) B = C =
" _ FIX+S ndex £ £ £ £ g5 £s
E | 8 | 8| &8 23 | i3
mm ks
FIX-10/100 10 50 6.0 100 50 600
J— FIX-10/120 10 50 6.0 120 50 600
" 'IL FIX-10/660 10 50 6.0 60 100 1200
i1 III- S = i A FIX-10/680 10 50 6.0 80 50 600
1
t Ml FIX+H FIX-12/60 12 60 8.0 60 50 600
.
h FIX-12/70 12 60 8.0 70 50 600
FIX-12/80 12 60 8.0 80 50 600
i h ' . ! FIX-12/100 12 60 8.0 100 50 600
FIX-12/120 12 60 8.0 120 50 600
HmoZdinka Sroub MnoZstvi FIX-12/140 12 60 8.0 140 25 300
‘@ o FIX-12/160 12 60 8.0 160 25 300
. . £ s
Index g o g © Bz 3z ] FIX-12/180 12 60 8.0 180 25 300
E| 2 5| 2 £5 Es ko
IS a & a 23 T3 & FIX-12/200 12 60 8.0 200 25 300
mm ks FIX-14/80 14 70 10 80 25 300
Rozpérna hmozdinka s jednoduchym hakem FIX-14/100 14 70 10 100 25 300
FIX-06K 6 30 4,5 35 200 3200 76800 FIX-14/120 14 70 10 120 25 300
FIX-08K 8 40 5 50 100 1600 38400 FIX-14/160 14 70 10 160 25 300
FIX-10K 10 50 6 55 100 1200 28800 FIX-14/180 14 70 10 180 25 300
FIX-12K 12 60 8 65 50 600 14400 FIX-14/200 14 70 10 200 25 300
Rozpérna hmozdinka se stropnim hakem FIX-14/220 14 70 10 220 25 125
FIX-06S 6 30 4,5 50 200 3200 76800 FIX-14/260 14 70 10 260 25 125
FIX-08S 8 40 5 65 100 1600 38400
FIX-10S 10 50 6 85 50 800 19200
Rozpérna hmozdinka s houpackovym hakem
FIX-12H ‘ 12 ‘ 60 ‘ 8 ‘ 130 ‘ 25 ‘ 300 ‘ 7200

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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FIX-K+ Rozpérna hmozdinka s limcem
FIX-NK/FIX-KK Rozpérna hmozdinka s limcem  a Sroubem (pokracovani)

Snadna montaz rozpérné hmozdinky s prirubou dosahujici

mimoradné parametry v pevnych podkladech o
o . , N ey
Certifikaty Vlastnosti a vyhody it h—w
o AT-15-8093/2009 e Limec zajistuje slicovani k podkladu. :
- PFiloha &islo 1 e Antirotacni kridélka zabranuji otaceni
o AT-15-8093/2009 hmoZzdinky béhem utahovani vrutu. l “ ‘ . !
e Specialni vystupky stabilizuji montaz - " .
Y, hmozdinky v otvoru. Hmozdinka Sroub MnozZstvi
w e Dvousmeérny rozpérny mechanismus 2 w
zajistuje pevné ukotveniv plnych Index 5 5 £ ~ -§ o
podkladech. E g E g g 5 E§ g
e MozZnost montaze blizko okraje. & a & 2 28 8 2
mm ks
FIX-K-06+ 6 30 3,5 30 200 6400 153600
Pouziti Podkladovy material FIX-K-06+340 | 6 | 30 | 35 | 40 200 6400 | 153600
e Obrazy a snimky K poutiti do: FIX-K-06+350 6 30 | 35 | 50 200 6400 | 153600
e Osvétleni
FIX-K-06+435 6 30 4 35 200 6400 153600
e Listy/madla ° Bet(l)n' -
o Nasténné police ¢ Plndcihla FIX-K-06+440 6 | 30 | 4 | 40 200 3200 | 76800
« Instalagni kanal : :z:;‘:;;g:‘;:wa cihla FIX-K-06+450 6 | 30 | 4 | 50 200 2600 | 57600
* Kabelové zlaby FIX-K-08+ 8 | 4 | 5 | 4 200 2600 | 57600
e Elektroinstalace
o Schranky na dopisy FIX-K-08+450 8 | 40 | 45 | 50 200 2400 | 57600
FIX-K-08+460 8 40 4,5 60 100 1600 38400
-, FIX-K-08+550 8 40 5 50 100 1600 38400
 i— % ¥ FIX-K-10+560 10 50 5 60 100 1200 28800
i FIX-K-10+660 | 10 | 50 | 6 | 60 100 1600 | 38400
B Rk @ FIX-K- Rozpérna hmozdinka s limcem
- - a hakem
Hmozdinka Mnozstvi
k] - Snadna montaz rozpérné hmozdinky s prirubou a jednoduchym
Index 5 2 s hdkem dosahujici mimoradné parametry v pevnych podkladech
E | g | 25 | i3 | 2
2 ] 3= s © I, . .
e e il il & Certifikaty Vlastnosti a vyhody
il ks o AT-15-8093/2009 ¢ Antirotacni kridélka zabranuji otaceni
FIX-KK-06 6 30 250 8000 192000 o AT-15-8093/2009 hmozdinky b&hem utahovani vrutu.
FIX-KK-08 8 40 200 2400 57600 - Priloha &islo 1 * Specialni vystupky stabilizuji montaz
hmozdinky v otvoru.
FIX-KK-10 10 50 100 1600 38400 Y, ¢ Dvousmérny rozpérny mechanismus
“' zajistuje pevné ukotveniv plnych
. , . , podkladech.
FIX-K+ Rozpérna hmozdinka s limcem * Limec zajituje slicovani k podkladu.
a §roubem ¢ Jednoduchy hak pro vicetcelové pouziti.
Snadné_lm,ont‘éi rvo,zpé,rné hmozdinky s ll’rj'mcem a Sroubem Pouziti Podkladovy material
dosahujici mimoradné parametry v pevnych podkladech . .
e Obrazy a snimky K pouziti do:
P : ” e Osvétleni
Certifikaty Vlastnosti a vyhody « Nasténné police « Beton
o AT-15-8093/2009 ¢ Antirotacni kiidélka zabranuji otaceni e Schranky na dopisy
o AT-15-8093/2009 hmoZzdinky béhem utahovani vrutu.
- PFiloha &islo 1 e Specialni vystupky stabilizuji montaz
hmozdinky v otvoru.
L)) e Dvousmeérny rozpérny mechanismus
“‘ zajistuje pevné ukotveni v plnych i — T m———— R
podkladech. Ry e _._-.m
e Limec zajistuje slicovani k podkladu. FIX-K-K
.~
.
Pouziti Podkladovy material 1 e LU L CE S - -
e Obrazy a snimky K pouziti do: e .
e Osvétleni
e Listy/madla * E{et?n ih |
o Nactdnné poli e Plnacihla =
s e « Plné silikatova cihla S " )
o Kabelové 7laby * Plynobeton | = == _m
e Elektroinstalace " ;
o Schranky na dopisy ."':'.._':-r ALES

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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FIX-K- Rozpérna hmozdinka s limcem
a hakem [pokracovani) KS Univerzalni rozpérna hmozdinka s vrutem

Snadno instalovatelné nylonové univerzalni hmozdinky se Sroubem

l h . “ ! s krizovou zapustnou hlavou

Hmozdinka Sroub Mnozstvi Vlastnosti a V)”hOdy
¢ Antirotacni kridélka zabranuji otaceni
N . A . o . L
Index b7} © 8 o | Jednotkové | Hromadné | o hmoZzdinky béhem utahovani vrutu.
5 = g = baleni balenia e Specialni vystupky stabilizuji montaz
a Q o ) hmozdinky v otvoru.
mm ks e Limec chrani proti pFilis hlubokému

Rozpérna hmozdinka s limcem s jednoduchym hakem zahloubeni hmoZzdinky v otvoru.

FIX-K-06K 6 30 4,5 35 200 6400 115200 Pouiiti POdkladOV}" materiél
FIX-K-08K 8 40 5 65 100 1600 38400 « Obrazya snl'mky K pouiiti do:
FIX-K-10K 10 50 6 55 100 1200 28800 e QOsvétleni B
Y e Beton

FIX-K-12K 12 | 0 8 65 50 600 14400 * Listy/madla M

e Nasténné police ° Prlrf)dm kamen
Rozpé&rna hmozdinka s limcem se stropnim hakem o Instalaéni kanal e Plnacihla
FIX-K-065 6 | 30 | 45 | s0 200 6400 | 153600 « Kabelové ?laby * Betonové tvarnice

e Elektroinstalace e Tvarnice z lehkého betonu
FIX-K-08S 8 40 5 65 100 1600 38400
FIX-K-10S 10 50 6 85 50 600 14400

Rozpérna hmozdinka s limcem s houpackovym hakem r
FIX-K-12H ‘ 12 ‘ 60 ‘ 8 ‘ 130‘ 25 ‘ 300 ‘ 7200 Mv‘!b—uﬂ

KS Univerzalni rozpérna hmozdinka

Hmozdinka Sroub Mnozstvi
Rozpérna univerzalni hmozdinka
= = . .
Index )g ® >g © Jednotkové | Hromadné
. , g ° ;
Vlastnosti a vyhody 2 E 203 bateni baleni
e Antirotacni kridélka zabranuji otaceni mm ks
hmoZdinky béhem utahovani vrutu
o Specialni vystupky stabilizuji monta? KS-06040 6 40 4,0 40 200 2400
hmozdinky v otvoru - ) KS-06050 6 | 40 | 40 | 50 200 2400
e Limec chrani proti prilis hlubokému
zahloubeni hmoZdinky v otvoru KS-06060 6 40 4,0 60 200 2400
Y, B L, KS-08050 8 50 | 45 | 50 100 1200
Pouziti Podkladovy material
KS-08060 8 50 4,5 60 100 1200
e Obrazy a snimk Ziti do:
. Osvétl)gm' y K pouziti do: KS-08070 8 50 4,5 70 100 1200
o Listy/madla : Eft‘?nhl KS-10060 10 | 60 | 50 | 60 50 600
e Nasténné police tha cihta
o Instalaéni kanal e Prirodni kdmen KS-10070 10 60 5,0 70 50 600
* Kabelové Zlaby i 'T,‘{ami)cetz tehkeno betonu KS-10080 10 60 | 50 | 80 50 600
e Elektroinstalace ynobeton
KS-10100 10 50 5,0 100 25 400

KS Univerzalni rozpérna hmozdinka

— - ” y
s jednoduchym hakem
l r.. ‘ Snadno instalovatelné nylonové univerzalni hmozdinky
s jednoduchym hakem
HmozZdinka Mnozstvi
5 o ) ) Vlastnosti a vyhody
Index £ X~ Jednotkové | Hromadné . o o
2 2 baleni balenia e Antirotacni kiidélka zabranuji otaceni
& hmozdinky béhem utahovani vrutu.
mm ks e Specialni vystupky stabilizuji montaz
hmozdinky v otvoru.
KS-06 6 40 200 3600 e Limec chrani proti priliS hlubokému
KS-08 8 50 200 2400 zahloubeni hmozdinky v otvoru.
KS-10 10 60 100 1200 Megr , .y
Pouziti Podkladovy material
e Qbrazy a snimky K pouziti do:
e Osvétlenf
o Ligty/madla * Beton
¢ Nasténné police ° Plfja Clh,la,
e [nstala¢ni kanal * Prirodni ’karr)enl
¢ Kabelové Zlaby ¢ Elet?nql\{i'ttvarplc‘il
Elektroinstal ¢ Plna silikatova cihla
° Flektromstatace e Tvarnice z lehkého betonu

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KS Univerzalni rozpérna hmozdinka s
jednoduchym hakem (pokracovani) KPM Sada pro sanitarni montaz

Sada pro pripevnéni WC s mimoradnymi parametry ukotveni v
pevnych materialech

— Certifikaty Vlastnosti a vyhody
m o AT-15-8093/2009 ¢ Kompletni upeviovaci sada umoZfiuje

o AT-15-8093/2009 rychlou a s’navt_inf)u instalacvi. o
- PFiloha &islo 1 . Antnrf)t_acm k[|delka zabrapu’ﬂ otaceni
I".. h hmozdinky béhem utahovani vrutu.
e Specialni vystupky stabilizuji montaz
HmozZdinka Sroub Mnozstvi hmozdinky v otvoru.
¢ Dvousmeérny rozpérny mechanismus
zajistuje pevné ukotveni v plnych
Index fg © »E ° Jednotk?vé Hromadpé podkladech.
3 = 3 = baleni baleni
S e Pouziti Podkladovy material
mm ks ¢ Instalace WC zafizeni K pouziti do:
KS-06K 6 | 40 | 35 | 50 200 2400 « Plné silikatové cihla
KS-08K 8 50 4.5 65 100 1200 e Beton
¢ Plnacihla
¢ Betonové tvarnice
KS Univerzalni rozpérna hmozdinka se
r 4 _‘ - v
stropnim hakem :_ LT ALY = = T
Univerzalni nylonova rozpérna hmoZzdinka se stropnim hakem
Vlastnosti a vyhody e Fa
o Antirotalni kFidélka zabrafuji otaceni HmoZdinka Sroub MnozZstvi
hmoZzdinky béhem utahovani vrutu.
e Specialni vystupky stabilizuji montaz 5 5 Jednotkové | Hromadné
hmozdinky v otvoru. Index E £ £ £ baleni baleni | F2let
o Limec chrani proti pfiii% hlubokému a 3 a 2
zahloubeni hmozdinky v otvoru. mm ks
KPM100 10 ‘ 50 ‘ 6 ‘ 80 1 ‘ 500 ‘ 8000
Pouziti Podkladovy material
o oorasy 2 snimky K pouziti do: LSB Sada pro montaZz schodnic do plného
e Listy/madla * Beton podlozi
e Nasténné police ° Pr|r9dp| kamen
o Instalaéni kanal ¢ Plnacihla , MontaZni sada pro pfipevnéni schodnic do plného podlozi
« Kabelové 3laby e Tvarnice z lehkého betonu
* Elektroinstalace * Plynobeton Vlastnosti a vyhody

e Tvarovand plastova hlava umoznuje
absorpci vibraci, zabranuje vrzani a zvySuje
komfort.

¢ Plastova podlozka, kterd je soucasti baleni

- | slouzi pro vyrovnani nerovnosti v zakladnim
Aol DR e i baleni.
-t ¢ Specialni vystupky stabilizuji montaz

hmoZdinky v otvoru.

I-'.. . e Antirotacni kridélka zabranuji otaceni

hmoZdinky béhem utahovani vrutu.

Hmosdinka Eroub Mnostvi ¢ Dvousmérny rozpérny mechanismus
zajistuje pevné ukotveniv plnych
podkladech.

Index >g ° >E o | Jednotkové | Hromadné
s |z | 3 | 3 baleni baleni Pouziti Podkladovy material
(=] o (=]
p—- . e Drevéné schody K pouziti do:
KS-065 6 40 | 35 65 200 2400 * Beton
KS-08S 8 50 4.5 85 100 1200

o

HmozZdinka Mnozstvi
Index Primér Délka Jednotkové | Hromadné |,
baleni baleni
mm ks
LsB 8 ‘ 40 ‘ 2 25 ‘ 600 ‘ 19200

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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LSB-P Centrovaci znackovac pro montaz
schodnic

DRA Zavrtna hmozdinka pro
sadrokartonové desky

Snadné pouzivani centrovaciho znackovace pro stupnice schodl
usnadnujici rychlou a spravnou montaz

Vlastnosti a vyhody

¢ Usnadnuje polohovani stupnice a
bezproblémovou montaz

Pouziti

e Drevéné schody

Mnozstvi
Index Jednotk?vé Hromad'né
baleni baleni
ks
LSB-P 25 600

KPU Sada pro montaz umyvadel

Montazni sada pro snadné pripevnéni umyvadla s mimoradnymi
parametry ukotveni v pevnych materialech
Certifikaty

e AT-15-8093/2009 °
e AT-15-8093/2009 - -
Priloha ¢islo 1

Vlastnosti a vyhody

Prirubové matice a limcové objimky z
materialu vysoce odolného proti starnuti a
chemikaliim zarucuji dlouhodobou fixaci.

e Moznost krytek s vysoce kvalitnim
chromovanym povrchem, které zajisti

9, vizualné atraktivni vzhled po dlouhou dobu.

w e Kompletni upevriovaci sada umoznuje
rychlou a snadnou instalaci.

e Antirotacni kridélka zabranuji otaceni
hmozdinky béhem utahovani vrutu.

[ e Specialni vystupky stabilizuji montaz

Pouziti hmoZdinky v otvoru.

e Dvousmeérny rozpérny mechanismus

zajistuje pevné ukotveniv plnych podkladech.

e Montaz umyvadel

Podkladovy material
K pouziti do:

Beton

Betonové tvarnice
Plna cihla

Plna silikatova cihla

| =
-

AR

Hmozdinka Sroub Mnozstvi
a a o a E- - o

mm ks
KPU100 10 50 8 80 125 125 2000
KPU120 12 60 8 100 100 100 1600
KPU140 12 60 8 120 75 75 1800
KPU141 14 70 10 140 65 65 1560

Zavrtna hmozdinka pro sadrokartonové desky

Pouziti

e Montaz elektrickych
skrinék, sanitarniho
zarizeni, kabelovych
kanall apod

e Nasténné koupelnové
policky a prislusen-
stvi upevnéné na
sadrokartonovych
sténach

¢ |deélni pro montaz
zasuvek, vypinacd a
jinych elektroinsta-
laénich prvki

e Montaz lehkych
regall, drzakl a hakl

e Drevéné nebo
kovové listy

e Obrazy a fotky

Vlastnosti a vyhody

e Doporucuje se pro aplikace s naroky na
pozarni odolnost (kovova).

e Limec hmozdinky zabranuje prorazeni
sadrokartonu béhem montaze.

e Mze byt pouZita v jednosténném
a dvousténném sadrokartonu.

¢ NevyZzaduje vrtacku - staci prorazit vrstvu

papiru a utdhnout.

Podkladovy material

K pouziti do:

Deska na bazi dreva
0SB deska
Porobeton

DRA-01 - HmoZdinka nylonova

DRA-03 - Hmozdinka kovova

Sadrokartonova deska
Cementosadrova deska

w b ek

Hmozdinka Sroub Mnozstvi
o a o a S a T o a
m mm ks
DRA Zavrtna hmozdinka
DRA-01 14 22 nd. nd. 100 1800 5760
DRA-03 14 32 nd. nd. 100 1800 38400
DRA Zavrtna hmozdinka se Sroubem
DRA-01PLUS 14 22 3,9 32 100 1600 38400
DRA-03PLUS 14 32 4,2 32 100 1800 38400

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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G/GL/GK HmozZdinka ,,Motylek”

KKOEINER

GKT-A Akusticka paska (pokracovani)

Polypropylenova roztazna hmozdinka

Vlastnosti a vyhody

e Kdispozici v kombinaci s béZnym Sroubem
nebo jednoduchym hakem.

e Montaz pro stfedni zatizeni

¢ Rychla a snadnd montaz pripevnéni pro
vSechny doméci pouziti.

e Samoroztahujici hmoZzdinka je vyrobena z
odolného polypropylenu.

Podkladovy material
K pouziti do:

e Sadrokartonova deska
e Deska na bazi dreva
e 0SB deska
G e Lepené drevo
[T . —F"l
6L 6K

w b

Mnozstvi

4 £ | Jednotkové | Hromadné
Index = = ednotkové | Hromadné Paleta

3 a baleni baleni

=

mm m ks
GKT-A30 30 12 12 144
GKT-A50 3 30 8 8 96
GKT-A70 3 30 5 5 60
GKT-A95 3 30 4 4 48

Sroub MnoZstvi
3
5 £
2 I ©
© — 2 o
Index o £3 ° c
o= s o - = °
0 @ i) K] S = @ = @
Ec £ Ex 2c EE 5
2L 5 | £E3 | 25 | £ | &
a5 3 s2 23 3 I
mm ks
G Hmozdinka do sadrokartonu
086G 8 3,5x35 12,5 100 1600 38400
106 10 4,0 x50 9.5 100 1200 28800
GL HmozZdinka do sadrokartonu se Sroubem
08GL 8 3,5x45 12,5 100 1200 28800
10GL 10 4,0 x 50 9,5 50 800 19200
GK Hmozdinka do sadrokartonu s jednoduchym hakem
08GK 8 3,5x35 12,5 100 1600 38400
10GK 10 4,0 x 50 9,5 50 800 19200

GKT-A Akusticka paska

Akusticka paska pouZzivana pri instalaci akustickych stén, na
sadrokartonové profily UD a CD

Vlastnosti a vyhody

¢ Dobré prilnavost k podkladu.

e Péna ma strukturu s uzavfenymi bunkami,
tak aby se neabsorbovala vlhkost, nebyla
propustna a byla odolna proti starnuti.

e Zabranuje prostupu hluku a vibracim.

Podkladovy material
K pouziti do:

e Sadrokartonova deska

GKT-S Skelna paska na sadrokarton

Skelné pasky na sadroka
desek

rton zpevnuji spoje sadrokartonovych

Vlastnosti a vyhody

P e Vyztuzna paska pro zpevnéni spoji SK
desek.
Podkladovy material
o K pouziti do:
e Sadrokartonova deska
L3
Mnozstvi
Index Délka Jednotkové | Hromadné Palet
baleni baleni aleta
m ks
GKT-525 25 48 ‘ 48 ‘ 1536
GKT-P Samolepici vyztuzna skelna paska

Skelné samolepici pasky
sadrokartonovych desek

_—

na sadrokarton zpevnuji spoje

Vlastnosti a vyhody

e Dobra prilnavost k podkladu.

o Lepici ¢ast pasky umoznuje primé lepeni na
podklad.

¢ Vyrobeno ze sitoviny.

Podkladovy material

K pouziti do:

e Sadrokartonova deska

L 3

Mnozstvi
Index Délka Jednotkt’)vé Hromad’né Paleta
baleni baleni
m ks
GKT-P20 20 1 60 1728
GKT-P45 45 1 54 912
GKT-P90 90 1 24 480

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KOTVENI FASADNI IZOLACE

KKOEINER

KI-10NS Fasadni Sroubovaci hmozdinka
s dlouhou rozpérnou zénou

KI-10N Fasadni natloukaci hmozdinka
s dlouhou rozpérnou zénou

KI-10NS Fasadni Sroubovaci hmozdinka s dlouhou rozpérnou

zénou
Certifikaty

¢ ETA-07/0221
e AT-15-9119/2013

* X %

* *
c €
* *

* g x

Pouziti

Vlastnosti a vyhody

e Snadné a rychld montaz ve véech

podkladech.
Certifikovany vyrobek pro pouziti
v podkladech vSech kategorii A, B, C, D, E.

e Ocelovy Sroub umoznuje snadnou
a bezproblémovou montéaz rozpérné zény
v podkladu.

¢ Redukovany Cinitel bodového prostupu tepla
spojky (0,003W/K) diky pouZziti obstFiku
ocelového trnu z nylonu vysoce odolného
proti narazu.

e Vysoka tuhost talife (0,6 kN/mm) zajistuje
stabilitu zateplovaciho systému, jelikoz
zamezuje chvéni zpdsobenému saci silou
vétru.

e MozZnost instalace s dodate¢nym talifem KWL
dostupnym v primeérech 90, 110, 140 mm.

Podkladovy material

KI-10N Fasadni natloukaci hmozdinka s dlouhou rozpérnou zénou

Certifikaty

e ETA-07/0221
e AT-15-9119/2013

* Kk

* *
c €
* *

* oy K

Pouziti

Vlastnosti a vyhody

* Snadnd montéz a nejlepsi vlastnosti
ve vSech podkladech.

o Certifikovany vyrobek pro pouziti v
podkladech kategorii B, C, D, E.

¢ Ocelovy hrebik umoznuje snadnou a
bezproblémovou montaz rozpérné zény
v podkladu.

¢ Redukovany Cinitel bodového prostupu tepla
spojky (0,003W/K) diky pouziti obstfiku
ocelového trnu z nylonu vysoce odolného
proti narazu.

¢ Vysoka tuhost talife (0,6 kN/mm) zajistuje
stabilitu zateplovaciho systému, jelikoz
zamezuje chvéni zpisobenému saci silou
vétru.

¢ Moznost instalace s dodate¢nym talifem KWL
dostupnym v prdmérech 90, 110, 140 mm.

Podkladovy material

. Faséldnl' zateplovaci K pouZziti do: . Fasé)ldnfzateplovacf K pousiti do:
systémy (ETICS) systémy (ETICS) .
e Polystyrenové desky ° Bett?n _C1 2/15-C50/60 ¢ Polystyrenové desky e Plnd C|.hla
¢ Desky z mineralni ° Pln23 C'_hla ¢ Desky z mineralni e Duta cihla
viny ¢ Dutacihla viny o Cihla dérovana
o Dfevovlaknité desky ~ ° Cihla dérovana o Devovléknité desky ~ * Tvarnice z lehkého betonu
o Polyuretanové desky ¢ Lehky beton * Polyuretanové desky * Lehky beton
o Lehké termoizolaéni * Plynobeton o Lehké termoizolaéni e Plynobeton
desky desky
- - - = -
Hmozdinka Mnozstvi Hmozdinka Mnozstvi
;g ‘g
’E £ ’g S Jednotkové | Hromadné )g £ ’§ S Jednotkové | Hromadné
Ind = =98 Ind = = 3
neex 2 3 §>g k: baleni baleni | ateta naex 2 a E’g k] baleni baleni | 2leta
o oo o o oo ©°
a2 XN a2 N
mm ks mm ks
KI-140NS 10 140 80 250 250 8000 KI-120N 10 120 60 250 250 8000
KI-160NS 10 160 100 250 250 8000 KI-140N 10 140 80 250 250 8000
KI-180NS 10 180 120 250 250 6000 KI-160N 10 160 100 250 250 8000
KI-200NS 10 200 140 250 250 6000 KI-180N 10 180 120 250 250 6000
KI-220NS 10 220 160 250 250 6000 KI-200N 10 200 140 250 250 6000
KI-260NS 10 260 200 200 200 4800 KI-220N 10 220 160 250 250 6000
KI-300NS 10 300 240 200 200 4800 KI-260N 10 260 200 200 200 4800
KI-300N 10 300 240 200 200 4800

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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DNi IZOLACE

KOTVENI FAS

KI-10 Fasadni hmozdinka s natloukacim
umélohmotnym trnem

KI-10M Fasadni hmozdinka s natloukacim
kovovym trnem

Fasadni hmozdinka s natloukacim kovovym trnem Fasadni hmozdinka s natloukacim umélohmotnym trnem

Certifikaty

ETA-07/0291
AT-15-8091/2009

* X %

* *
c €
* *

* g x

Vlastnosti a vyhody

e Montaz ve vSech typech podkladu
(kategorie A, B, C, D, E).

e Vyrobek doporuceny pro zapustnou montaz
v tepelné izolaci (s tepelné izolaéni zatkou),
Zatka redukuje prostup tepla a zajistuje
homogenni povrch fasady.

e Ocelovy trn umoznuje snadnou a
bezproblémovou montaz rozpérné zony v
podkladu.

e Presna konstrukce hmozdinky umoziuje
dosazeni nejlepsich parametrd pfi pouziti
zony kotveni redukované na 25 mm.

e Vysoka tuhost talite (0,4 kN/mm) zajistuje
stabilitu zateplovaciho systému, jelikoz
zamezuje chvéni zpdsobenému saci silou
vétru.

e MozZnost instalace s dodate¢nym talifem KWL
dostupnym v primeérech 90, 110, 140 mm.

Certifikaty
« ETA-07/0291

* K %

* *
c €
* *

oy K

Vlastnosti a vyhody

¢ Montdaz ve vSech podkladech
(kategorie A, B, C, D, EJ.

e Pouziti plastového trnu snizuje vytvareni
tepelnych mostd. Soucinitel prostupu
tepla (0,0 W/K).

¢ Umélohmotny trn zesileny sklenénym
vldknem umoznuje bezproblémovou
montaz a optimalni roztazeni kotvici zény.

e Presna konstrukce hmozdinky umozZznuje
dosazeni nejlepsich parametrQ pfi pouZiti
zony kotveni redukované na 25 mm.

e Moznost instalace s dodatecnym talifem
KWL dostupnym v primérech 90, 110,
140 mm.

Pouziti Podkladovy material Pouziti Podkladovy material
e Fasadni zateplovaci K pouZziti do: ¢ Polystyrenové desky K pouziti do:
systémy (ETICS) e Desky z mineralni
« Polystyrenove desky . Betgn _020/25—050/60 viny : E[stgn _(;32/15—050/60
¢ Desky z mineralni * Plnacihla L ¢ Drevovlaknité desky . S_PE,? a iht
vlny ° Des!&a_s_ d,l"tynj' Je_)drem e Polyuretanové desky . S!l!k?tové 3' t'a iht
e Drevovlaknité desky * Plnasilikatova cihla * Lehké termoizolacni iikatova duta cihia
« Polyuretanové desky o Du’te yapencopl;kove cihly desky : glhtl’al;ietrovan’at o ehkého bet
o Lehké termoizolaéni . Tvarlmce z lehlkehlo betonu ) « Fasadni zateplovaci ute betonove tvarnice z lehkého betonu
desky * Duté betonové tvarnice z lehkého betonu systémy (ETICS) . Tvarn’|ce z lehkého betonu
e Dily z lehkého betonu e Lehky beton
¢ Plynobeton ¢ Plynobeton

FECEFFEE. BE

Hmozdinka MnoZstvi HmozZdinka Mnozstvi
K3 o o “w
Index G G %._ E = ] Index G " % = § = ]
5 2 | EL| £5 Es k] £ 2 | E2| =58 Es ke
I a S 23 83 & o 3 £E L8 3 &
mm ks mm ks
KI-090M 10 90 60 250 250 12000 KI-070 10 70 60 250 250 14000
KI-120M 10 120 60 250 250 10000 KI-090 10 90 60 250 250 14000
KI-140M 10 140 60 250 250 8000 KI-120 10 120 60 250 250 12000
KI-160M 10 160 60 250 250 8000 KI-140 10 140 60 250 250 10000
KI-180M 10 180 60 250 250 6000 KI-160 10 160 60 250 250 10000
KI-200M 10 200 60 250 250 6000 KI-180 10 180 60 250 250 7500
KI-220M 10 220 60 250 250 6000 KI-200 10 200 60 250 250 7500
KI-260M 10 260 60 200 200 4800 KI-220 10 220 60 250 250 7500

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KIK Jednodilna fasadni hmozdinka

KKOEINER

KWL rozsirujici talirek

Fasadni hmoZzdinka zatloukaci

Vlastnosti a vyhody

¢ Rychla a snadnd montaz zatloukanim
usnadnuje a zkracuje praci.

¢ Kotveni je provedeno zatlu¢enim hmozdinky
do podkladu, kde se diky prstencdm

zafixuje proti vytazeni.

Pouziti

Montaz bednéni
Polystyrenové desky
Polyuretanové desky
Korek

Drevéné desky

Podkladovy material

K pouziti do:

e Beton

e Plnacihla

e Prirodni kdAmen
Také lze pouzit k:

e Plna silikatova cihla

1 = I
o
Hmozdinka MnoZstvi
v
b I é E
Q 3 ' = -
fndex B3| ¢ | Be| E3 E% g
&5 8 | §8| 23 £3 g
mm ks
KIK-070 8 70 35 400 400 12800
KIK-090 8 90 35 400 400 12800

KC Pritlacny fasadni talirek

Pritlacny fasadni talifek se zatkou ke kotveni tepelné izolace do
dreva a ocelového plechu.

Certifikaty

o AT-15-4627/2012
o AT-15-4627/2012
- Priloha ¢islo 1

Pouziti

e Fasadni zateplovaci
systémy (ETICS)

e Polystyrenové desky

e Desky z mineralni
vlny

e Polyuretanové desky

Vlastnosti a vyhody

e Doporuceno pro montaz fasadni tepelné
izolace k dievénému podkladu s vrutem UC,
nebo WO a k podkladu z ocelového plechu
s vrutem WB, nebo WX (bez predchoziho
navrtavani podkladu).

e Omezeni vzniku tepelnych mostd diky
specialni konstrukci zatky integrované s
talirkem.

e Stabilni a rovnomérné rozlozena sila
pritlaku.

¢ Rychla, snadna a Cistd montaz vyrobku.

¢ MozZnost instalace s dodate¢nym talifem KWL
dostupnym v priimérech 90, 110, 140 mm.

L5
Rozmér Mnozstvi
Index Primér talife | Jednotkove | Hromadné | o\
baleni baleni
mm ks
KC 60 200 | 200 | 22600

Rozsifujici talirek

Certifikaty

e ETA-07/0221
e ETA-07/0291
e ETA-07/0336

Vlastnosti a vyhody

¢ Snadnd a rychla instalace produktu se
vSemi hmozdinkami k izolaci fasad.
¢ Polypropylenova verze je doporucena jako

reseni s nizkymi naklady.

* Kk °
* %
* ETA *

* *

***

Pouziti

e Fasadni zateplovaci
systémy (ETICS)

e Polystyrenové desky

e Desky z mineralni

K pouziti do:

e Polystyrenové desky
o Desky z mineralni viny

Univerzalni fedeni pro rlznorodé pouziti.

Podkladovy material

vlny
h E
Talifek Mnozstvi
Index )EE 3 >§ E ;E *g E E aE) %
3| 8 |£3E ZE3 £3 g
mm ks
KWL-090PP 90 15 60 200 200 11200
KWL-110PP 110 15 60 200 200 3200
KWL-140PP 140 15 60 200 200 2400

KFS Fréza pro zapustnou montaz

Fréza na tepelnou izolaci pro zapustnou montaz fasadnich

hmozdinek v tepelné izolaci

Vlastnosti a vyhody

e Presnd rezna konstrukce umoznuje snadné
a Gcinné pouzivani naradi k praci
s polystyrenem a mineralni vlnou.

e MontaZ s teplotné izolacni zatkou omezuje
prostup tepla a umoznuje dosazeni
homogenniho povrchu fasady.

¢ Ekonomicky efektivni aplikace, pouziti
hmozdinky s teplotné izolacni zatkou
zmensuje délku hmoZzdinky pozadovanou
pro danou tloustku izolace.

Pouziti

Fasadni zateplovaci
systémy (ETICS)
Polystyrenové desky
Polyuretanové desky
Desky z mineralni
vlny

ik

Fréza Mnozstvi
| 2
[
Index Material G 5 = "f; = T
€5 S c 5 £S5
55 3| 82| g2
[ x g -1 I o
mm ks

KFS Fréza plastova Polystyren 68 18 1 10
KFS-KOV |  Fréza kovova Mi:i::l”' 65 | 18 1 10

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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DNi IZOLACE

KOTVENI FAS

KES Termoizolacni zatka pro fasadni

hmozdinky PD Distancni podlozky

Doporuéeno pouzivat pro spravnou instalaci soklovych profild na
nerovnych fasadach

Termoizolacni zatka sniZuje soucinitel prostupu tepla a zajistuje
homogenni povrch izolace.

Pouziti
e Zakladaci profily

Pouziti Vlastnosti a vyhody

e Fasady (ETICS) * Vyrobek pfizplsobeny k montazi s pouzitim
e Polystyrenové desky hmoZzdinek o riznych prdmérech: 6, 8, 10 mm.

Vlastnosti a vyhody

o Teplotné izolacni zatka redukuje prostup
tepla v bodé kotveni.

e Umoznuje ziskat homogenni a hladky e Polyuretanové desky e Barevné rozliSitelné tloustky podlozek pro
povrch fasady. , snadnou identifikaci.

e Ekonomicky efektivni aplikace, pouziti POdkladOVy e Pro horizontalni vyrovnani fasady je
hmoZdinky s teplotné izolacni zatkou material doporucena kombinace podloZek vhodné
zmen3uje délku hmozdinky pozadovanou o tloustky (3,5,8, 10, 15 mm).
pro danou tloustku izolace. K pouziti do: e Snadna montaz.

¢ Polystyrenové desky
e Mineralnivata

i_ l Rozmér Mnozstvi
Rozmé Mnozstvi g
ozmér nozstvi ] ] < <
Index f.; = Jednotk?ve Hromad'ne Paleta
= 0 H baleni baleni
g £ | Jednotkové | Hromadné F
Index Material E | 3 ° ' | Paleta
= a baleni baleni mm Ks
PD-03 40 3 25 600 19200
mm ks
L PD-05 40 5 25 600 19200
KES bily polystyren 68 17,5 250 250 6000
. PD-08 40 8 25 450 14400
KES-SEDA Sedy polystyren 68 17,5 250 250 6000
T PD-10 40 10 25 300 9600
KES-MIN mineralni vlna 65 | 17,5 250 250 10000
PD-15 40 15 25 300 9600

Vyztuzna sit ze skelného vlakna ,,PERLINKA”

Armovaci tkanina ze skelného vlakna pro vytvareni zakladni vrstvy

HR Lesenarské oko

ETICS Idedlni kombinace leSenarského oka HR a hmozdinky HRK
umoznuje vysokou nosnost a tim poskytuje zvySenou bezpecnost
Certifikat Vlastnosti a vyhod , -
y , vy . y , Vlastnosti a vyhody Pouziti
o AT-15-6588/2011 ¢ Povrch vldken sitky je impregnovany o L _ o
o AT-15-6588/2011 specialnim prostfedkem pro stabilizaci * Vysoce kvalitni svar zpeviuje oko proti * LeSeni
N1 i vlaken s vysokou odolnosti proti alkaliim. rozevreni. ,
- Priloha cisto 1 . Navriena);)ro dosazeni maxpimélm' pruznosti * Aby se dosdhlo maximalni nosnosti, mély Podkladovy
a odolnosti. by byt nylonové hmoZdinky HRK pouzity material
o Vysoka mechanicka stabilita, neroztahuje pouze jednou oy
se béhem nanasen. K pouziti do:
e Vhodna k vyztuZi stén, podlah a stropd e Beton
e 0Odolné proti vlhkosti. e Plnacihla
., , ; e Prirodni kdmen
Pouziti Podkladovy material * Plné silikatové cihla
e Cihla dérovana

e Fasadni zateplovaci

systémy (ETICS)

K pouziti do:

e Polystyrenové desky
e Desky z mineralni vlny

—

Mnozstvi
Index Jednotkové baleni ‘ Hromadné baleni ‘ Paleta
m?
SIATKA-B 50 ‘ 50 ‘ 1650

Produkty ve standardnim baleni
Mnozstvi
’g z % Jednotkové | Hromadné
Index = % e baleni baleni
mm ks
HR-12120 12 120 25 25
HR-12160 12 160 25 25
HR-12190 12 190 25 25
HR-12230 12 230 25 25
HR-12300 12 300 25 25
HR-12350 12 350 25 25

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KRK Rozpérna hmozdinka

KKOEINER

HRK Rozpérna hmozdinka pro leSenarské oko

Rozpérna hmozdinka pro kotvy KWB k montazi do dutych
podkladl a pérobetonu v systému provétranych fasad

Pouziti

e Provétrané fasady

Vlastnosti a vyhody

o Zebrové prvky a vystupky proti otaceni se
hmoZzdinky v otvoru béhem instalace kotvy ,
KWB. Podkladovy

e Dvé zény kotveni pro vysokou nosnost material
ukotveni v plnych materialech. -

e Pfiruba zabrafuje propadnuti hmozdinky K pouziti do:

v otvoru. e Beton
. SpecviéWV)'/stupky stabilizuji montaz e Plna cihla
hmozdinky v otvoru. * Plna silikatova cihla
Rozmér Mnozstvi
Index ’E £ Jednotkové | Hromadné Palet
2 a baleni baleni aleta
mm ks
KRK-04 55 ‘ 38 250 ‘ 250 ‘ 28000
NKRK Rozpérna hmozdinka
Rozpérna hmozdinka pro kotvy KWB k montazi do dutych
podkladd a pérobetonu v systému provétranych fasad
Vlastnosti a vyhody Pouziti
e Specialni konstrukce hmozdinky umoznujici e Provétrané fasady
dosazeni vysokych parametrd montaze ,
kotvy KWB v dutych podkladech a Podkladovy
plynobetonu. material
e Podélna dlouha kotvici zéna pro zvyseni vipr
S o K pouziti do:
technickych parametra.
e Priruba zabranuje propadnuti hmozdinky e Beton
v otvoru. ¢ Plnacihla
¢ Plna silikatova cihla
e Duta cihla
e Duté vapencopiskové
cihly

Cihla dérovana

e Tvarnice z lehkého
betonu

e Plynobeton

Mnozstvi
Index Délka Délka Jednotk?ve
baleni
mm ks
NKRK-08060 60 8,0 250

Rozpérnad hmozdinka ke snadné montazi k dosazeni obzvlast
vysokych parametrl v plnych podkladech

Vlastnosti a vyhody Pouziti

e Antirotacni kiidélka zabranuji otaceni se e Leseni
hmoZzdinky béhem utahovani vrutu. ,

e Specialni vystupky stabilizuji montaz Podkladovy
hmoZdinky v otvoru. material

e Dvousmérny rozpérny mechanismus -
zajistuje pevné ukotveni v plnych K pouziti do:

podkladech. * Beton
e Plnacihla

_— E il " e Plna silikatova cihla

Produkty ve standardnim baleni
Mnozstvi
Index Prdmér Jednotkt’:vé Hrumad'né Paleta
baleni baleni
mm ks

HRK-14070 14 25 400 9600
HRK-14100 14 25 400 9600
HRK-14135 14 25 300 7200

KWB Kotva pro stavajici nosné konstrukce

Natloukaci kotva pro stavajici nosné konstrukce

Vlastnosti a vyhody Pouziti
¢ Kotva KWB ma byt vzdy kotvena v sadé e Provétrané fasady
s rozpérnou hmozdinkou KRK (v plnych ’
materialech) nebo NKRK (v dutych P°dkl*_’f’°vy
materialech nebo pérobetonu). material
e Vyrobeno z nerezové oceli A4 St g,
e Zkraceni doby spravné instalace diky K pouziti do:
specialnimu vlnitému tvaru koncovky, ktery e Beton
umoznuje natloukani do hmozdinek. e Plnacihla
e Plna silikatova cihla
e Dutacihla
e Duté vapencopiskové
cihly

e Cihla dérovana

e Duté betonové tvarnice
z lehkého betonu

e Tvarnice z lehkého
betonu

* Plynobeton

[ -
-« L
< i >
L1
EEEEEEREF.
Upeviiovany prvek Mnozstvi
L < £
g Detka ‘£ S | Jednotkové | Hromadné
Index o5 £ . , Paleta
ol x5 baleni baleni
o L L1 8o
==
mm ks
KWB-4/160 4 135 35 5 500 500 72500
KWB-4/180 4 155 35 15 500 500 72500
KWB-4/210 4 185 35 55 500 500 50000
KWB-4/250 4 225 35 95 500 500 50000
KWB-4/275 4 250 35 120 500 500 47500
KWB-4/300 4 275 35 145 500 500 47500
KWB-4/350 4 325 35 195 250 250 47500
KWB-4/400 4 375 35 245 250 250 47500

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KOTVENI FASADNI IZOLACE

KWB + KKI Kotva pro stavajici nosné KWK Kotva pro upevnovani drevénych
konstrukce konstrukci (pokracovani)

Univerzalni natloukaci kotva slouzici k fixaci izolace pomoci
talifové hmozdinky s dlouhou rozpérnou zénou pro kotveni
i do dutych cihel. n'.F

i : I Rozméry MnoZstvi
Vlastnosti a vyhody Pouziti
e 5 Délka
« Alternativa pro kotveni KWB s hmozdinkou * Provétrané fasady Index £ Jednotkové | Hromadné | -
KRK, co? umoZfuje vyrazné snizeni doby B = L L1 baleni baleni
poti'ebné k instalaci kotvy. Podkladovy
¢ Nerezovy material - ochrana proti korozi material mm Ks
e Zkréceni Casu potfebného pro spravnou .
instalaci. K pOLIZItI do: KWK-4/210 4 210 50 250 250 40500
o Ukotveni v malté by mélo byt min. 50 mm. « Beton KWK-4/235 4 235 50 250 250 40500
* Plnacila KWK-4/260 4 260 50 250 250 23750
¢ Plna silikatova cihla
e Dutd cihla
e Duté vapencopiskové
cihly ) Ve
« Cihla dérovana NDK Nadstavec k montazi kotev KWK
e Duté betonové tvarnice
z lehkého betonu Nastroj pro spravnou instalaci kotvy KWK
e Tvarnice z lehkého
betonu
« Plynobeton ﬂ
. —r——— Mnozstvi
Index Jednotkové baleni
ks
L T - 1
Rozméry Mnozstvi
N S - O KMV Spojka pro zdivo
Index g e EZ | patent
3 g 3 E 53 ateni Tradiéni spojka do zdiva
mm ks Vlastnosti a vyhody Pouziti
KWB-KKI 250/120 4,0x225 120 60 100 o Nerezova ocel pro zajisténi vysoké odolnosti e Provétrané fasady
KWB-KKI 275/140 4,0x250 140 80 100 proti korozi. * Stényzplnych
e Rychla a snadna instalace. materiald
KWB-KKI 300/160 4,0x275 160 100 100
KWB-KKI 350/200 4,0x325 200 140 100 Podkladovy
KWB-KKI 350/220 4,0x325 220 160 100 materiél
KWB-KKI 400/260 4,0x375 260 200 100 K pouziti do:
e Plnacihla
KWK K v Foy d dv &nvch e Duta cihla
otva pro upevnovani do drevenyc e Cihla dérovana
konstrukci e Tvarnice z lehkého

betonu

Univerzalni Sroubovaci kotva pro fixaci izolace k dfevénému

podkladu bez predvrtani. n

Vlastnosti a vyhody Pouziti FFER
 Vrut z nerezové oceli pro nejlepsi * Provétrané fasady - —
Brotikoroznl’ ochranu. . Rozméry Mnozstvi
e Sroubovaci kotva pro provétrané fasady Podkladovy B
maze byt presné a rychle osazena material Index £ = Jednotkové | Hromadné | o .
primo v drevéné konstrukci bez nutnosti . a 3 baleni baleni
predchoziho vrtani otvoru. K pouziti do: =
¢ Stavebni dfevo mm ks
e Drevo
e 0SB deska KMV-300/5 300 05 250 250 23750
¢ Deska na bazi dreva
b, W

A
E:
Y I

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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MULTI Kotva pro provétrané fasady

KKOEINER

ISO-CLIP pritlacny limec izolace
k provétranym fasadam.

Univerzalni kotva ke spojeni nosné stény s licovou sténou se
standardni a obzvlast tenkou sparou.

Pritlacny talif s deflegmatorem pro kotvy do provétranych fasad,
pramér 3,6 mm.

Vlastnosti a vyhody Pouziti Vlastnosti a vyhody Pouziti
e Nerezova ocel pro zajiSténi vysoké odolnosti e Provétrané fasady e Snadnd montaz diky bocni instalaci. e Provétrané fasady
proti korozi. e Deflegmator talife zajistuje spravné
¢ Ploché koncovka kotvy umoZiiuje montaz ve Podk[adovy odvadéni vlhkosti z kotvy.
velmi tenkych maltovych sparach. material e K pouziti s kotvami pro provétrané fasady
o prdméru 3-5 mm a kotvou typu Multi.
K pouziti do:
¢ Plnacihla
e Dutd cihla
e Cihla dérovana
e Tvarnice z lehkého
betonu
mmp_f-_m Mnozstvi
L1
| ~
) L - T et | Hromatnd | e
EEENE. P
Délka Mnozstvi mm ks
1SO-CLIP 60 250 2500 20000
Ind Jednotkové | Hromadné
naex L ‘ L1 baleni baleni Paleta
mm ks
MULTI-250 250 50 250 250 30000 PW Ventilacni krabice
MULTI-300 300 50 250 250 31500 PW Ventilacni krabice pro sendvicové stény
MULTI-320 320 50 250 250 31500
Vlastnosti a vyhody Pouziti
e Konstrukce krabice zajistuje cirkulaci e Provétrané fasady
KL Kotva pro provétrané fasédy vzduchu v sendvicovych sténach a tim
zabranuje vzniku vlhkosti. Podk[adov)’l
Nerezova kotva ke spojeni tradiné zd&né nosné stény se * PouZiti krabice podporuje vysychani stén, terial
L materia
zateplovacim materidlem a licovym zdivem odstrafiuje kondenzovanou vihkost z
prostoru mezi sténami a vrstvami izolace. K pouiitl’ do:
P Y Siti e Specialni konstrukce krabice zabranuje ..
Vlastnosti a vyhody Pouziti okt velkeho hmyzo. + Plna cihla
* Vyrobeno z nerezové oceli e Provétrané fasady ° Dulta tha .
e Cast L by méla byt ukotvena v malté do * Tvarnice z lehkého
hloubky 50 mm. Podkladovy gftong
. i vlnité casti & &lo &ini - . nobeton
;Jg?;\:inl vlnité ¢asti v malté by mélo Cinit material Y|
K pouziti do:
e Plnacihla
¢ Plna silikatova cihla
e Duta cihla
e Tvarnice z lehkého
betonu
e Cihla dérovana
L
Rozméry Mnozstvi
L1 ‘ ®
" » - g = Jednotkové | Hromadné
¢ T L > Index 3 ] baleni baleni Paleta
P B S I T
=
_J
Délka Mnozstvi mm ks
Index Jednotkové | Hromadné Pateta PW-BIALA 115 10 100 100 40000
L L1 baleni baleni PW-SZARA 115 10 50 50 20000
mm ks PW-BRAZ 115 10 100 100 40000
KL-4/25/225 225 25 250 250 31500
KL-4/25/250 250 25 250 250 31500
KL-4/25/275 275 25 250 250 31500
KL-4/25/300 300 25 250 250 31500
KL-4/25/340 340 25 250 250 31500

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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Upevnovani tepelne izolace
na plochych strechach




UPEVNOVANIi TEPELNE IZOLACE NA PLOCHYCH STRECHACH

K-GOK Teleskop

KKOEINER

K-WO Vrut do plechu [pokracovani)

Teleskop k upevnovani izolacnich vrstev na plochych strechach

Certifikaty
o AT-15-9627/2016

i1}

Pouziti

e Kprichyceni
izolacnich vrstev
na plochych
stfechach s vrutem.

Vlastnosti a vyhody

e Vysoce kvalitni material pouzivany
k vyrobé teleskopickych hmozdinek
zarucuje neménné mechanické vlastnosti
po dobu mnoha let. Uchovava si své
vlastnosti v Siroké teplotni Skale.

e Kulaty talif eliminuje potrebu polohovani
béhem montéze, jeho spodni ¢ast spojena s
hmozdinkou je navrZena tak, aby prenasela
velmi znacné zatizeni béhem pouzivani
stiechy.

e Specialné navrzend vnitrni ¢ast kuzele
teleskopické hmozdinky umozriuje montaz
umélohmotné hmoZzdinky soucasné s
vrutem. Dojde k vystredéni.

J S
® )

J 134 F LI

EErTy

Sroub Mnozstvi
Index Primér Délka Jednotkgve Hromad'ne
baleni baleni
mm ks
K-W0-48T060 4,8 60 250 4000
K-W0-48T080 4,8 80 250 3000
K-W0-48T100 4,8 100 200 2400
K-W0-48T120 4,8 120 200 3200
K-W0-48T140 4,8 140 200 2400

K-WX Samovrtny Sroub do plechu

Plastova objimka Mnozstvi
Index eons | D6t | P e baten | ot

mm ks
K-GOK-085 13,5 85 50 300 300
K-GOK-105 13,5 105 50 250 250
K-GOK-135 13,5 135 50 200 200
K-GOK-165 13,5 165 50 150 150
K-GOK-185 13,5 185 50 100 100
K-GOK-225 13,5 225 50 100 100
K-GOK-285 13,5 285 50 75 75

K-WO Vrut do plechu

Samorezny Sroub pro plechy tloustky 0,5-0,75mm, drevo

a materialy na bazi dreva

Certifikaty
o AT-15-9627/2016

i1}

Pouziti

e Kprichyceni
izolaénich materiald
pri montazi plochych
stfech v kombinaci
s teleskopem nebo
ocelovou podlozkou.

Vlastnosti a vyhody

e Povrchové tvrzeny zavit, chranény
antikoroznim povlakem nejvyssi kvality
zarucujici odolnost 15 cykll Kesternicha.

e Tvar a druh zavitu je specialné zvolen tak,
aby umoznoval upevnéni hmozdinky
v profilovaném plechu a ve drevé.

e Specialni tvar hrotu vrutu byl navrzeny
tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou
montaz. Ostra koncovka vrutu zabranuje
jeho posouvani po povrchu podlozi.

e Je mozna predbézna montaz
hmozdinkovych sad.

Podkladovy material
K pouziti do:

Kovové plechy a profily
Stavebni dfevo

Deska na bazi dreva
0SB deska

Samovrtné Srouby do podkladu z trapézového plechu s max.
tloustkou 2 x 1.25mm, TORX25

Certifikaty
o AT-15-9627/2016

&

Pouziti

e K pFichyceni
izola¢nich materialt
pfi montazi plochych
stfech v kombinaci
s teleskopem nebo
ocelovou podlozkou.

) [

Vlastnosti a vyhody

e Povrchové tvrzeny zavit, chranény
antikoroznim povlakem nejvyssi kvality
zarucujici odolnost 15 cykld Kesternicha.

e Tvar a druh zavitu je specialné zvolen tak,
aby umoznoval upevnéni hmozdinky
v profilovaném plechu.

¢ Specialni tvar hrotu vrutu byl navrzeny
tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou
montaz. Ostra koncovka vrutu zabranuje
jeho posouvani po povrchu podlozi.

¢ Redukovany vrtny bod zabranuje
rozkalibrovani otvort v tenkém plechu.

e Je mozna predbézna montaz
hmozdinkovych sad.

Podkladovy material
K pouziti do:
¢ Kovové plechy a profily

ol T e TR T
) Fis R L

Sroub Mnozstvi
Index Primér Délka Jednotk?ve Hromad,ne
baleni baleni
mm ks
K-WX-48T050 4,8 50 250 3000
K-WX-48T060 4,8 60 250 3000
K-WX-48T070 48 70 250 3000
K-WX-48T100 4,8 100 200 2400
K-WX-48T120 4,8 120 200 2400

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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UPEVNOVANIi TEPELNE IZOLACE NA PLOCHYCH STRECHACH

K-WBT S$roub do betonu KO8L Rozpérna hmozdinka
Vrut do betonového podkladu s Cockovitou hlavou a pohonem T25. Rozpérna hmoZdinka ke snadné montazi k dosaZeni obzvlast
Tvar a druh zavitu jsou specialné navrzeny tak, aby umoznovaly vysokych parametri v plnych podkladech
kotveni do betonu a dreva. ., ) ;
o . Pouziti Vlastnosti a vyhody
Certlflkaty Vlastnosti a vyhody e K prichyceni ¢ Vhodné pro upeviiovani izolaénich materiald
o AT-15-9627/2016 e Povrchové tvrzeny zavit, chranény antiko- izolacnich vrstev k betonu na plochych strfechach v kombinaci
roznim povlakem nejvyssi kvality zarucujici na plochych s vruty WO.
'E odolnost 15 cykld Kesternicha. stfechach s vrutem. ¢ Antirotacni kiidélka zabranuji otaceni se
| R i, - b - L
| ¢ Dvoustupnovy tvar a druh zavitu specialné , hmozdinky béhem utahovani vrutu.
L] zvoleny tak, aby umoZznil upevnéni vrutu ve Pod kladovy ¢ Specialni vystupky stabilizuji montaz
dvou druzich podkladu - betonu a drevé. material hmoZzdinky v otvoru.
e Specialni tvar hrotu vrutu byl navrzeny o ¢ Dvousmeérny rozpérny mechanismus
tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou K pouziti do: zajistuje pevné ukotveni v plnych podkladech.
montaz. Ostra koncovka vrutu zabranuje o Beton
jeho posouvani po povrchu podloZi.
e Hlava vrutu byla pfresné pfizpGsobena . - .
teleskopické hmozdince, coz umoziuje
predsmontovani. 1
Pouziti Podkladovy material L , Mnozstv
o , o Prumér | Délka | joqnotkové | Hromadné
¢ Kpfichyceni K pouziti do: Index baleni baleni
izolaénich materiald

Beton mm mm ks
e Betonova deska plna
e Stavebni drevo

pri montazi plochych
stfech v kombinaci
s teleskopem nebo
ocelovou podlozkou.

K08L040 8 40 200 2400

Polyetylenova folie

Folie spolu s vrstvami izolace a membréanou tvofi tésny stresni
“.:-..:——.—|—|—-—— .
i . system

Vlastnosti a vyhody

E ¢ Predstavuje nezbytnou ochranu stfechy

Sroub Mnozstvi pro?' Vl,hk?s“' vysoce pargte§na.
e Optimalné zvolené technické parametry
zarucuji vysokou Zivotnost folie a odolnost
Index Délka Pramér Jednotk?ve Hromad’ne proti trhani.
baleni baleni
Pouziti Podkladovy material
mm ks e Proizolacni vrstvy na K pouziti do:
K-WBT-61050-ZN 50 61 100 1600 plochych stfechach. - =
K-WBT-61075-ZN 75 6.1 100 1600 * Kovové plechy a profily
e Stavebni drevo
K-WBT-61090-ZN 90 6,1 100 1600
K-WBT-61100-ZN 100 6,1 100 1200
K-WBT-61120-ZN 120 6,1 100 1200
K-WBT-61140-ZN 140 6,1 100 1200

Mnozstvi
g £ Jednotkové | Hromadné
Index 3 b . . Paleta
=1 3 baleni baleni
P

m mm ks
FOLIA-PE-02/4 50 0,2 200 200 6000
FOLIA-PE-02/6 50 0,2 300 300 6900
FOLIA-PE-03/4 50 0,3 200 200 6000

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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FS Vrut do sadrokartonu - kov

FT Vrut do sadrokartonu - drevo [pokracovani)

Fosfatované vruty k upeviovani sadrokartonovych desek

ke kovovym ramdm
Certifikaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566

Reakce na ohen: A1
Pevnost v ohybu: spliuje

C€io

Pouziti

e Pripeviovani
sadrokartonovych
desek

Vlastnosti a vyhody

e Optimalizovana geometrie koncovky vrutu -
vyborna vrtaci schopnost.

e Vyrobeny z galvanicky fosfatované
nizkouhlikové oceli.

e Trumpetova hlava s pohonem PH2.

Podkladovy material
K pouziti do:
e Ocelovy profil

E O ST ——

w

Vrut Mnozstvi
Index Délka JEantk?Vé Hromad’né Paleta

baleni baleni

mm ks
FS Vrut do sadrokartonu

FS-3525 25 1000 24000 576000
FS-3535 35 1000 12000 288000
FS-3545 45 500 6000 144000
FS-3555 55 500 6000 144000
FS-4270 70 250 3000 72000
FS-4890 90 250 3000 72000
FS-48100 100 200 2400 57600
FS-48110 110 200 2400 57600
FS-48120 120 200 2400 57600

FT Vrut do sadrokartonu - drevo

Fosfatované vruty k upevnovani sadrokartonovych desek

k dfevénym ramim
Certifikaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566

Reakce na ohen: A1
Pevnost v ohybu: spliuje

C€o

Pouziti
¢ Pripevnovani
sadrokartonovych

desek k drevénym
konstrukecim

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

44

Vlastnosti a vyhody

¢ Optimalizovana geometrie koncovky vrutu -
vyborna vrtaci schopnost.

e Neninutné predbézné vrtani.

¢ Vyrobeny z galvanicky fosfatované
nizkouhlikové oceli.

Podkladovy material
K pouziti do:

e Drevo

w T

Vrut Mnozstvi
Index Délka Jednotk?vé Hromad,né Paleta

baleni baleni

mm ks
FT Vrut do sadrokartonu

FT-3525 25 1000 24000 576000
FT-3535 35 1000 12000 288000
FT-3545 45 500 6000 144000
FT-3555 55 500 6000 144000
FT-4270 70 250 3000 72000
FT-4890 90 250 3000 72000
FT-48100 100 200 2400 57600
FT-48120 120 200 2400 57600

WS Samovrtny sroub do sadrokartonu

Upevnovani sadrokartonovych desek ke kovovym konstrukcim s

tloustkou nad 0,7 mm
Certifikaty

PN-EN 14566 + A1: 2012
DoP-EN14566

Reakce na ohen: A1
Pevnost v ohybu: spliuje

C&o

Pouziti

e Hlavné pro spojovani
podpérnych kovovych
profild v systémech
suché vystavby

Vlastnosti a vyhody

¢ Presna koncovka vrutu zarucuje vysokou

kvalitu pripevnéni.

e Schopnost vrtani do 2,0 mm.

¢ Vyrobeny z galvanicky fosfatované
nizkouhlikové oceli.

Podkladovy material
K pouziti do:

¢ Ocelovy profil

P sianeasmassosaie

w i

Vrut Mnozstvi
Index Délka Jednotk9ve Hromad’ne Paleta
baleni baleni
mm ks
WS-3525 25 1000 24000 576000
WS-3535 35 1000 12000 288000
WS-3545 45 500 6000 144000
Samofezny $roub pro spojovani profill
Vrut Mnozstvi
Index Délka Jednotk?ve Hromad’ne Paleta
baleni baleni
mm ks
WS-3595 9.5 1000 24000 576000
WS-3911 " 1000 24000 576000
WS-3595 - 0C 9.5 1000 24000 576000
WS-3911 - 0C " 1000 24000 576000




KKOEINER

WF Vrut s plochou hlavou WFS Samovrtny Sroub s plochou hlavou

Specialni tvar hrotu Specialni tvar vrtaku

Certifikaty Vlastnosti a vyhody Certifikaty Vlastnosti a vyhody

PN-EN 14566 + A1: 2012 e Kaleny povrch zavitu. Pozink s tloustkou PN-EN 14566 + A1: 2012 . Kaleny povrch zavitu. Pozink s tloustkou

DoP-EN14566 min. 12 ym. DoP-EN14566 min. 12 ym.

Reakce na ohen: A1 Reakce na ohen: A1

Pevnost v ohybu: spliiuje Pevnost v ohybu: spliuje

C€o C€o

Pouziti Podkladovy material - ; B
N . Pouziti Podkladovy material

e Upevnovani K pouziti do:

prvki z tenkych L. e Upeviovani prvkd K pouZiti do:
kovovych profild ke * Stavebni drevo z tenkych kovovych

konstrukcim z kovu, * Uméld hmota PVC desek ke konstrukcim  * Ocelovy profil
dieva a PVC ¢ Kovove plechy a profily 2 kovu, dFeva a PVC e Uméla hmota PVC

¢ Kovové plechy a profily

F f e o 3
1" U e ﬁ‘ ll“;-;;r};-:-;r;-;-,u-

Upeviiovany .
Vrut prvek Mnozstvi ._ ‘ ! -
Index . Maximalni | Jednotkové | Hromadné Upeviovany .,
Vrut M t
Délka tloustka baleni baleni Paleta ru prvek nozstvi
mm ks Index Délka Maxujilalm Jednolk?ve Hromad'ne Paleta
tloustka baleni baleni
WF-4213 13 - 1000 18000 288000
WF-4216 16 1 1000 18000 432000 mm ks
WF-4219 " 4 500 9000 216000 WFS-4213 13 - 1000 18000 | 432000
WF-4222 2 7 500 8000 192000 WFS-4216 16 1 1000 18000 432000
WF-4225 25 10 500 9000 216000
WFS-4219 19 4 500 9000 216000
WF-4232 32 17 500 9000 216000
WFS-4222 22 7 500 8000 192000
WF-4235 35 20 500 9000 216000
WFS-4225 25 10 500 9000 216000
WF-4240 40 25 500 6000 144000
WF-4250 50 35 500 4000 144000 WFS-4232 32 17 500 9000 216000
WF-4265 65 50 250 3000 72000
Barevné i
~.ow_ provedenidle = Barev:e {dl
RAL i il i et provedeni dle g oy ’
g By g e g e e e By g B eRAL i'.i'lill'll'l'l"-l'"-—-
Upeviiovany .
Vrut Mnozstvi x o
prvek Vrut Upeviiovany Mnozstvi
prvek
Index Délk Maximalni Jednotkové
cika tloustka baleni Index . Maximalni Jednotkové
Délka o .
tloustka baleni
mm ks
mm ks
WF-4216 + RAL/25 16 1 250
- 16 1 250
WF-4219 + RAL/25 19 4 250 WFS-4216+RAL/25
WF-4222 + RAL/25 22 7 250 WFS-4219+RAL/25 19 4 250
WF-4225 + RAL/25 25 10 250 WFS-4222+RAL/25 22 7 250
WF-4232 + RAL/25 32 17 250 WFS-4225+RAL/25 25 10 250
WF-4235 + RAL/25 35 20 250 WFS-4232+RAL/25 32 17 250
WF-4240+ RAL/25 40 25 250
WF-4250 + RAL/25 50 35 250
WF-4265 + RAL/25 65 50 250

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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UC Kalené vruty s kuzelovou hlavou
UC Kalené vruty s kuzelovou hlavou (pokracovani)

Vrut do dreva a drevotriskovych desek

Certifikaty Vlastnosti a vyhody Vrut Upepvrr:’:\ll(any Mnogstyi
PN-EN 14566 + A1: 2012  ® Konstrukce zavitu umozAujici pouZiti
DoP-EN14566 u vdech druh( dievénych povrchd. Index Délka Maxwvn'alm Jednotk?ve Hromad,ne Paleta
Reakce na ohefi: Al o Optimalizovany tvar groubovice s tloustka baleni baleni
Pevnost v ohybu: drazkovanim zajistuje presnou montaz bez mm ks
préichod odstipavani, a to i pri pouZiti v blizkosti hran UC-5020 20 2 500 16000 384000
ha.
povrehu. L UC-5025 25 7 500 12000 | 288000
¢ Dvojity kuZelovy tvar hlavice prenasi
10 utahovaci moment a zabrafiuje odtipnuti. Uc-5030 30 12 500 8000 192000
UC-5035 35 17 500 8000 192000
Pouziti Podkladovy material UC-5040 40 22 250 4500 108000
« Spojovani dFevénych K pousiti do: UC-5045 45 27 250 6000 144000
dila o UC-5050 50 32 200 3600 86400
* Upeviiovani i gfg:: na bazi dreva UC-5060 60 42 200 2600 | 57600
podlahovych list UC-5070* 70 52 200 2400 57600
* Upeviiovani dveria UC-5080* 80 62 100 2400 57600
kovovych prvkd -
« Drobné kotveni dild UC-5090* 90 72 100 2400 57600
¢ Dokoncovaci prace uc-5100* 100 82 100 2400 57600
. UC-5120* 120 102 100 2400 57600
wt.l s UC-6030 30 9 200 6400 153600
UC-6040 40 19 200 4800 115200
. F ' UC-6050 50 29 200 3200 76800
— UC-6060 60 39 200 2400 57600
peviiovany T
Vrut prvek MnoZstvi UC-6070* 70 49 100 2400 57600
Index Délka Maximalni | Jednotkové | Hromadné Paleta UC-6080* 80 59 100 2400 57600
tloustka baleni baleni UC-6090* 90 69 100 1200 28800
mm ks UC-6100* 100 79 100 1200 28800
UC Srouby zapustné do dievotfiskovych desek UcC-6110* 110 89 100 1200 28800
uC-3012 12 - 1000 32000 | 768000 uc-6120* 120 il 100 1200 28800
uc-3016 16 4 1000 32000 | 768000 uc-6140 140 19 100 1200 28800
uC-3020 20 8 1000 32000 | 768000 yuC-6160 160 139 100 1200 28800
uC-3025 25 13 1000 32000 | 768000 uc-6180* 180 159 100 1200 28800
UC-3030 30 18 1000 24000 | 768000 uc-6200 200 179 100 800 19200
UC-3035 35 23 1000 18000 | 432000 castecny zavit
UC-3040 40 28 1000 16000 | 384000
UC-3512 12 - 1000 32000 | 768000
uc-3516 16 3 1000 32000 | 768000 2 2 “ .
KONF Nabytkové vruty typu “Konfirmat”
UC-3520 20 7 1000 32000 | 768000
UC-3525 25 12 1000 24000 576000 Vrut typu ..Konfirmat” k montaZi nabytku a upeviiovani dfevénych dild
UC-3530 30 17 1000 16000 | 384000
UC-3535 35 22 1000 16000 | 384000 . ,
UC-3540 40 27 1000 12000 | 288000 Vlastnosti a vyhody
UC-3545 45 32 500 9000 216000 e Kdostani ve verzi se zlutym a bilym pozinkem.
UC-3550 50 37 500 4000 144000 . Hlubolfy ynltrn| Sestihran pro bezpecné
upevneni.
Uc-4016 16 1 1000 18000 | 432000
UC-4020 20 5 1000 24000 | 576000 Pouziti Podkladovy material
UC-4025 25 10 1000 16000 | 384000 « Upeviiovani K pouziti do:
UC-4030 30 15 500 9000 216000 nabytkovych prvkl .
e Lepené drevo
UC-4035 35 20 500 12000 | 288000 . Dfevo
UC-4040 40 25 500 9000 216000 o Laminatové desky
UC-4045 45 30 500 8000 192000 * Deska na bazi dieva
UC-4050 50 35 500 8000 192000
T T R B N LT . m
UCc-4070* 70 55 250 4000 96000
UC-4080* 80 65 250 4000 96000 F ' . F
UC-4530 30 14 500 12000 | 288000 —
Vrut Mnozstvi
UC-4535 35 19 500 8000 192000
UC-4540 40 2 500 9000 216000 Index Délka | Jednotkové |Hromadné | ..,
baleni baleni
UC-4545 45 29 250 6000 144000
mm ks
UC-4550 50 34 250 4000 96000
Ue-4560 %0 m 250 2000 96000 KONF-7050-ZNB 50 1000 1000 72000
UC-4570* 70 ” 250 3000 72000 KONF-7070-ZNB 70 1000 1000 64000
UC-4580* 80 67 250 3000 72000 KONF-7070-ZNY 70 1000 1000 64000

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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UCST Truhlarskeé vruty

WD Vruty dvouzavitové (pokracovani)

Sroub se zapustnou hlavou do dfeva a PVC

Pouziti
¢ Upevnovani prvkd
z tenkych kovovych

desek ke konstrukcim

ze dreva a PVC

Vlastnosti a vyhody

Nizkouhlikové ocel se Zlutym pozinkem.
Rychla a snadnd instalace.

KuZelova hlava s upinacimi Zebry zvétsuje
pritlak na podklad.

Frézovaci Zzebra pod hlavou vrutu umoznuji
jeho snadné a hladké zahnizdéni v materialu.
Vrstva galvanického pozinku min é pm pro
lepsi odolnost proti korozi.

Pohon vrutu typu PH2.

Podkladovy material
K pouziti do:

Uméla hmota PVC

Také lze pouzit k:

Drevo
Lepené drevo
Deska na bazi dreva

o

Vrut MnoZstvi
Index Délka Jeantk?Vé Hromad,né Paleta
baleni baleni
mm ks
UCST-4025 25 5 5 800
UCST-4030-B 30 5 5 800
UCST-4035 35 5 5 800

WD Vruty dvouzavitové

Vruty do dfeva s dodate¢nym metrickym zavitem k upeviiovani dill

Vlastnosti a vyhody

Vrut Mnozstvi
Index Primér | Délka Jednotk?vé Hromadpé Paleta

baleni baleni

mm ks
WD-08140-ZN 7.3 140 150 150 23940
WD-08160-ZN 7,3 160 100 100 19992
WD-08180-ZN 73 180 100 100 29952
WD-08200-ZN 73 200 100 100 9000
WD-08220-ZN 7.3 220 75 75 6300
WD-08250-ZN 73 250 75 75 10920
WD-10080-ZN 8,9 80 200 200 16800
WD-10100-ZN 8,9 100 150 150 12600
WD-10120-ZN 8,9 120 75 75 6300
WD-10140-ZN 8,9 140 75 300 12300
WD-10160-ZN 8,9 160 75 75 11340
WD-10180-ZN 8,9 180 50 50 10248
WD-10200-ZN 8,9 200 50 50 4200
975 Zavitové tyce

Zavitové tyCe urcené ke spojovani prvkd s vnitFnim zavitem. Povrchova
Uprava z galvanického pozinku pro lepsi odolnost proti korozi.

Vlastnosti a vyhody Pouziti

e K dostani z uhlikové oceli a nerezové e Ocelové konstrukce
oceli. e Zabradli

e Material: Galvanické oceli tridy 4.8. e Spojovani drevénych

e Kdostanivdélce 1 nebo 2 metry. dild

e Zavitové tyCe pro
chemické kotvy
e Drevéné konstrukce

dediabapaisiisiidisnaidisisiissiciicisigiizicisnn,

© Mnozstvi
¢ Nizkouhlikova ocel s bilym pozinkem. '8 = A .
A - . £ @ Jednotkové | Hromadné
¢ Vrstva galvanického pozinku min 6 pm pro Index S a baleni baleni Paleta
o ; ) 2
lepsi odolnost proti korozi. a
e Metricky zavit umozriuje upeviiovani prvkd. mm ks
e Specialni vnitfni Sestihran pro snadnéjsi Tyée 1 m
pripevnéni na podklad.
975-05-1000-48-ZN M5 1000 50 50 7200
Pouziti Podkladovy material 975-06-1000-48-ZN M6 1000 50 50 5000
¢ Kotveni lehkych dild K pouiiti do: 975-08-1000-48-ZN M8 1000 50 50 3000
k drevénému .
podkladu . Dievo 975-10-1000-48-ZN M10 1000 25 25 2000
« Kotveni metrickych ¢ Stavebni drevo 975-12-1000-48-ZN M12 1000 20 20 1300
zavitl k dfevénému 975-14-1000-48-ZN M14 1000 20 20 1000
odkladu
P 975-16-1000-48-ZN M16 1000 10 10 700
975-20-1000-48-ZN M20 1000 10 10 500
975-30-1000-48-ZN M30 1000 5 5 200
' u Ty¢e 2m
ot MnoZstvi 975-06-2000-48-ZN M5 2000 25 25 2600
L ] Jednotkové | Hromadné 975-08-2000-48-ZN M8 2000 25 25 1500
Index Prumér | Délka ! P Paleta
baleni baleni 975-10-2000-48-ZN M10 2000 25 25 1000
mm ks 975-12-2000-48-ZN M12 2000 20 20 600
WD-08080-ZN 7,3 80 250 250 27000 975-14-2000-48-ZN M14 2000 10 10 450
WD-08100-ZN 7.3 100 200 200 21000 975-16-2000-48-ZN M16 2000 10 10 350
WD-08120-ZN 7,3 120 150 150 14400 975-20-2000-48-ZN M20 2000 5 5 240

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SAMOVRTNE SROUBY KKOEILNER

0C Samovrtné srouby

Samovrtné Srouby k upgvﬁovéni nosnych a krycich plech ke stfesni Vrut Mno3stvi
nebo fasadni konstrukci (schopnost provrtani 3.0, 6.0, 8.0mm) o
e N N Lz | & £
Certifikaty Vlastnosti a vyhody Index g o | 2% sz gz
£ 2| E2| 5= £s
o ETA-13/0203 e Barevny polyesterovy ochranny povlak s x a &2 s £8
o AT-15-8946/2012 tloudtkou 45-50 um (RAL, NCS, RR) plnl' mm ks
o AT-15-8946/2012 funkci dodatecné protikorozni ochrany.
- Pfiloha &islo 1 Idealné se prizpdsobi barvé stfesni krytiny. 0C-48032T + RAL 48 32 T4 250 3000
Obsahuje UV stabilizatory zarucujici stalost 0C-48035 4.8 35 - 250 3000
louh zivani.
barvy po dlouhou dobu pouzivani. 0C-48035A 48 | 35 | Al4 250 3000
e Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava
pruznost). Chranény proti korozi vrstvou 0C-48035T 4.8 35 T4 250 3000
Barevné pozinku s tloustkou min. 12 pm. 0C-48035A + RAL 48 35 A19 250 3000
oo provedenidle Tvar:zawtu a Jvehc? vySka maji tlesnou OC-48035T + RAL e v T 250 3000
RAL spojitost s ur¢enim samovrtného
spojovaciho prvku k upeviovani 0C-48038 48 38 - 250 3000
profilovanych plechl k ocelové konstrukci. 0C-48038A 48 38 A19 250 3000
e Tésnici podloZzka samovulkanizacni EPDM. 0C-48038T —
Odolna vici teplotnim rozdildm a UV . 48 38 250 3000
zareni. Specialni tvar podlozky zajistuje 0C-48038A + RAL 4.8 38 A19 250 3000
Spfé)’,”é Uva'SténI' Eésniciho materiléllu na 0C-48038T + RAL 48 38 T4 250 3000
vnéjsi vrstvé upeviiovaného materialu, coz
zarucuje tésnost spoje. 0C-48045 48 45 - 100 1600
. , ., 0C-48045A 48 | 45 | Al 100 1600
Pouziti Podkladovy material 0C-48045T s | s | T 100 1500
¢ Pro koltvenI: Noosnych K pouziti do: 0C-48045A + RAL 4.8 45 A19 100 1600
a krycich plechu pro , .
stfedni a fasadni e Ocelovy profil 0C-48045T + RAL 4.8 45 T4 100 1600
konstrukce * Kovové plechy a profily 0C-48055 48 | 55 - 100 1600
0C-48055A 4.8 55 Al4 100 1600
% i - . 0C-48055T 48 55 T14 100 1600
E bbbl = 0C-48055A + RAL 48 55 A19 100 1600
0C-48055T + RAL 4.8 55 T4 100 1600
‘- ! - Maximalni vrtna kapacita 5mm
Vrut Mnozstvi 0C-55022 5.5 22 - 200 3200
@ © 0C-55022A 55 22 Ald4 200 3200
> o c
ndex ’E . ’E’ z 2. E . 0C-55022T 55 2 | T 200 3200
3 % 3 ] 52 c2 0C-55022A + RAL 55 22 Ald 200 3200
y o @ © L
o (=] oo = a I o
0C-55022T + RAL 55 22 T4 200 3200
mm ks
- - 0C-55025 5.5 25 - 200 3200
Maximalni vrtna kapacita 3mm 0C-55025A 55 % i 200 3200
0C-48016 4.8 16 - 250 4000 0C-55025T 55 2 T4 200 3200
0C-48016A 4.8 16 A4 250 4000 0C-55025A + RAL 55 25 I 200 3200
- T4
0C-48016T 48 16 250 4000 0C-55025T + RAL 55 25 T4 200 3200
- A19
0C-48016A + RAL 4.8 16 250 4000 0C-55032 55 32 R 100 1600
0C-48016T + RAL 4.8 16 T4 250 4000 0C-55032A 55 32 MG 100 1600
0C-48019 4.8 19 - 250 4000 0C-55032T 55 32 T4 100 1600
0C-48019A 4.8 19 Al4 250 4000 0C-55032A + RAL 55 2 I 100 1600
- T4
0C-48019T 4.8 19 250 4000 0C-55032T + RAL 55 32 T4 100 1600
- X A19
0C-48019A + RAL 4.8 19 250 4000 0C-55038 55 38 N 100 1600
0C-48019T + RAL 4.8 19 T4 250 4000 0C-55038A 55 38 MG 100 1600
0C-48022 4.8 22 - 250 4000 0C-55038T 55 8 T4 100 1600
0C-48022A 4.8 22 Al4 250 4000 0C-55038A + RAL 55 38 A4 100 1600
- T4
0C-48022T 4.8 22 250 4000 0C-55038T + RAL 55 38 T4 100 1600
- X A19
0C-48022A + RAL 4.8 22 250 4000 0C-55045 55 45 N 100 1600
0C-48022T + RAL 4.8 22 T4 250 4000 0C-55045A 55 45 MG 100 1600
0C-48025 4.8 25 - 250 4000 0C-55045T 55 45 T4 100 1600
0C-48025A 4.8 25 Al4 250 4000
0C-55045A + RAL 5.5 45 Ald 100 1600
0C-48025T 4.8 25 T14 250 4500
0C-55045T + RAL 55 45 T14 100 1600
0C-48025A + RAL 4.8 25 A19 250 4500
0C-48025T + RAL 4.8 25 T4 250 4500 0C-55065 55 5 - 100 1600
0C-48032 48 32 - 250 3000 0C-55055A 55 55 | Al4 100 1600
0C-48032A 48 | 32 | Al 250 3000 0C-55055T 55 ‘ 55 | T4 100 1600
0C-48032T 4.8 32 T4 250 3000 0C-55055A + RAL 5.5 ‘ 55 Alh 100 1600
0C-48032A + RAL 48 32 A19 250 3000 0C-55055T + RAL 55 ‘ 55 T4 100 1600

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SAMOVRTNE SROUBY

0C Samovrtné Srouby (pokracovani) 0C Samovrtné srouby (pokracovani)
Vrut Mnozstvi Vrut MnozZstvi
o K4
| 2 £ > | 3 -
Index '3 '@ 5 . B Index 8] 'G5 = B
£ g £ S 2E EE E g ES 2¢ £E
°2 3 28 e 23 °2 < 23 3w 23
[=] [-Ny-% = o === a [=] a o = o I o
mm ks mm ks
Maximalni vrtna kapacita 8mm 0C-63055A19 6.3 55 A19 100 1600
0C-55075 55 75 - 100 1200 0C-63055T19 6.3 55 9 100 1600
0C-55075A 55 75 Al4 100 1200 0C-63055A19 + RAL 6.3 55 A19 100 1600
0C-55075T 5.5 75 T4 100 1200 0C-63055T19+RAL 6.3 55 9 100 1600
0C-55075A + RAL 55 75 A14 100 1200 0C-63075 6.3 75 - 100 1200
0C-55075T + RAL 55 75 T4 100 1200 0C-63075A19 6.3 75 A19 100 1200
0C-55090 55 90 - 100 1200 0C-63075T19 6.3 75 9 100 1200
0C-55090A 5.5 90 Al4 100 1200 0C-63075A19 + RAL 6.3 75 A19 100 1200
0C-55090T 55 90 T4 100 1200 0C-63075T19 + RAL 6.3 75 9 100 1200
0C-55090A + RAL 55 90 Ald 100 1200 0C-63090 6.3 90 - 100 1200
0C-55090T + RAL 55 90 T4 100 1200 0C-63090A19 6.3 90 A19 100 1200
0C-55120 5.5 120 - 100 1200 0C-63090T19 6.3 90 9 100 1200
0C-55120A 55 120 Ald 100 1200 0C-63090A19 + RAL 6.3 90 A19 100 1200
0C-55120T 55 120 T4 100 1200 0C-63090T19 + RAL 6.3 90 T9 100 1200
0C-55120A + RAL 5.5 120 Ald 100 1200 0C-63120 6.3 120 - 100 1200
0C-55120T + RAL 5.5 120 T14 100 1200 0C-63120A19 6.3 120 A19 100 1200
Maximalni vrtna kapacita 6mm 0C-63120T19 6.3 120 T9 100 1200
0C-63019 6.3 19 - 200 3200 0C-63120A19 + RAL 6.3 120 A19 100 1200
0C-63019A19 6.3 19 A19 200 3200 0C-63120T19 + RAL 6.3 120 T9 100 1200
0C-63019T19 6.3 19 9 200 3200
0C-63019A19 + RAL 6.3 19 A19 200 3200
0C-63019T19+RAL 6.3 19 T9 200 3200 0OCS Nerezové samovrtne §rouby
0C-63022 63 22 - 200 3200 - — — —
T Nerezovy samovrtny Sroub se specialné navrzenym tvarem
0C-63022A19 63 2 200 3200 vrtaku, ktery zajistuje rychlou a bezproblémovou instalaci v
0C-63022T19 6.3 22 e 200 3200 kovovych konstrukcich zhotovenych z profild ohybanych za
0C-63022A19 + RAL 6.3 22 A19 200 3200 studena.
0C-63022T19+RAL 63 | 2 | TP | 0 3200 Certifikaty Vlastnosti a vyhody
0C-63025 63 % - 200 3200 « ETA-10/0183 ¢ Nerezovy samovrtny Sroub zhotoveny
0C-63025A19 6.3 25 A19 200 3200 technologii BIMETAL. )
19 R e Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava
0C-63025T19 6.3 % 200 3200 *ETA X pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
0C-43025A19+RAL 6.3 25 A19 200 3200 Wyt pozinku s tloustkou min. 12 ym. Tvar zavitu
a jeho vySka maji tésnou spojitost
0C-63025T19+RAL 6.3 25 9 200 3200 s uréenim samovrtného spojovaciho
0C-63032 63 12 R 200 2400 prvku k gpevﬁovéni profilovanych plechl
k ocelové konstrukci.
0C-63032A19 6.3 32 A19 200 2400 e Tésnici podloZzka samovulkanizacni EPDM.
Odolna vG¢i teplotnim rozdildm a UV
- T19 P e v sy
0C-63032T19 63 32 200 2400 zareni. Specialni tvar podlozky zajistuje
0C-63032A19+RAL 6.3 32 A19 200 2400 spravné umisténi tésniciho materialu na
19 vnéjsi vrstvé upevnovaného materialu, coz
0C-63032T19 + RAL 6.3 32 200 2400 zaruluje t&snost spoje.
0C-63038 63 38 - 200 2400 e Specialni agresivni tvar vrtaku je navrzeny
tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou
0C-63038A19 6.3 38 A19 200 2400 montaz k ocelovému podkladu. S jeho
0C-63038T19 63 8 | T19 200 2400 pomoci béhem jednoho pracovniho cyklu
provadime: vrtani, formovani zavitu a
0C-63038A19 + RAL 6.3 38 A19 200 2400 vzajemné upeviovani prvkd.
0C-63038T19 + RAL 63 38 T19 200 2400 Ostra koncovka vrtaku chrani
proti jeho klouzani po povrchu
0C-63045 6.3 45 - 100 1600 kotveného dilu.
0C-63045A19 6.3 45 A19 100 1600
0C-63045T19 63 | 45 | TV 100 1600 PouZiti Podkladovy material
0C-63045A19 + RAL 6.3 45 A19 100 1600 « Prokotveni: Nosnjch K pouZiti do
0C-63045T19 + RAL 6.3 45 T19 100 1600 a krycich plechd pro . Ocelow profil
stresni a fasadni 'y P i
0C-63055 6.3 55 - 100 1600 Kkonstrukee o Kovové plechy a profily

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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0CS Nerezové samovrtné srouby (pokracovani)

KKOEINER

OCW Samovrtné srouby - ,,sesivaky”
(pokracovani)

Vrut Mnozstvi
Index Primér | Délka Prumver Jednotkgve Hromadpe
podlozky baleni baleni
TER mn .
OCW-48016 4.8 16 - 250 4000
Vrut Mnostvi OCW-48016A 48 16 A4 250 4000
ortmer | Jedmotiove | Hromadns OCW-48016A + RAL 48 16 A4 250 4000
Index o v . rumer ednotkove romadne N
Prumér | Délka podlozky baleni baleni OCW-48016T 4.8 16 T4 250 4000
OCW-48016T+ RAL 4.8 16 T4 250 4000
mm ks
OCW-48019 4.8 19 - 250 4000
0CS-55025 55 % - 200 3200 0CW-48019A 48 19 Alh 250 4000
0CS-55025514 55 2 Sla 200 3200 OCW-48019A + RAL 48 19 Ald 250 4000
0CS-55025516 5.5 25 S16 200 3200 0CW-48019T 48 19 T4 250 4000
0C5-55025519 55 2 s19 200 3200 OCW-48019T + RAL 48 19 14 250 4000
0CS-55025522 5.5 22 S22 200 3200
0CS-55030 5.5 30 - 100 1600 , Lo
0C5-55030514 55 30 | st 100 1600 OCWS Nerezove samovrtne srouby -
wr o
0CS-55030516 55 30 S16 100 1600 ,,sesivaky
0CS-55030S19 5.5 30 S19 100 1600
0CS-55030522 55 2 522 200 1600 Nerezovy samovrtny Sroub s redukovanou stopkou zarucuje
0C$-55035 5.5 35 - 100 1600 optimalni tésnost spoje
0CS-55035514 5.5 35 S14 100 1600 e L H -
Certifikaty Vlastnosti a vyhody
0CS-55035516 55 35 S16 100 1600 N , tny &roub zhot ,
B ¢ Nerezovy samovrtny Sroub zhotoveny
0CS-55035519 5.5 35 519 100 1600 » ETA-10/0183 technologif BIMETAL.
0CS-55035522 5.5 22 S22 200 1600 ok e Povrchoveé tvrzeny zavit (trn si uchovava
0CS-55050 55 50 B 100 1600 *ETAX pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
M pozinku s tloustkou min. 12 pm.
0CS-55050514 55 50 S14 100 1600 e Zavit vedeny az k hlavé chrani proti
0CS-55050516 5.5 50 S16 100 1600 prokluzovani a umoznuje pouzivat spojovaci
0CS-55050519 55 50 S19 100 1600 prvek bez podlozky, pokud neni vyzadovany
tésny spoj. Tvar a druh zavitu jsou specialné
0CS-55050522 55 22 S22 100 1600 zvoleny ta, aby umoZnovaly vzajemné
0CS-55070 5.5 70 - 100 1600 upevnovani profilovanych plechd.
0CS-55070514 55 70 S14 100 1600 e Tesnici podlozka samovulkanizacni EPDM.
0Odolna vici teplotnim rozdildm a UV
0CS-55070516 55 70 S16 100 1600 zareni. Specialni tvar podlozky zajistuje
0CS-55070519 5.5 70 S19 100 1600 spravné umisténi tésniciho materialu na
vnéjsi vrstvé upeviovaného materiélu, coz
zarucuje tésnost spoje.
’ v v s
OCW Samovrtneé srouby - ,,sesivaky - ) B
Pouziti Podkladovy material

Samovrtny Sroub ke spojovani profilovanych plechl s prekrytim
(schopnost provrtani 2.5 mm)

Certifikaty

o AT-15-8946/2012

- Priloha ¢islo 1
o AT-15-8946/2012
e ETA-13/0203

* X

SETA e Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava

Fa kT pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
pozinku s tloustkou min. 12 pm.

Vsouladus e Zavit vedeny a7 k hlavé chrani proti
smme RAL prokluzovani a umozfuje pouzivat spojovaci

prvek bez podlozky, pokud neni vyZadovany
tésny spoj. Tvar a druh zavitu jsou specialné
zvoleny ta, aby umoZnovaly vzajemné
upeviiovani profilovanych plechd.

Pouziti Podkladovy material

* Pro kotveni: Spojovani
profilovanych plechd

Vlastnosti a vyhody

e Barevny polyesterovy ochranny povlak
s tloustkou 45-50 um (RAL, NCS, RR) plni
funkci dodatecné protikorozni ochrany.
Idealné se prizplsobi barvé stresni krytiny.
Obsahuje UV stabilizatory zarucujici stalost
barvy po dlouhou dobu pouZivani.

K pouziti do:

e Ocelovy profil
* Kovové plechy a profily

e Pro kotveni: Spojovani
profilovanych plechl

K pouziti do:

¢ Ocelovy profil
¢ Kovové plechy a profily

e
i
Vrut Mnozstvi
2 @
| £ £
Index ] '@ N 5 ® =
£ 2 €2 c5 ES
°2 3 23 ] ]
a a aa S =2 I o
mm ks
OCWS-48019 4.8 19 - 250 4000
OCWS-48019S14 4.8 19 S14 250 4000
OCWS-48019S16 4.8 19 S16 250 4000
OCWS-55025 55 25 - 200 3200
OCWS-55025514 5.5 25 S14 200 3200
OCWS-55025516 55 25 S16 200 3200
OCWS-55025519 55 25 S19 200 3200

e

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SAMOVRTNE SROUBY

ODX Samovrtné srouby do dieva

0D Samovrtné srouby do dreva
- ,,farmarské srouby”

Samovrtné Srouby Torx 20 do drevénych konstrukci

Samovrtny vrut do dievéné konstrukce (schopnost provrtani 2.5 mm)

(schopnost provrtani 2,5mm)

Certifikaty Vlastnosti a vyhody Certifikaty Vlastnosti a vyhody
ETA-13/0203 o Spveciévln'f ové_ln)'/ tvar hlavy éroubu zajiét’_uje’ o AT-15-8946/2012 . Barevp}'/ polyesterovy ochranny povlak )
* / utésnéni spoje a pritom poskytuje esteticky / s tlouStkou 45-50 um (RAL, NCS, RR] plni
* %k e AT-15-8946/2012 ; e ; .,
e vzhled. - PHiloha &islo 1 funkci dodate_cng protikorozni ochrany. -
ifTﬁ* e Drazka Torx 20 zajistuje efektivni dotazeni ETA-13/0203 Idealné se prizplsobi barvé stresni krytiny.
= vrutu pomoci bitu Torx 20. ¢ : Obsahuje UV stabilizatory zarucujici stalost
Vsouladu's e Barevny polyesterovy ochranny povlak s >k barvy po dlouhou dobu pouzivani.
RAL tloustkou 45-50 um (RAL, NCS, RR) plni *ETAX ¢ Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava
funkci dodatecné protikorozni ochrany. oy pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
Idealné se pFizplsobi barvé stiedni krytiny. V souladu s pozinku s tloustkou min. 12 pm. Tvar a druh
Obsahuje UV stabilizatory zarucujici stalost RAL zavitu jsou specialné zvoleny pro dfevéné
barvy po dlouhou dobu pouzivani. konstrukce.

e Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava e Tésnici podlozka samovulkanizacni EPDM.
pruznost). Chranény proti korozi vrstvou Odolna vici teplotnim rozdildm a UV
pozinku s tloustkou min. 12 ym. Tvar a druh zareni. Specialni tvar podlozky zajistuje
zavitu jsou specialné zvoleny pro drevéné spravné umisténi tésniciho materialu na
konstrukce. vnéjsi vrstvé upeviovaného materialu, coz

e Samovrtné zakonceni vrutu poskytuje zarucuje tésnost spoje.
vrtnou kapacitu 2,5mm do oceli a zajistuje - , .,
kalibrovanou monta? do dfeva. Pouziti Podkladovy material

e Tésnici podlozka samovulkanizaéni EPDM. e Pro kotveni: K siti do-

Odolna vidi teplotnim rozdilim a UV Profilované.plechy na pouziti do:
zareni. Specialni tvar podlozky zajistuje M e Stavebni dievo
spravné umisténi tésniciho materialu na dFevéné konstrukce
vnéjsi vrstvé upeviovaného materialu, coz
zarucuje tésnost spoje. —
. ) , oy SR A
Pouziti Podkladovy material N Lu.nu-u-lu
e Plechy profilované K pouZziti do: -
e Plechy na drevéné . u
Konstrukce e Stavebni dfevo
Vrut Mnozstvi
2 0
> o c
Index '8 5B N 5. B
H £ o E< 2 £E
2 3 23 2% £s
o [=] a o = a I o
Vrut Mnozstvi
mm ks
Y ‘ 0D - &rouby ocelové
Ind = - S 5
ndex 2 @ 2y B £ E\E 0D-48028 48 28 - 250 4000
= 3 T3 2z 23 0D-48028A 48 28 Al4 250 4000
mm ks 0D-48028A + RAL 4.8 28 A4 250 4000
ODX-48035A 4.8 35 - 250 3000 0D-48028T 4.8 28 T14 250 4000
ODX-48035A + RAL 4.8 35 - 250 3000 0D-48028T + RAL 4.8 28 T14 250 4000
0D-48035 4.8 35 - 250 3000
0D-48035A 4.8 35 A4 250 3000
0D-48035A + RAL 4.8 35 A4 250 3000
0D-48035T 4.8 35 T14 250 3000
0D-48035T + RAL 4.8 35 T14 250 3000
0D-48055 4.8 55 - 100 1600
0D-48055A 4.8 55 A4 100 1600
0D-48055A + RAL 4.8 55 A4 100 1600
0D-48055T 4.8 55 T14 100 1600
0D-48055T + RAL 4.8 55 T14 100 1600
ODA - Srouby hlinikové
ODA-55035A 5.5 35 Al4 250 3000
ODA-55035A+RAL 5.5 35 Al4 250 3000

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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ODWS Nerezové samovrtné srouby do dreva

KKOEINER

ON Samovrtné srouby - vrtna kapacita 12mm

Nerezovy samovrtny Sroub s redukovanou stopkou zarucuje
rychlou a bezproblémovou montaz v drevéné konstrukci.

Certifikaty
. ETA-10/0183

* Kk
* M
*ETA X
* *
*o K

Vlastnosti a vyhody

¢ Nerezovy samovrtny Sroub zhotoveny
technologii BIMETAL.

Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava
pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
pozinku s tloustkou min. 12 pm.

Tvar a druh zavitu jsou specialné zvoleny

pro drevéné konstrukce.

e Tésnici podloZzka samovulkanizacni EPDM.
Odolna viiéi teplotnim rozdildm a UV zafeni.

Specialni tvar podlozky zajistuje spravné
umisténi tésniciho materialu na vnéjsi
vrstvé upeviovaného materialu,

cozZ zarucuje tésnost spoje.

Samovrtné Srouby k upeviiovani nosnych a krycich plechl ke
stifesni a fasadni konstrukci (schopnost provrtani 12 mm)

Certifikaty

e AT-15-8946/2012
o AT-15-8946/2012
- Priloha ¢islo 1

e ETA-13/0203
* Kk
* *
* ETA *
t* **
*
Vsouladus
RAL

Pouziti
* Pro kotveni

profilovanych
plechl do dievénych

Specialni tvar vrtaku je navrZeny tak, aby
zajistil rychlou a bezproblémovou montaz
do drevéného podkladu. Ostra koncovka
vrtdku chrani proti jeho klouzani po povrchu
upevnovaného dilu.

Redukovany vrtak (s prdmérem mensim
nez je zavit) chrani proti rozkalibrovani

nebo hlinikovych otvorQ v tenkém plechu.

konstrukci
* Pro kotveni

kompozitnich POdkladOV)" material

Pouziti
¢ Pro kotveni nosnych

a krycich plech( pro
stresni a fasadni

Vlastnosti a vyhody

Barevny polyesterovy ochranny povlak s
tloustkou 45-50 um (RAL, NCS, RR] plni
funkci dodatecné protikorozni ochrany.
|dealné se prizplisobi barvé stiedni krytiny.
Obsahuje UV stabilizatory zarucujici stalost
barvy po dlouhou dobu pouZivani.
Povrchoveé tvrzeny zavit (trn si uchovava
pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
pozinku s tloustkou min. 12 ym.

Tvar zavitu a jeho vySka maji tésnou
spojitost s uréenim samovrtného
spojovaciho prvku k upeviovani
profilovanych plechd k ocelové konstrukei.
Tésnici podloZzka samovulkanizacni EPDM.
Odolna vG¢i teplotnim rozdildm a UV
zareni. Specialni tvar podlozky zajistuje
spravné umisténi tésniciho materialu na
vnéjsi vrstvé upevnovaného materialu, coz
zarucuje tésnost spoje.

Podkladovy material
K pouziti do:

Ocelovy profil

desek k drevénym, Yipr konstrukce.
TR K pouziti do:
nebo hlinikovym
konstrukcim. e Stavebni drevo
i
® =
S a— J— L
|
Vrut Mnozstvi .-
Vrut Mnozstvi
2 @
. - 2 5 R
Index ,qu o >g N s ‘= E ‘= . % @
3 = k- b s < Index 5] "B . B
o a [- -y -1 T o £ ] £ 2 €5 ES
2 3 28 T [
mm ks [ a aa S 2 T o
0DWS-65050 65 50 - 100 500 mm ks
ODWS-65050516 65 50 516 100 500 ON-55032 5.5 32 - 100 1600
ODWS-65050519 65 50 s19 100 500 ON-55032A 5.5 32 Al4 100 1600
ODWS-65050522 65 50 522 100 500 ON-55032A+RAL 55 32 Al4 100 1600
ODWS-65065 65 65 - 100 500 ON-55032T 55 32 T14 100 1600
ODWS-65065516 65 65 St1é 100 500 ON-55032T+RAL 55 | 32 | Tik 100 1600
ODWS-65065519 65 65 S19 100 500
ON-55038 5.5 38 - 100 1600
ODWS-65065522 65 65 522 100 500
ON-55038A 5.5 38 Alh 100 1600
0DWS-65100 65 100 - 100 500
ODWS-65100S16 65 100 S16 100 500 ON-55038A+RAL 55 %8 ATé 100 1600
0DWS-65100519 65 100 | S19 100 500 ON-55038T 55 38 | T4 100 1600
ODWS-65100522 65 100 522 100 500 ON-55038T+RAL 55 38 T4 100 1600
ODWS-65120 65 120 - 100 500 ON-55050T 5.5 50 T4 100 1600
ODWS-65120516 65 120 s16 100 500
ODWS-65120519 65 120 S19 100 500
ODWS-65120522 65 120 522 100 500
ODWS-65140 65 140 - 100 500
ODWS-65140516 65 140 S16 100 500
ODWS-65140519 65 140 S19 100 500
ODWS-65140522 65 140 522 100 500
0DWS-65160 65 160 - 100 500
ODWS-65160516 65 160 S16 100 500
ODWS-65160519 65 160 S19 100 500
ODWS-65160522 65 160 522 100 500

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SAMOVRTNE SROUBY

ONP Samovrtné srouby

ONS Nerezové samovrtné Srouby

Samovrtné Srouby k upevriovani nosnych a krycich plechd ke
stresni a fasadni konstrukci (schopnost provrtani 12 mm)

Certifikaty

o AT-15-8946/2012
o AT-15-8946/2012
- Priloha ¢islo 1

e ETA-13/0203

Pouziti
¢ Pro kotveni nosnych

a krycich plecht pro
stresni a fasadni

Vlastnosti a vyhody

e Barevny polyesterovy ochranny povlak s
tloustkou 45-50 um (RAL, NCS, RR) plni
funkci dodatecné protikorozni ochrany.
Idedlné se prizplsobi barvé stiesni krytiny.
Obsahuje UV stabilizatory zarucujici stalost
barvy po dlouhou dobu pouzivani.

e Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava
pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
pozinku s tloustkou min. 12 pm.

Tvar zavitu a jeho vy$ka maji tésnou
spojitost s ur¢enim samovrtného
spojovaciho prvku k upeviiovani
profilovanych plechl k ocelové konstrukci.

e Specialni agresivni tvar vrtaku je navrzeny
tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou
montaz k ocelovému podkladu. S jeho
pomoci béhem jednoho pracovniho cyklu
provadime: vrtani, formovani zavitu a
vzajemné upeviovani prvkl. Ostra koncovka
vrtaku chrani proti jeho klouzani po povrchu
kotveného dilu.

Podkladovy material
K pouziti do::
e Ocelovy profil

Nerezovy samovrtny Sroub se specialnim tvarem vrtaku navrzeny
tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou montéaz v ocelovém
podkladu v ocelovém profilu valcovaném za tepla.

Certifikaty
. ETA-10/0183

** ok
* *
* ETA *
* *

ek

Pouziti

¢ Pro kotveni nosnych

Vlastnosti a vyhody

Nerezovy samovrtny Sroub zhotoveny
technologii BIMETAL.

Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava
pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
pozinku s tloustkou min. 12 pm.

Tvar zavitu a jeho vySka maji tésnou
spojitost s ur¢enim samovrtného
spojovaciho prvku k upeviovani
profilovanych plechd k ocelové konstrukei.
Tésnici podlozka samovulkanizaé¢ni EPDM.
Odolna vici teplotnim rozdildm a UV
zareni. Specialni tvar podlozky zajistuje
spravné umisténi tésniciho materialu na
vnéjsi vrstvé upeviovaného materialu, coz
zarucuje tésnost spoje.

Specialni agresivni tvar vrtaku je navrzeny
tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou
montaz k ocelovému podkladu. S jeho
pomoci béhem jednoho pracovniho cyklu
provadime: vrtani, formovani zavitu a
vzajemné upeviiovani prvkd. Ostra koncovka
vrtaku chrani proti jeho klouzani po povrchu
kotveného dilu.

Podkladovy material
K pouziti do::

konstrukce a krycich plecht pro Ocelowd brofil
stfesni a fasadni ¢ Ucelovy profi
konstrukce
]
i i : ’ Y
I '= fr——— =
1 1
Tl
Vrut Mnozstvi Vrut MnozZstvi
0 N)
2 o > E)
o c > o c
Ind 5 = _ B Index 8] & = ® -
e E | g £ | E3 | £ E | g | EE | 23 | E3
£ g 23 £3 g L | 8 | B8 | =3 £3
mm ks mm ks
ONP-55032 55 32 100 1600 37800 ONS-55040 5.5 40 - 100 1600
ONP-55038 5.5 38 100 1600 81000 ONS-55040S14 5.5 40 S14 100 1600
ONS-55040S516 5.5 40 S16 100 1600
ONS-55040519 5.5 40 S19 100 1600
ONS-55040522 5.5 40 S22 100 1600

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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0C-55/63 Samovrtné Srouby pro sendvicové

panely, max.6mm vrtna kapacita

KKOEINER

0C-55/63 Samovrtné srouby pro sendvicové
panely, max.6mm vrtna kapacita [pokracovani)

Specialné navrzeny tvar vrtaku, ktery zajistuje rychlou a
bezproblémovou instalaci na kovovych konstrukcich provedenych

z profild ohybanych za studena.

Certifikaty

e AT-15-6435/2012
e ETA-13/0453

* X %

*
c €
* *

* K

Vsouladu s
v RAL

Pouziti

e Pro kotveni
kompozitnich desek
ke konstrukcim
z oceli ohybané

Vlastnosti a vyhody

¢ Barevny polyesterovy ochranny povlak s
tloustkou 45-50 um (RAL, NCS, RR) plni
funkci dodatecné protikorozni ochrany.
Idedlné se prizplsobi barvé stiesni krytiny.
Obsahuje UV stabilizatory zarucujici stalost
barvy po dlouhou dobu pouzivani.

e Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava
pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
pozinku s tloustkou min. 12 pm.

e Tvar zavitu a jeho vySka maji tésnou
spojitost s ur¢enim samovrtného
spojovaciho prvku k upeviiovani
sendvicovych panell k ocelové konstrukci.

e Dva druhy zavitu: prvni je uréeny k
upevnovani k ocelové konstrukci, druhy, s
vétsim prdmérem pod hlavou $roubu chrani
proti promacknuti vnéjsi vrstvy panelu a
pomaha k utésnéni spoje.

Podkladovy material

K pouziti do:

e Ocelovy profil

Vrut Mnozstvi
mm ks
0C-55/63180A19 + RAL 5.5/6.3 180 A19 100 500
0C-55/63180T19 5.5/6.3 180 T19 100 500
0C-55/63180T19 + RAL 5.5/6.3 180 T19 100 500
0C-55/63210A19 5.5/6.3 210 A19 100 500
0C-55/63210A19 + RAL 5.5/6.3 210 A19 100 500
0C-55/63210T19 5.5/6.3 210 T19 100 500
0C-55/63210T19 + RAL 5.5/6.3 210 T19 100 500
0C-55/63230A19 5.5/6.3 230 A19 100 500
0C-55/63230A19 + RAL 5.5/6.3 230 A19 100 500
0C-55/63230T19 5.5/6.3 230 T19 100 500
0C-55/63230T19 + RAL 5.5/6.3 230 T19 100 500
0C-55/63280A19 5.5/6.3 280 A19 100 500
0C-55/63280A19 +RAL 5.5/6.3 280 A19 100 500
0C-55/63280T19 5.5/6.3 280 T19 100 500
0C-55/63280T19+RAL 5.5/6.3 280 T19 100 500

0CS-55/63 Nerezové samovrtné srouby pro

za studena 4 A 4 H
sendvicové panely, max. 6mm vrtna kapacita
Nerezovy samovrtny Sroub se specialné navrzenym tvarem
[y ‘t vrtaku, ktery zajistuje rychlou a bezproblémovou instalaci v
._ kovovych konstrukcich zhotovenych z profild ohybanych za
studena.
Vrut Mnozstvi P . ,
Certifikaty Vlastnosti a vyhody
Index Pramér | Délka Primér | Jednotkové | Hromadné i . ,
podlozky | baleni baleni o AT-15-6435/2012 ¢ Nerezovy ;lamovrtny Sroub zhotoveny
mm . o ETA-13/0453 technOlOngI B|META|_,._ ) .
e Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava
0C-55/63080A19 5.5/6.3 80 A19 100 500 AP pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
* ETA * : oy h
0C-55/63080A19 + RAL | 5.5/63 | 80 A9 100 500 M pozinku s tloustkou min. 12 pm.
e Tvar zavitu a jeho vySka maji tésnou
0C-55/63080719 5.5/6.3 80 T19 100 500 spojitost suréenim samovrtného
0C-55/63080T19 + RAL | 5.5/63 | 80 T19 100 500 spojovaciho prvku k upeviovani )
sendvicovych panell k ocelové konstrukci.
0C-55/63100A19 5.5/6.3 100 A19 100 500 ¢ Dva druhy zavitu: pr\/nije uréeny k
0C-55/63100A19 +RAL | 5.5/63 | 100 | A19 100 500 upeviovani k ocelove konstrukci, druhy,
s vétSim primeérem pod hlavou Sroubu
0C-55/63100T19 5.5/6.3 | 100 T19 100 500 chrani proti promacknuti vngj&i vrstvy
0C-55/63100T19 + RAL | 5.5/6.3 | 100 9 100 500 panelu a pomaha k utésnéni spoje.
0C-55/63120A19 5.5/6.3 | 120 A19 100 500 Pouziti Podkladovy material
0C-55/63120A19 + RAL | 5.5/63 | 120 | A19 100 500 + Prokotveni K pousiti do:
0C-55/63120T19 55/63 | 120 | T19 100 500 kompozitnich desek —
ke konstrukcim * Ocelovy profil
0C-55/63120T19 + RAL | 5.5/6.3 | 120 T19 100 500 2 oceli ohybané
0C-55/63130A19 5.5/63 | 130 A19 100 500 za studena
0C-55/63130A19 + RAL | 5.5/6.3 | 130 A19 100 500
0C-55/63130T19 55/63 | 130 T19 100 500
TRl B g——————— .
0C-55/63130T19 + RAL | 5.5/6.3 | 130 T19 100 500
0C-55/63150A19 5.5/63 | 150 A19 100 500
0C-55/63150A19 + RAL | 5.5/6.3 | 150 A19 100 500 .-
0C-55/63150T19 55/63 | 150 T19 100 500 Vrut Mnozstvi
0C-55/63150T19 + RAL | 5.5/6.3 | 150 9 100 500 Index Pramér | Délka | Pramér | Jednotkové | Hromadné
podlozky baleni baleni
0C-55/63160A19 55/63 | 160 A19 100 500
mm ks
0C-55/63160A19 + RAL | 5.5/6.3 | 160 A19 100 500 0CS-55/63070 5.5/63 P B 100 500
0C-55/63160T19 5.5/63 | 160 T19 100 500 0CS-55/63070516 55/63 | 70 S16 100 500
0C-55/63160T19 + RAL 5.5/6.3 160 T19 100 500 0CS-55/63070519 5.5/6.3 70 519 100 500
0C-55/63180A19 55/63 | 180 A19 100 500 0CS-55/63070522 5.5/6.3 70 S22 100 500

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SAMOVRTNE SROUBY

0CS-55/63 Nerezové samovrtné srouby pro ON-55/63 Samovrtné srouby pro sendvicové
sendvicové panely, max. émm vrtna kapacita panely, max. 12mm vrtna kapacita
(pokracovani) (pokracovani)
Vrut Mnozstvi
Index Primér | Délka Prumver Jednotk?ve Hromad’ne i !+|_|_| =
podlozky baleni baleni
mm ks .-
0CS-55/63090 55/63 | 90 - 100 500 Vrut Mnozstvi
0CS-55/63090516 55/63 | 90 S16 100 500 . ) Primér | Jednotkové | Hromadné
Index Prumér | Délka dlozk baleni baleni
0CS-55/63090519 5.5/6.3 90 S19 100 500 podtozky ateni ateni
0CS-55/63090522 5.5/6.3 90 S22 100 500 mm ks
0C5-55/63110 5563 | 110 » 100 500 ON-55/63080A19 5.5/6.3 80 A19 100 500
0CS-55/63110515 5563 | 110 - 100 500 ON-55/63080A19 + RAL | 5.5/6.3 80 A19 100 500
OGS 55/63110519 5563 | 110 19 100 500 ON-55/63080T19 5.5/6.3 80 9 100 500
ON-55/63080T19 + RAL | 5.5/6.3 80 T19 100 500
0CS-55/63110522 55/63 | 110 S22 100 500
ON-55/63100A19 55/63 | 100 A19 100 500
0CS-55/63130 55/63 | 130 - 100 500
ON-55/63100A19 + RAL | 55/6.3 | 100 A19 100 500
0CS-55/63130516 55/63 | 130 S16 100 500
ON-55/63100T19 55/63 | 100 9 100 500
0CS-55/63130519 5.5/6.3 | 130 S19 100 500 ON-55/63100T19 + RAL | 55/6.3 | 100 19 100 500
0CS-55/63130522 55/63 | 130 522 100 500 ON-55/63110T19 55/63 | 110 19 100 500
0CS-55/63150 55/6.3 | 150 - 100 500 ON-55/63110T19 +RAL | 55/63 | 110 | T19 100 500
0CS-55/63150516 55/63 | 150 S16 100 500 ON-55/63130A19 5563 | 130 A9 100 500
0CS-55/63150519 55/6.3 | 150 S19 100 500 ON-55/63130A19 + RAL | 55/6.3 | 130 A19 100 500
0CS-55/63150522 5.5/6.3 150 S22 100 500 ON-55/63130T19 5.5/6.3 130 T19 100 500
0CS-55/63170 55/63 | 170 - 100 500 ON-55/63130T19 +RAL | 55/6.3 | 130 T19 100 500
0CS-55/63170516 55/63 | 170 S16 100 500 ON-55/63150A19 55/63 | 150 A19 100 500
0CS-55/63170519 55/63 | 170 S19 100 500 ON-55/63150A19 + RAL | 5.5/6.3 | 150 A19 100 500
0CS-55/63170522 55/63 | 170 522 100 500 ON-55/63150T19 55/6.3 | 150 T19 100 500
0CS-55/63200 5.5/6.3 200 - 100 500 ON-55/63150T19 + RAL 5.5/6.3 150 T19 100 500
0CS-55/63200516 55/63 | 200 S16 100 500 ON-55/63160A19 55/6.3 | 160 A19 100 500
0CS-55/63200519 5563 | 200 19 100 500 ON-55/63160A19 + RAL | 5.5/6.3 | 160 A19 100 500
0CS-55/63200522 55/63 | 200 <22 100 500 ON-55/63160T19 55/6.3 | 160 T19 100 500
0CS.55/63230 5563 | 230 - 100 500 ON-55/63160T19 + RAL | 55/6.3 | 160 T19 100 500
N- 180A19 5/6. 1 A19 1
0CS-55/63230516 55/63 | 230 S16 100 500 ON-55/63180 5.5/63 & 0 500
ON-55/63180A19 + RAL | 5.5/6.3 | 180 A19 100 500
0CS-55/63230519 55/63 | 230 s19 100 500
ON-55/63180T19 55/6.3 | 180 T19 100 500
0CS-55/63230522 55/63 | 230 522 100 500
ON-55/63180T19 + RAL | 55/6.3 | 180 T19 100 500
ON-55/63210A19 55/6.3 | 210 A19 100 500
ON-55/63 Samovrtné srou by pro sendvicove ON-55/63210A19 + RAL | 5.5/6.3 | 210 A19 100 500
panely_ max. 12mm vrtna kapacita ON-55/63210T19 55/63 | 210 9 100 500
Soecialnl — o Sord tak. abv zaiietl rveht ON-55/63210T19 + RAL | 55/6.3 | 210 T9 100 500
pecia nllagreswnl tvar::/rta uje rjavrzeny ta 0 aby ZaleStI rychlou a ON-55/63235A19 55/63 235 A9 100 500
bezproblémovou montaz v ocelovém profilu valcovaném za tepla
ON-55/63235A19 + RAL | 55/6.3 | 235 A19 100 500
Cert|f|kéty Vlastnosti a V)"hOdy ON-55/63235T19 5.5/6.3 | 235 T19 100 500
. ETA-13/0453 « Barevnj polyesterovy ochranny povlak ON-55/63235T19 + RAL | 5.5/6.3 | 235 9 100 500
o AT-15-6435/2012 s tloustkou 45-50 um (RAL, NCS, RR] plni ON-55/63280A19 5.5/6.3 280 A19 100 500
. funkei dodatecné protikorozni ochrany. ON-55/63280A19 + RAL | 55/63 | 280 A19 100 500
LAt Idedlné se prizpUsobi barvé stiesni krytiny.
* *
< ; . Mttt ON-55/63280T19 55/63 | 280 9 100 500
€ Obsahuje UV stabilizatory zarucujici stalost / /
iyt barvy po dlouhou dobu pouivani. ON-55/63280T19 + RAL | 5.5/6.3 | 280 9 100 500
e Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava
Vsouladu s pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
memime RAL pozinku s tloustkou min. 12 pm.

e Tvar zavitu a jeho vySka maji tésnou
spojitost s uréenim samovrtného
spojovaciho prvku k upeviovani
sendvicovych panell k ocelové konstrukci.

e Dva druhy zavitu: prvni je uréeny
k upeviovani k ocelové konstrukci, druhy,
s vétdim primérem pod hlavou $roubu
chrani proti promacknuti vnéjsi vrstvy
panelu a pomaha k utésnéni spoje.

Pouziti Podkladovy material

* Pro kotveni K pouZziti do:
kompozitnich desek
ke konstrukcim
z oceli ohybané
za studena

e Ocelovy profil

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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ONS-55/63 Nerezové samovrtné srouby do

KKOEINER

PEA - Podlozka s EPDM (hlinikova)

sendvicovych paneld, max. 12mm vrtna kapacita  k samovrtnym Sroubum

Nerezovy samovrtny Sroub se specialnim tvarem vrtaku navrzeny
tak, aby zajistil rychlou a bezproblémovou montaz v ocelovém
profilu valcovaném za tepla.

Certifikaty Vlastnosti a vyhody
o AT-15-6435/2012 ¢ Nerezovy samovrtny Sroub zhotoveny
e ETA-13/0453 technologii BIMETAL.

e Povrchové tvrzeny zavit (trn si uchovava

D pruznost). Chranény proti korozi vrstvou
AETAL pozinku s tlougtkou min. 12 pm.
= e Tvar zavitu a jeho vySka maji tésnou

spojitost s ur¢enim samovrtného
spojovaciho prvku k upeviovani
sendvicovych panell k ocelové konstrukci.
e Dva druhy zavitu: prvni je urceny k upeviovan
k ocelové konstrukci, druhy, s vétsim
prdmérem pod hlavou $roubu chrani proti
promacknuti vnéjsi vrstvy panelu a pomaha

Specialni tvar podlozky zajistuje spravné umisténi tésniciho
materialu na vnéjsi vrstvé upevnovaného dilu.

Vlastnosti a vyhody

e Tésnici samovulkanizacni podlozka EPDM.

¢ 0Odolna proti teplotnim rozdilim a UV zafeni.

e Specialni tvar podlozky zajistuje spravné
umisténi tésniciho materialu na vnéjsi vrstvé
kotveného dilu a tim zarucuje tésnost spoje.

¢ Vlastnosti se neméni v rozsahu teplot od
-50C do +100C.

Pouziti Podkladovy material

o Utésrovani spojd K poutziti do:
i zhotovenych pomoci
samoreznych vrutd

e Ocelovy profil

Pouziti k utésnéni spoje.
« Pro kotvenf Podkladovy material
oot s Kpoutit do
ohybané za studena e Ocelovy profil
L
: .._.l Podlozka hlinikova MnozZstvi
= -
Index Primér Vnitfni | Jednotkové | Hromadné
.— podlozky | primér baleni baleni
Vrut Mnozstvi mm ks
Index Pramér | Délka p';fdf'lr:iék; Je::tl’;:?vé Hr:::::i"é PEA-14 14 6.0 100 4800
mm ks PEA-19 19 6.8 100 4800
ONS-55/63075 5.5/6.3 75 - 100 500
ONS-55/63075516 5.5/6.3 75 S16 100 500 PET - POleika s EPDM [ocelové]
ONS-55/63075519 5.5/6.3 75 S19 100 500 k Samovrtnym groubﬁm
ONS-55/63075522 5.5/6.3 75 S22 100 500
ONS-55/63095 5.5/6.3 95 - 100 500 Specialni tvar podlozky zajistuje spravné umisténi tésniciho
ONS-55/63095516 5.5/6.3 %5 16 100 500 materialu na vnéjsi vrstvé upevnovaného dilu.
ONS-55/63095519 5.5/6.3 95 S19 100 500 VlaStnOSti a V)"hody
ONS-55/63095522 5.5/6.3 95 522 100 500 Lo o 5
e Tésnici samovulkanizacni podlozka EPDM.
ONS-55/63115 5.5/63 s - 100 500 ¢ 0Odolna proti teplotnim rozdilim a UV zafeni.
ONS-55/63115516 5.5/6.3 115 S16 100 500 e Specialni tvar podlozky zajistuje spravné
ONS-55/63115519 55/63 | 115 s19 100 500 umisténi tésniciho materialu na vnéjsi
vrstvé kotveného dilu a tim zarucuje tésnost
ONS-55/63115522 5.5/6.3 115 S22 100 500 spoje.
ONS-55/63135 5.5/6.3 135 - 100 500 ¢ Vlastnosti se neméni v rozsahu teplot od
ONS-55/63135516 5.5/6.3 135 S16 100 500 -50C do +100C.
ONS-55/63135519 55/63 | 135 s19 100 500 Pouziti Podkladovy material
ONS-55/63135522 5.5/6.3 135 S22 100 500 . Utésﬁovénl’spojﬁ K pouiitl’ do:
ONS-55/63155 5.5/6.3 155 - 100 500 zhotovenych pomoci , .
ONS-55/63155516 55/6.3 | 155 S16 100 500 samofeznych vrutd * Kovové plechy a profily
ONS-55/63155519 5.5/6.3 155 S19 100 500
ONS-55/63155522 5.5/6.3 155 S22 100 500
ONS-55/63175 5.5/6.3 175 - 100 500
ONS-55/63175516 5.5/6.3 175 S16 100 500
ONS-55/63175519 5.5/6.3 175 S19 100 500
ONS-55/63175522 5.5/6.3 175 S22 100 500
ONS-55/63195 5.5/6.3 195 - 100 500 ! -
ONS-55/63195516 5.5/6.3 195 S16 100 500 Rozméry Mnozstvi
ONS-55/63195519 5.5/6.3 195 S19 100 500 . i |
ONS-55/63195522 5563 | 195 | s22 100 500 Index ::::;:ur sudtoky | batont | M oata
ONS-55/63235 5.5/6.3 235 - 100 500
ONS-55/63235516 5.5/6.3 235 S16 100 500 mm ks
ONS-55/63235519 55/63 | 235 s19 100 500 PET-14 6.0 14 100 4800
ONS-55/63235522 5.5/6.3 235 S22 100 500 PET-19 6.8 19 100 4800

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SAMOVRTNE SROUBY

PES - Podlozka s EPDM (nerezova)
k samovrtnym Sroubim

KAP Ochranné kryci cepicky

Specialni tvar podlozky zajistuje spravné umisténi tésniciho
materialu na vnéjsi vrstvé upevinovaného dilu.

Pouziti

o Utésnovani spojd
zhotovenych pomoci
samoreznych vrutd

Vlastnosti a vyhody

Tésnici samovulkanizacni podlozka EPDM.
Odolné proti teplotnim rozdildm a UV zafeni.
Specialni tvar podlozky zajistuje spravné
umisténi tésniciho materialu na vnéjsi vrstvé
kotveného dilu a tim zarucuje tésnost spoje.
Vlastnosti se neméni v rozsahu teplot od
-50C do +100C.

Podkladovy material
K pouziti do:

Kovové plechy a profily

Polyamid odolny proti narazu

Pouziti
¢ Ke kryti a maskovani

vrutl s Sestihrannou
hlavou 8mm

Vlastnosti a vyhody

e Obsahuje UV stabilizatory, jez zarucuji
stalost barev po dlouhou dobu pouZivani.
e Barvy Cepicek shodné s paletou barev RAL.

MnozZstvi
Jednotkové Hromadné
2 Index Barva RAL baleni baleni
L ks
~ KAP-1003 1003 200 3600
Vnitfni | Primér e KAP-1005 1005 200 3600
Index primér | podlozky Jednotk?ve Hr J, -
baleni baleni KAP-1007 1007 200 3600
mm ks
KAP-1023 1023 200 3200
PES-14 6.0 14 100 4800
KAP-1024 1024 200 3600
PES-16 6.8 16 100 4800
PES-19 08 19 100 4800 KAP-2008 2008 200 3600
PES-22 68 22 100 4800 KAP-3000 3000 200 3200
KAP-3009 3009 200 3200
v . v v KAP-3011 3011 200 3200
MF Tesnici manzety pro strechy s ocelovou
k tinou KAP-5002 5002 200 3200
ry KAP-5012 5012 200 3600
Dokonalé utésnéni stiesnich prichodek. KAP-5024 5024 200 3600
. , KAP-6002 6002 200 3600
Vlastnosti a vyhody
KAP-6011 6011 200 3600
o Ideavlm u:(esnenl pruchodi ve fasadach KAP-6020 4020 200 3200
a stfechach.
e MozZnost vybéru utésnéni priichodu o KAP-6029 6029 200 3600
prdméru do 330 mm. KAP-7000 7000 200 3200
o Utesnovar’n pruchm_iu s'kulatym_pr_ofllem. KAP-7004 7004 200 3600
¢ Provedeni s EPDM je zarukou eliminace
procesu starnuti materialu. KAP-7015 7015 200 3200
e 0Odolné proti povétrnostnim podminkam KAP-7032 7032 200 3200
a UV zareni. KAP-7035 7035 200 3200
¢ Dlouha Zivotnost.
e Pruzny hlinikovy zaklad zarucujici dokonalé KAP-8004 8004 200 3200
prizplsobeni podkladu. KAP-8015 8015 200 3600
Megr - - KAP-8017 8017 200 3200
Pouziti Podkladovy material
Utéstoun orichodek KAP-9002 9002 200 3200
e Utésnovani pruchodel K pouiitl’do:
v plechovych strechach ) . KAP-9005 9005 200 3200
afasadach ¢ Kovové plechy a profily KAP-9006 9006 200 3200
KAP-9007 9007 200 3200
KAP-9010 9010 200 3200
KAP-9011 9011 200 3200

MnoZstvi
Index Pro priméry Jednotkové | Hromadné
baleni baleni
mm ks
MF-3/C 60-102 1 1
MF-4/C 76-152 1 1
MF-5/C 102-178 1 1
MF-6/C 127-228 1 1
MF-7/C 152-280 1 1
MF-8/C 178-330 1 1

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

USZ-TAS Samolepici polyetylenové tésnici

a izolacni pasky

USZ Tésnéni pro plechovou stresni krytinu
(pokracovani)

Samolepici paska

Vlastnosti a vyhody ]
e Dobré prilnavost k podkladu. Index Je(l’::‘l);h?ve
e 0dolna proti povétrnostnim vlivim a UV
Zarent. Tésnéni pro krytinu
USZ-GA/BALEX 100
Pouziti Podkladovy material USZ-GA/BLA-ALFA 100
. Utésaﬁovénl' aizolace K pouziti do: U?JZS-ZG?;//:S/LBT_-AACL:AE;IZS lgg
iszjsirvui?clﬁ\,mh * Ocelovy profil ) USZ-GA/BLACH-DI+ 100
profilovanych plechd, Kovové plechy a profily USZ-GA/BLACH-DOM-P 100
fasadnich kazeta USZ-GA/BLACH-JO 100
sendvicovych desek USZ-GA/BLACHKI 100
USZ-GA/BONA 100
USZ-GA/BORGA 100
USZ-GA/BUD-ARIA 100
.— ! - USZ-GA/BUD-SAR 100
USZ-GA/BUD-WEN 100
Paska Mnozstvi USZ-GA/BUD-ZEF 100
: | H dné USZ-GA/FIN-AKC 100
Index sila Délka Jei’!.fl'.ﬁ?ve " bateni USZ-GA/FIN-AKO 100
mm m ks USZ-GA/FIN-VEG 100
USZ-TAS-10/2 2 240 1200 1200 USZ-GA/FIN-VIV 100
USZ-TAS-10/3 2 200 1000 1000 USZ-GA/FINISH 100
USZ-TAS-10/4 4 160 800 800 USZ-GA/FLO-FLO 100
USZ-TAS-100/4 4 80 80 80 USZ-GA/FLO-KIN 100
USZ-TAS-20/3 3 180 540 540 USZ-GA/GAS-DIP 100
USZ-TAS-20/5 5 120 360 360 USZ-GA/GAS-GRA 100
USZ-TAS-20/8 8 180 180 180 USZ-GA/GAS-KIN 100
USZ-TAS-30/2 2 160 480 480 USZ-GA/LIN-NIS 100
USZ-TAS-30/3 3 120 360 360 USZ-GA/LIN-WYS 100
USZ-TAS-30/4 4 120 240 240 USZ-GA/OLSON 100
USZ-TAS-30/5 5 80 240 240 USZ-GA/PLA-RAP 100
USZ-TAS-30/8 8 60 120 120 USZ-GA/PLA-REG 100
USZ-TAS-40/2 2 200 400 400 USZ-GA/PLA-REL 100
USZ-TAS-40/3 3 90 270 270 USZ-GA/PLA-ROY 100
USZ-TAS-40/4 4 40 200 200 USZ-GA/POL-ELI 100
USZ-TAS-40/5 5 40 200 200 USZ-GA/POL-LUN 100
USZ-TAS-50/3 3 60 240 240 USZ-GA/PRU-KRO 100
USZ-TAS-50/6 6 30 120 120 USZ-GA/PRU-RUB 100
USZ-TAS-50/8 8 20 80 80 USZ-GA/PRU-SZA 100
USZ-TAS-80/5 5 50 100 100 USZ-GA/QMAC 100
USZ-GA/RAU-ELI 100
USZ-GA/RAU-NOV 100
USZ-GA/RAU-PLU 100
USZ Tésnéni pro plechovou stresni krytinu USZ-GA/TRAFIC 100
- X . T . USZ-GA/ZEPART 100
Samolepici tésnéni vyrobené z elastické polyuretanové pény Teenani okapni
Vlastnosti a vyhody USZ-RY/BALEX 100
USZ-RY/BLA-ALFA 100
* Dobrd pilnavost k podkladu. . USZ-RY/BLA-ALFA-25 100
. Oldvoln'a proti povétrnostnim vlivim a UV USZ-RY/BLACH-DI 100
zarenl.
e Tésnéni je vybaveno otvory, jeZ napomahaji USZ-RY/BLACH-DI+ 100
procesu vyménu vzduchu. USZ-RY/BLACH-JO 100
USZ-RY/BLACH-KI 100
Pouziti Podkladovy material USZ-RY/BONA 100
o Utésnovani stresnich K pouziti do: USZ-RY/BORGA 100
plastl zhotovenych z . ) USZ-RY/BUD-ARIA 100
profilovanych plechd  * Kovové plechy a profily USZ-RY/BUD-SAR 100
USZ-RY/PRU-KRO 100
USZ-RY/PRU-SZA 100
USZ-RY/QMAC 100
USZ-RY/RAU-ELI 100
USZ-RY/RAU-NOV 100
USZ-RY/RAU-PLU 100
USZ-RY/TRAFIC 100
! - USZ-RY/ZEPART 100

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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Tesarske kovani



KKOEINER

TESARSKE KOVANI

D-KF Uhelnik dérovany rovnoramenny

D-KB Uhelnik tramovy nerovhoramenny (pokracovani)
Tramovy Uhelnik nerovnoramenny 'HF
Rozméry Mnozstvi
certlflkaty Index H L Jednotkové | Hromadné | o
baleni baleni
e ETA-12/0523 mm s
LT, D-KF-4410 40 100 50* 50* 2700
* ETA *
RN D-KF-444 40 40 140* 140* 2560
D-KF-446 40 60 90* 90* 4860
Vlastnosti a vyhody D-KF-448 40 80 80 80 4920
e Upeviovani prvkd dievénych konstrukci. D-KF-664 60 40 100* 100* 5400
. g%elovj/ plech s tloustkou: 2,5 mm, 4,0 mm, D-KF-665 50 50 50% 50* 2700
£] ,0 mm.
¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost D-KF-666 60 60 60* 60" 3240
proti korozi. D-KF-668 60 80 50* 50* 2700
¢ Tloustka vrstvy pozinku min. 8 ym. D-KF-884 80 40 70* 70* 3750
vigr ’ ‘s KE- « B
Pouziti Podkladovy material D-KF-886 g | ¢ 5 % 2700
. v, .., D-KF-888 80 80 35* 35* 1890
e Drevéné konstrukce K pouziti do:
+ Drevéné ploty, ohrady <tavebn o D-KF-114 100 40 50 50 4500
o Parapetové vzpéry avebnidrevo D-KF-116 100 60 40* 40* 2160
* Zpevnéni drevénych D-KF-118 100 | 80 30 30 1620
regald
NI . D-KF-1110 100 100 20* 20* 1050
e Zpevnujici Ghelniky
o Pergoly, dfevéné D-KF-1114 100 140 20 20 1500

pristresky, altany,
kalny

Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

<1 Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

D-KF Uhelnik dérovany rovnoramenny

Rozméry Mno3stvi D-KN Uhelnik rohovy
Index B H L |Jednotkové | Hromadné | . Rohovy drzak pro upevnéni direvénych konstrukénich prvku
baleni baleni
mm ks

D-KB-1050 50 | 100 | 50 30* 30* 1620 Certifikaty

D-KB-1075 30 100 | 75 70* 70* 3780 ™ o ETA-12/0523

D-KB-1280 35 | 120 | 80 30* 30* 1620 —

D-KB-1812 4 | 180 | 120 15% 15% 810 *ETA X
.- *** ﬁ*
19

Vlastnosti a vyhody

i o Upevnovani prvkd direvénych konstrukei.
—= _ﬁ ¢ Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.
¢ Galvanicky pozinkovéano pro lepsi odolnost
proti korozi.
e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 ym.

Trémova Uhelnikova spojka rovnoramenna

Pouziti

Drevéné konstrukce

Drevéné ploty, ohrady

Parapetové vzpéry

Zpevnéni drevénych

regald

Zpevnujici thelniky

e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

Certifikaty

e ETA-12/0523

* X %

* *
C €
* *

* g x

Vlastnosti a vyhody

e Upeviovani prvkid dievénych konstrukci.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

¢ Tloustka vrstvy pozinku min. 8 pm.

Podkladovy material

K pouziti do:

e Stavebni drevo

Také lze pouzit k:

e Deska na bazi dreva

Pouziti

e Drevéné konstrukce

e Drevéné ploty, ohrady

e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

e Ridzné druhy zpevnéni

Podkladovy material
K pouziti do:

e Stavebni drevo

Také lze pouzit k:

¢ Deska na bazi dreva

e Lepené drevo

Rozméry Mnozstvi
Index B L Je:r;:l);:?vé Hr:::ea:iné Paleta
mm ks

D-KN-50 10 50 500* 500* 27000
D-KN-60 10 60 450% 450* 24300
D-KN-75 17 75 350* 350* 18900
D-KN-100 19 100 50 50 2000
D-KN-150 25 150 50 50 4000
D-KN-200 31 200 50 50 2400
D-KN-250 31 250 125 125 1500
D-KN-300 41 300 10 10 750

> Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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TESARSKE KOVANI

D-MI Uhelnik tramovy rovnoramenny
- lehky typ

D-MK Uhelnik tramovy rovnoramenny
- tézky typ

Uhelnik pro upevnéni ditevénych konstrukénich prvk

Certifikaty
« ETA-12/0523

* Xk

* *
Lo c €
* *

*’ﬁ

Vlastnosti a vyhody

e Upeviovani prvkd dievénych konstrukci.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 ym.

Pouziti Podkladovy material
e Drevéné konstrukce Yeer o
e Drevéné ploty, ohrady K pouziti cljov.
e Parapetové vzpéry e Stavebni dfevo
e Zpevnéni drevénych
regalli Také lze pouzit k:

Zpevnujici thelniky
e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,

e Deska na bazi dreva

Univerzalni rovnoramenny Uhelnik pro upeviiovani prvkd
drevostavby

Certifikaty
. ETA-12/0523

* Kk

* ok
C €
* *

***

Vlastnosti a vyhody

e Upevnovani prvkd dievénych konstrukei.

e Ocelovy plech s tloustkou: 5,0 mm.

o Ucinné zpevnéni konstrukce s vysokym
zatizenim.

¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 pm.

Pouziti Podkladovy material
e Drevéné konstrukce K pouZziti do:
e Drevéné plot
or::/Z;e proby. * Stavebni dfevo
¢ Parapetové vzpéry Také lze pouzit k:
e Zpevnéni drevénych
regald e Lepené dFeyo_ 5
e Zpeviujici thelniky e Deska na bazidreva

e Pergoly, drevéné

kalny pristresky, altany,
e Razné druhy zpevnéni 'HFF kalny 'HFF
Rozméry MnozZstvi Rozméry MnozZstvi
Index H L Jednotkgvé Hromadpé Paleta Index H L Jednotkz'wé Hromad’né Paleta
baleni baleni baleni baleni
mm ks mm ks
D-MI-2215 25 15 600* 600* 32400 D-MK-085 80x80 20 60* 60* 3240
D-MI-3315 30 15 500 500* 27000 D-MK-105 100100 | 20 50+ 50+ 2700
D-MI-4415 40 15 350* 350* 19800 D-MK-125 120x120 | 20 20 20 3600
D-MI-5515 50 15 250" 250" 13500 D-MK-145 140x140 | 20 20 20 1440
D-Mi-6620 60 20 200* 200" 10500 D-MK-165 160x160 20 20 20 1440
D-Mi-8820 80 20 150* 150* 8100 D-MK-185 180x180 20 20 20 1440
D-MI-1120 100 20 120* 120* 6480 —~
* ET Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

\\E > Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

D-KP Uhelnikova spojka dérovana

rovhoramenna

D-MS Uhelnik tramovy rovnoramenny
- Siroky typ

Univerzalni Ghelnik pro upeviovani prvkd drevostavby

Pouziti

Drevéné konstrukce
Drevéné ploty, ohrady
Parapetové vzpéry
Zpevnéni drevénych
regald

Zpevnujici thelniky

e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,

Certifikaty
« ETA-12/0523

* Kk

* *
c €
* *

*’*

Vlastnosti a vyhody

e Upeviovani prvki dievénych konstrukci.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,5 mm.

¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

Podkladovy material
K pouziti do:
e Stavebni drevo

Také lze pouzit k:

¢ Deska na bazi dreva
e Lepené drevo

kalny
S
Rozméry MnozZstvi
Index H L Jednotkgvé Hromadpé Paleta
baleni baleni
mm ks

D-KP-444 40 40 120* 120* 6480
D-KP-446 40 60 70* 70* 3780
D-KP-448 40 80 60* 60* 3240
D-KP-6610 60 100 30* 30* 1620
D-KP-664 60 40 80* 80* 4320
D-KP-665 60 50 40* 40* 2160
D-KP-666 60 60 50* 50* 2700
D-KP-668 60 80 40* 40* 2160
D-KP-8810 80 100 20* 20* 1080
D-KP-884 80 40 60* 60* 3240
D-KP-886 80 60 40* 40* 2160
D-KP-888 80 80 30* 30* 1680
D-KP-114 100 40 40* 40* 2160
D-KP-116 100 60 30* 30* 1620
D-KP-118 100 80 20* 20* 1080
D-KP-1110 100 100 20* 20* 1080

Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Univerzalni rovnoramenny drzéak pro pripevnéni drevénych
konstrukénich prvkl

Pouziti

Drevéné konstrukce
Drevéné ploty, ohrady
Zpevnéni drevénych
regald

Zpevnujici Ghelniky
Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kdlny

RGzné druhy zpevnéni

Certifikaty
« ETA-12/0523

* ¥k
* *
* ETA *
* *

* K

Vlastnosti a vyhody

e Upevnovani prvkd direvénych konstrukei.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

o Tloustka vrstvy pozinku min. 8 pm.

Podkladovy material
K pouziti do:

e Stavebni drevo

Také lze pouzit k:

¢ Deska na bazi dreva
e Lepené drevo

VEEE

Rozméry Mnozstvi
Index H L Jei:?::?"é Hr:::::iné Paleta
mm ks
D-MS-333 30 30 250* 250* 13500
D-MS-444 40 40 140* 140* 7560
D-MS-666 60 60 60* 60* 3240

* % » Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

D-ZKR Uhelnikova spojka nastavitelna

Nastavitelny Uhelnik pro snadné uloZeni dfevénych prvkl
konstrukei

Pouziti

Regulované vyrovnani
stfeSnivazby s
nenosnymi tramy
Kotveni drevénych
prvkd s nastavitelnou
polohou

Drevéné konstrukce
Drevéné desky
Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

Drevéné terasy

Certifikaty
. ETA-12/0523

C€

Vlastnosti a vyhody

e Upevnovani prvkd dievénych konstrukei.

¢ Podélna drazka v profilu umoznuje ménit
polohu ukotveni.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

¢ Tloustka vrstvy pozinku min. 8 pm.

* Kk
*ETA *
* *

Podkladovy material
K pouziti do:

e Stavebni drevo

Také lze pouzit k:

¢ Deska na bazi dreva
e Lepené drevo

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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TESARSKE KOVANI

D-ZKR Uhelnikova spojka nastavitelna

D-ZK-WZ Uhelnikova spojka rovnoramenna

(pokracovani) zesilend
Rovnoramenna rohovéa spojka zpevnéna pro pfFipojeni komponentd
drevéné konstrukce s vysokou pevnosti
YREE Certifikaty
Rozméry Mnozstvi o ETA-12/0523
Jednotkové | Hromadné ey
Index B | H | L batent ool Paleta c €
mm ks * 4 X
D-ZKR-646 60 | 60 | 40 70* 70* 3780 i B
D-ZKR-862 20 | 80 | 65 180* 180* 9720 Vlastnosti a vyhody

<1> Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

D-ZK Uhelnikova spojka rovnoramenna

o Upevnovani prvkd direvénych konstrukei.

¢ Vyborné zpevnéni konstrukce s vysokym
zatizenim.

¢ Tloustka plechu: 2,5 mm.

¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e TlousStka vrstvy pozinku min. 8 ym.

Uhelnik pro upevnéni dievénych konstrukénich prvk Pouziti Podkladovy material
¢ Drevéné konstrukce K pouziti do:
cpey s e Drevéné ploty, ohrad L.
Certifikaty e Rizné drzhyyzpevnérzlf  Stavebnidfevo

e ETA-12/0523

** ok

* ok
c €
* *

**0(

Vlastnosti a vyhody

o Upevnovani prvkd dievénych konstrukei.
e Tloustka plechu: 2,5 mm, 3,0 mm.

Zpevnéni drevénych
regall

Zpevnujici Ghelniky
e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kilny

Také lze pouzit k:

e Deska na bazi dreva
e Lepené drevo

TEEE

o Galvanicky pozinkovano pro lepsi Rozméry MnoZstvi
odolnost proti korozi. Jednotkové | Hromadné
¢ Tloustka vrstvy pozinku min. 8 pm. Index L baleni baleni Paleta
Yt - - mm ks
Pouziti Podkladovy material
v Y ., Tloustka plechu: 2,5 mm;
e Drevéné konstrukce K pouziti do:
e Drevéné pl,Oty' ovhrady « Stavebni dFevo D-ZK-70-WZ 55 50* 50* 2700
° ZPa'”ap‘ft",";VVZEefyh D-ZK-90-WZ 65 30* 30% 1620
e Zpevnéni dievényc 4 Sit k-
regalf Take lze pou,2|'t kv‘ D-ZK-105-WZ 105 90 20* 20* 1080
* Zpeviujici thelniky ¢ Deska ,navbaZI dFeva Tloustka plechu: 2,0 mm; nema osvédcéeni ETA
e Pergoly, dfevéné e Lepené drevo
pFistiegky, altany, D-ZK-70-WZz/2 70 55 20 20* 1080
kilny D-ZK-90-Wz/2 90 65 30* 30 1620
e R{zné druhy zpevnéni
yzp D-ZK-105-Wz/2 105 90 60* 60* 3240

YEFEE

*

~ Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Rozméry Mnozstvi

mm mm ks
D-ZK-553 50 35 2,5 100* 100* 5400
D-ZK-60 60 45 3,0 70* 70* 3780
D-ZK-70 70 55 2,5 50* 50* 2700
D-ZK-994 90 40 3,0 50* 50* 2700
D-ZK-90 90 65 2,5 30* 30* 1620
D-ZK-105 105 90 3,0 20* 20* 1080

 Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

g



KKOEINER

D-ZN Uhelnikova spojka nerovnoramenna

D-ZU Uhelnikova spojka univerzalni

Nerovnoramenny Ghelnik pro upeviiovani prvkd dievostavby

Pouziti

Drevéné konstrukce

Drevéné ploty, ohrady

Drevéné terasy

Parapetové vzpéry

Zpevnéni drevénych

regall

Zpevnujici Ghelniky

e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

e R{zné druhy zpevnéni

Certifikaty
« ETA-12/0523

e

Vlastnosti a vyhody

e Upeviovani prvkl dievénych konstrukci.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,5 mm.

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

¢ Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

* K K
*
* ETA *
* *

Podkladovy material
K pouziti do:

e Stavebni drevo

Také lze pouzit k:

¢ Deska na bazi dreva
e Lepené drevo

YEEE

Univerzalni Ghelnik pro upeviiovani prvkd drevostavby

Pouziti

Drevéné konstrukce
Drevéné ploty, ohrady
Parapetové vzpéry
Zpevnéni drevénych
regald

Zpevnujici thelniky
Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

RGzné druhy zpevnéni

Certifikaty
. ETA-12/0523

3

Vlastnosti a vyhody

e Upeviovani prvkl dievénych konstrukci.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

* Xk
* *
* ETA *
* *

Podkladovy material
K pouziti do:

e Stavebni dfevo

Také lze pouzit k:

¢ Deska na bazi dreva
e Lepené drevo

YEEE

* [\\‘lj Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Rozméry Mnozstvi Rozméry Mnozstvi
B | W L et Mot g B | w | L | et | g
mm ks mm ks
D-ZN-4124 4 | 40 | 120 50 50 2700 D-ZU-3325 25 | 30 | 30 300* 300* 16200
D-ZN-4164 40 | 40 | 160 407 40* 2160 D-ZU-4425 25 | 40 | 40 230* 230* 12420
D-ZN-4904 40 | 40 | 90 70 70 3780 D-ZU-5525 25 | 50 | 50 190* 190* 10260
D-ZN-5905 50 | 50 | %0 50 50° 2700 D-ZU-5530 30 | 50 | 50 160* 160* 8640
D-ZN-63%6 60 | 60 | 35 60 60" 3240 D-ZU-5730 3 | 50 | 70 130* 130 7020
D-ZN-6906 0 | 60 | %0 40" 40" 2160 D-2U-6625 25 | 60 | 60 150* 150* 8100
D-ZN-8604 4 | 80 | 60 60* 60 3240

1> Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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TESARSKE KOVANI

D-BP Dérované pasky

D-WB Vzpéra tramu vnéjsi (pokracovani)

Univerzalni perforovana paska pro upeviiovani prvk( dievostavby

Vlastnosti a vyhody

Certifikaty
o ETA-12/0523

Pouziti

¢ Drevéné konstrukce

¢ Kotveni krokvi

e Drevéné stresni
konstrukce

i e Pergoly, dfevéné
* ETA * pristresky, altany,
* * °

kalny

Podkladovy material

K pouziti do:

e Stavebni drevo

oL, , o e o ) Pouziti Rozméry Mnozstvi
e Linearni kotveni prvkl drevénych konstrukei. Snoiovani dild
o . o . . & &
o R0zné vzory perforace pro riiznorodé pojovant ditd . Index B H Jednotkové | Hromadné |
pouziti drevénych konstrukei baleni baleni
e Lze snadno ufiznout na pozadovanou délku Eorﬁ\éf:eki:esm mm ks
fimo na stavbé. uee -WB-
. $[ > Pergoly, dievéné D-WB-411 40 110 50 50 900
oustka plechu: 0,8 mm, 1,5 mm, 2,0 mm. Fistretky. alt
¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost E:'fn resky, attany, D-WB-510 50 105 50 50 1200
. . u
proti korozi. . RCIZerOI”Odé D-WB-516 50 165 40 40 960
POdkladOV)" material upeviovani prvkl D-WB-610 60 100 50 50 1200
. * Drevéné zahradni D-WB-613 60 130 40 40 960
K pouZziti do: houpacky
. D-WB-712 70 125 40 40 800
e Stavebni drevo
D-WB-812 80 120 40 40 960
Také lze pouzit k:
P D-WB-815 80 150 25 25 600
* Kulatiny D-WB-818 80 180 25 25 600
' u _ D-WB-914 90 145 25 25 600
-+ S . D-WB-1014 100 140 25 25 600
Rozméry Mnozstvi
R , , D-WB-1020 100 200 20 20 480
&iv Délka Jednotkové | Hromadné
Index Sire . . . Paleta
v baleni baleni baleni
mm m ks
tloustka: 0.8 mm D-WC Vzpéra tramu vnitrni
D-BP-1210D 12 10 ! ! 600 Univerzalni drzak pro upevnéni nosnikového prvku drevostavby
D-BP-2010C 17 10 1 1 800
D-BP-2025C 17 25 1 1 150 agan 7
Certifikaty
D-BP-2525D 25 25 1 1 60
tloustka: 1.5 mm ¢ ETA-12/0523
D-BP-2010B 20 10 1 1 360 e
* ETA *
D-BP-2025B 20 25 1 1 30 ***,"
tloustka: 2.0 mm
D-BP-2525A 25 25 1 1 30 Vlastnosti a V)"hody
D-BP-4010A 40 10 1 1 60 ¢ Upevnovani prvkd dievénych konstrukei.
D-BP-4025A 40 25 1 1 60 . Montléir_lll' ll'r’nce otoéenlé smérem dovnitf
zakryvaji misto kotveni.
D-BP-4050A 40 50 1 ! 30 o Siri montazni otvory usnadnuji upeviiovani

D-WB Vzpéra tramu vnéjsi

Univerzalni drzék pro upevnéni nosnikového prvku drevostavby

Certifikaty
« ETA-12/0523

Pouziti

e Drevéné konstrukce

e Drevéné stresni
konstrukce

e Kotveni krokvi

e Pergoly, drevéné

pomoci kotev.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost

proti korozi.
Podkladovy material
K pouziti do:
e Stavebni drevo

Také lze pouzit k:

Fistied 4 e Beton
RSN Egllsr]t;esky, altany,
i vrE
Rozméry MnozZstvi
- Vlastnosti a VyhOdy Index B H Je:r;tl);:?ve Hrlt:arr:::ine Paleta
- e Upeviovani prvkd dievénych konstrukci.
e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm. mm ks
¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost D-WC-411 40 110 50 50 1200
proti korozi. . ! D-WC-510 50 | 108 25 25 600
e TlousStka vrstvy pozinku min. 8 um.
D-WC-815 80 150 25 25 750

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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D-WD Vzpéra tramu vnéjsi délena

KKOEINER

D-T Ploché kovani typu ,,T” (pokracovani)

Univerzalni drzék pro upevnéni nosnikového prvku drevostavby

Rozméry MnozZstvi
Index B H L Jednotk?ve Hromad’ne Paleta
et baleni baleni
Certifikaty - P
« ETA-12/0523 D-T-7050 16 |50 [ 7| s | a0 | 13500

g ﬁ**** c € Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu
" * ETA *
| * *
o
B
. Vlastnosti a vyhody , .
D-LP Ploche spojk
* Upeviovani prvk{ dievénych konstrukei. PoJKy
¢ Sirsi montazni otvory usnadnuji upeviovani Ploché spojka pro upevnéni prvkd dievénych konstrukei
pomoci kotev.
e Délend vzpéra pro pohodlnou instalaci Certifikéty
trama v Sirokém rozsahu rozméra.
e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm. e PN-EN 14545: 2011
¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi. [‘gx
Pouziti Podkladovy material

Drevéné konstrukce
Drevéné stresni
konstrukce

Kotveni krokvi
Pergoly, drevéné

K pouziti do:
e Stavebni drevo

Také lze pouzit k:

Vlastnosti a vyhody

Upevriovani prvkd dievénych konstrukei.
Sirsi montazni otvory usnadnuji upeviovani
pomoci kotev.

pristresky, altany, * Beton e Ocelovy plech s tloustkou: 2,5 mm.
kalny ¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
_ proti korozi.
' u I e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 ym.
Rozméry Mnosstvi Pouziti Podkladovy material
Index B H Jednotk?vé Hromad’né Paleta o DljeV(:%nG:: konstrukce K pouziti do:
baleni baleni e Drevéné ploty, ohrady Stavebni d
mm ks e Drevéné stredni * Stavebnidrevo
D-WD-310 30 | 100 25 25 800 konstrukee Také lze pouZit k:
e Pergoly, drevéné L
D-WD-312 30 | 120 25 25 800 pristresky, altany, ¢ Deska na bazi dreva
kélny e Lepené drevo
D-WD-315 30 150 25 25 1000 o 7, v .
* Ruzné druhy zpevnéni

D-T Ploché kovani T Rozméry Mnozstvi
- oche kovani typu ’r Index H L Jednotkové | Hromadné P
. s s T v o v baleni baleni aleta
Ploché kovani .T” pro upevnéni prvku drevostavby .
mm S
D-LP-310 100 35 100* 100* 5400
Certifikaty D-LP-418 180 | 40 50 50+ 2700
o PN-EN 14545: 2011 D-LP-514 140 55 50% 50% 2700
Y, D-LP-618 180 65 30* 30* 1620
AL
D-LP-919 195 90 30* 30* 1620

1+ Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Vlastnosti a vyhody

Upevriovani prvkd drevénych konstrukei.
Profilované montazni otvory.

Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.
Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

Pouziti Podkladovy material
* Konstrukce K pouZziti do:

e Drevéné konstrukce s

o Dfevéné ploty, ohrady  ° Stavebni drevo

Desky z mineralni

vlny

e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

e R{zné druhy zpevnéni

Také lze pouzit k:

e Deska na bazi dreva
e Lepené drevo

VEEE

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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TESARSKE KOVANI

D-LWG Spojovaci desky plus D-PP Dérované desky
Ploché spojka pro upevnéni prvkd dievénych konstrukei Dérovana deska pro univerzalni aplikaci
o Certifikaty Certifikaty

e PN-EN 14545: 2011
A L)
“t

Vlastnosti a vyhody

e Linearni kotveni prvkd dievénych konstrukei.
¢ Profilované montazni otvory.

e PN-EN 14545: 2011

B
Vlastnosti a vyhody

e Upeviovani prvkid dievénych konstrukei.
¢ Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.
e Tloustka plechu: 2,5 mm, 4,0 mm. ¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost proti korozi.
proti korozi. ¢ Tloustka vrstvy pozinku min. 8 pm.
e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

. ) B Pouziti Podkladovy material
Pouziti Podkladovy material « Dfevéné konstrukce K pousiti do:
¢ Drevéné konstrukce K pouziti do: * Drevéné ploty, ohrady Stavebni dF
o Drevéné desky tavebni drevo

¢ Drevéné ploty, ohrady « Stavebn dievo

e Pergoly, drevéné e Pergoly, drevéné Také lze pouzit k:
pristresky, altany, Také lze pou3it k: pristiesky, altany, kalny L
kalny P e R{zné druhy zpevnéni e Deska lnavba2| dreva
 R{zné upeviiovani ¢ Deska na bazi dreva ¢ Lepené dfevo
prvkd ¢ Lepené dfevo "F:
~ Rozméry Mnozstvi
Rozméry Mnozstvi " "
Index H L Jednotkové | Hromadné Paleta
Index H L |Jednotkové | Hromadné | . . baleni baleni
baleni baleni
mm ks
mm ks
-PP- * *
D-LWG-170 170 20 70% 70+ 3780 D-PP-410 100 40 120 120 6440
D-PP-412 120 40 100* 100* 5400
D-LWG-195 195 35 30* 30* 1620
D-PP-416 160 40 70* 70* 3780
B Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu D-PP-420 200 40 50* 50* 2700
D-PP-430 300 40 30* 30* 1820
D-PP-610 100 60 80* 80* 4320
e v_r v .
D-ED Fixacni podlozky ,,BULLDOG D-PP-612 120 | 60 65* 65 3510
o v -PP- * *
Oboustranné zubaté podlozky pro upevnéni prvkl drevostavby D-PP-614 140 ¢ 50 5 2700
D-PP-616 160 60 40* 40* 2700
) , D-PP-620 200 60 30* 30* 2460
Vlastnosti a VyhOdy D-PP-624 240 60 30* 30* 1620
o Upevnoyé_m p_rvku drevveny'chvkorlstrukg. D-PP-630 300 m 30+ 30+ 1620
e K montazi nejsou potfebné hrebiky ani
neni nutno dily pfedem propichovat. D-PP-816 160 80 30* 30* 1620
. Os’t[é trny propivchujf materjél a brani D-PP-820 200 30 30+ 30+ 1620
otaceni se upeviovaného dilu.
& D-PP-824 240 80 20* 20* 1080

e Siroky vnitini otvor umoznuje dodatecné
ukotveni pomoci kotev nebo $roubd. D-PP-826 260 80 20* 20* 1080
e Tloustka plechu: 1,0 mm, 1,2 mm.

D-PP-830 300 | 80 20* 20+ 1080
Pouziti Podkladovy material D-PP-1010 100 | 100 50* 50+ 2700
e Drevéné konstrukce K pouZiti do: D-PP-1012 120 100 45* 45* 2430
e Drevéné stresni
(dE D-PP-1014 140 | 100 40 40* 2860
Kkonstrukce e Stavebni drevo
o Pergoly, dievéné D-PP-1016 160 | 100 35+ 35+ 1890
pristresky, altany, kilny D-PP-1020 200 | 100 20* 20% 1080
e Stabilizace drevénych
kulatin D-PP-1024 240 | 100 20* 20* 1080
* VSestranné naradi D-PP-1026 260 | 100 20* 20* 1080
zabranuje otaceni
kotveného prvku ' H il D-PP-1030 300 | 100 20* 20* 1080
D-PP-1040 400 | 100 20* 20* 1440
Pramér Mnozstvi
D-PP-1050 500 | 100 20* 20* 800
o ... .| Jednotkové | Hromadné
Index vn&ji | vniteni| 77 0 baleni Paleta D-PP-1220 200 | 120 25 25 1875
mm ks D-PP-1224 240 | 120 25 25 1800
D-ED-48 48 17 100 100 9600 D-PP-1226 260 | 120 25 25 2000
D-ED-62 62 21 100 100 6400 D-PP-1230 300 | 120 25 25 1650
D-ED-75 75 26 100 100 3600 D-PP-1440 400 | 140 10 10 3000

Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

D-LA Uhelnikova spojka dérovana

D-SP Spojky vaznice / krokev univerzalni

Perforovany thelnik pro uchyceni komponentl drevostavby

Pouziti

e Drevéné konstrukce

e Ukotveni nosniku k
betonovému podkladu

e Drevéné stresni

Certifikaty
e ETA-12/0523

* Kk

* ok
c €
* *

***

Vlastnosti a vyhody

e Upeviovani prvkl dievénych konstrukci.

o Siroké otvory umozfiuji upevnéni
konstrukéniho dilu k betonovému podkladu.

e Tloustka plechu: 2,0 mm, 3,0 mm.

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

Podkladovy material
K pouziti do:

e Stavebni dfevo

Také lze pouzit k:

¢ Deska na bazi dreva
e Lepené drevo

e Drevéné zahradni
houpacky

¢ Pergoly, drevéné
pristresky, altany, kalny

konstrukce e Rdzné druhy zpevnéni
Sk e
Rozméry Mnozstvi
Index H L Jedno\k?vé Hromad,né Paleta
baleni baleni
mm ks
D-LA-422 200 40 50* 50* 2700
D-LA-432 300 40 30* 30* 1620
D-LA-442 400 40 25 25 4500
D-LA-423 200 40 20* 20* 1080
D-LA-433 300 40 50* 50* 2700

» Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Univerzalni spojka krokve - vaznice pro upevnéni drevénych

konstrukénich prvkd

Pouziti

o Kotveni krokvi k

Certifikaty
. ETA-12/0523

* Kk

* ok
c €
* *

0(**

Vlastnosti a vyhody

e Upevnovani prvkd dievénych konstrukei.

¢ Univerzalni tvar umoznuje kotveni na obou
stranach krokve.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

Podkladovy material

RO K pouziti do:
vaznici u drevénych p
konstrukei e Drevo
o Drevéné stresni
konstrukce
e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
ve
Rozméry Mnozstvi
Index H L B Jednotk?ve Hromadpe Paleta
baleni baleni
mm ks
D-SP-170 170 35 85 80* 80* 4320
D-SP-210 210 35 105 50* 50* 2700
D-SP-250 250 35 125 40* 40* 2160

D-SP-L Spojka vaznice / krokev - leva

Univerzalni spojka krokve - vaznice pro upevnéni drevénych

konstrukénich prvkd

Pouziti

e Drevéné stresni
konstrukce

¢ Kotveni krokvi k
vaznici u drevénych
konstrukei

e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

Certifikaty
o ETA-12/0523

** ok

* *
c €
* *

* 5 Kk

Vlastnosti a vyhody

e Upevnovani prvkd dievénych konstrukci.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 ym.

Podkladovy material
K pouziti do:

e Drevo

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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D-SP-L Spojka vaznice / krokev - leva

(pokracovani) D-ZS Uhelnikova spojka rovhoramenna 135°
Uhelnikova spojka rovnoramenna s Ghlem 135 © pro upevnéni
-n dievénych konstrukénich prvka
Rozméry Mnozstvi - ,
Vlastnosti a vyhody
Jednotkové | H dné
Index H ‘ L ‘ B eb:?en?ve r:::m'ne Paleta o Upeviovani prvki ditevénych konstrukei.
mm ks e Specialni tvar umoziuje kotveni prvkd v
Lthlu 135° (45°).
D-SP-170L 170 | 30 | 115 80~ 80* 4320 o Sirsi montazni otvory usnadniuji upeviiovani
D-SP-210L 210 | 30 | 155 50* 50+ 2700 pomoci Kotev. .
e Ocelovy plech s tloustkou: 2,5 mm.
D-SP-250L 250 | 30 | 180 40* 40* 2160 o Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
D-SP-290L 29 | 30 | 220 30* 30+ 1620 proti korozi.
<1+ Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu POUZItI POdkladovy materlal
o Dfevéné konstrukce Pouziti
e Zpevnujici thelniky o Stavebni dievo
* Drevéné stfeSnikonstrukce , pagka na bazi dieva
D-SP-P Spojka vaznice - krokev - prava : Drevénéploty, ohrady o | epené drevo

Pergoly, drevéné
pristresky, altany, kalny
e R{zné druhy zpevnéni

Univerzalni spojka krokve - vaznice pro upevnéni drevénych
konstrukénich prvka

YEEE

Certifikaty

Rozméry Mnozstvi
o ETA-12/0523 Index HxH L Jednotkt’:vé Hromad'né Paleta
baleni baleni
Folel N mm ks
METAL D-75-996 90x90 105 30+ 30 1620
*
D-7S-119 105x105 90 20* 20* 1080
* ~ Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu
Vlastnosti a vyhody R
NS ) D-I Prstencové hrebiky
e Upevnovani prvkl direvénych konstrukei.
¢ Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm. Prstencové hfebiky pro rychlou monta?
¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost yprory
proti korozi. . ’ Y
¢ Tloustka vrstvy pozinku min. 8 ym. Vlastnosti a vyhody Pouziti
e Vyrobeno z ocelového dratu tazeného za ¢ Upeviovani
studena. tesarskych
e Prstence na driku hrebiku oddéluji drevéna spojovacich prvkl
- , o, vlakna, ktera se po roztaZeni zachycuji mezi e Upeviovani preklizky,
Pouziti Podkladovy material prstence a tim se zvétSuje sila ukotveni hrebiku. do litych podlah,
Yox ey Prstencovy dfik zarucuje pevné osazeni odlaharstvi, fasadni
D t S ° vy je p p )
kgs\snternuekieresm K pouziti do: hrebiku dokonce i v mékkych a stredné bednéni

Pevné ukotveni
direvénych dild

o Kotveni krokvi k e Stavebni dFevo tvrdych podkladovych materialech. .

vaznici u drevénych

konstrukei

e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kdlny

Podkladovy material
K pouziti do:

e Stavebni dfevo
e Drevo

Drevéné konstrukce
Drevéné ploty, ohrady
Palety a drevéné obaly
Drevéné bedny, kufry,
kose, bedynky, skrinky

Rozméry Mnozstvi Takeé lze pOuIiI'F kv:
o
Index H ‘ L ‘ B Je‘;:?::‘?‘lé Hr:;\::iné Paleta o Eﬁfakt?nr;a bazi dreva
e Lepené drevo
mm ks ¢ Drevo kombinované s kovem
D-SP-170P 170 30 115 100* 100* 8000 _\
D-SP-210P 210 30 155 50* 50* 4000
D-SP-250P 250 30 180 50* 50* 4000 u ' F _ : -F
D-SP-290P 290 | 30 | 220 20 20% 4160 Rozméry MnoFstvi
* ~ Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu Index Primér Délka Je:::::?Vé Hr::l‘::iné Paleta
mm ks
D-1-440 4 40 1 20 900
D-1-450 4 50 1 20 480
D-1-460 4 60 1 20 480
D-1-475 4 75 1 20 900
D-1-4100 4 100 1 20 560
D-1-4125 4 125 1 20 900

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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D-OP Kovani pro pergoly D-ZD Stavebni zavésy

Specialni spojka k upeviiovani dild konstrukce drevénych pergol Univerzalni stavebni zavésy

Pouziti

Kotveni drevénych
konstrukei k rdznorodym
podkladovym
materialdm

Drevéné konstrukce
Stabilizace drevénych
kulatin

Drevéné ploty, ohrady
Pergoly, drevéné
pristFesky, altany, kllny

Vlastnosti a vyhody

e Upeviovani prvkid dievénych konstrukci.

o Siroky vnitFni otvor umoziuje dodate&né
ukotveni pomoci kotev nebo $roubd.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 ym.

Podkladovy material
K pouziti do:

Pouziti

Brany, branky, ploty
Drevéné konstrukce
Drevéné ploty, ohrady
Pergoly, drevéné

Vlastnosti a vyhody

e Zavésové spoje pro drevéné prvky.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,5 mm.

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

Podkladovy material
K pouziti do:
Drevo

e Stavebni drevo
Deska na bazi dreva

e Drevo .
e Stavebni drevo
¢ Deska na bazi dreva

S0k -

pristiedky, altany, kilny
Zavésové spoje k
rdznorodému pouZiti

T . <.

YEEE aER

Rozméry Fstvi
Rozméry Mnozstvi Mnozstvi
Jednotkové | Hromadné
é é Index H L . . Paleta
Index B H Jednotk?ve Hromad’ne Paleta ‘ baleni baleni
baleni baleni
mm ks
mm ks
D-zD-1035 35 100 30 30 8400
D-0P-333 31 ‘ 37 ‘ 30 50 ‘ 50 ‘ 8100
D-ZD-1050 50 100 30 30 9000
D-ZD-1550 50 150 30 30 6000
D-ZD-2050 50 200 30 30 3240

D-Z Jednoduché zavésy

Jednoduché zavésy pro rzné aplikace.

Vlastnosti a vyhody

e Zavésové spoje pro drevéné prvky.
¢ Profilované montazni otvory pro presné

D-ZB Pasova vratova petlice - zamykaci

Pasovy vratovy zavés pro visaci zamek

Pouziti

e Brany, branky, ploty

e Drevéné konstrukce

e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

e Zavésové spoje k
rdznorodému pouZiti

upevnéni zavés(.

¢ Tloustka plechu: 1,0 mm, 3,0 mm.

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

¢ Tloustka vrstvy pozinku min. 8 ym.

Podkladovy material

K pouziti do:

¢ Drevo
¢ Stavebni drevo
¢ Deska na bazi dreva

YEFEE EW

Pouziti
Brany, branky, ploty

Vlastnosti a vyhody

Zavésové spoje pro drevéné prvky.

Oko k zamknuti visacim zamkem

Ocelovy plech s tloustkou: 2,5 mm.
Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

Podkladovy material

° AT
S K pouziti do:

e Drevéné konstrukce P .

e Drevéné ploty, ohrady e Drevo

d e Stavebni drevo

Pergoly, drevéné
pristfesky, altany,
kalny

e Zavésové spoje k
rdznorodému pouziti

e Deska na bazi dreva

Rozméry Mnozstvi
. p s
Index H L Jednotkc’ave Hromad'ne Paleta e ]
baleni baleni
mm ks
D-Z-35 35 35 100 100 70000 ' u : F '.F ! -
D-Z-40 40 40 100 100 50000
D-Z-50 50 40 100 100 30000 Rozméry Mnozstvi
Index B H L Jednotkové | Hromadné Paleta
D-Z-60 60 42 100 100 30000 baleni baleni
D-Z-70 70 4b 100 100 20000 mm ks
D-Z-90 90 90 10 100 3600 D-7ZB-209 95 ‘ 50 ‘ 200 10 100 ‘ 3600

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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D-ZA Skrinova petlice - zamykaci D-TB Sloupova vzpéra sSroubovaci s patkou

SkFinové zavésy s osazenim na visaci zamek Sloupova vzpéra Sroubovaci s patkou pro upevnéni dievénych

i , konstrukei
Vlastnosti a vyhody

e Zavésové spoje pro drevéné prvky.
e Oko k zamknuti visacim zamkem
e Profilované montazni otvory pro presné

Certifikaty
. ETA-12/0523

upevnéni zavésu. R
e Tloustka plechu: 3,0 mm. *ETA X
e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost

roti korozi. - ,
P Vlastnosti a vyhody
* Kotveni dilli dfevénych konstrukci.
¢ Siroké otvory na patce umoZznuji montaz
pomoci kotev nebo Sroubd.

Pouziti

e Drevéné bedny,

Podkladovy material

K pouziti do:

kufry, koSe, bedynky,
skrinky
e Brany, branky, ploty
e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

Drevo
Deska na bazi dreva

Pouziti

Tloustka plechu: zaklad 5,0 mm, osazenf
2,0 mm.

Vrstva Zarového pozinku pro vétsi
odolnostproti korozi.

Podkladovy material

e Drevéné konstrukce
e Opérné a podpérné
#_: sloupy
e Drevéné ploty, ohrady .,
: e Pergoly, difevéné K pouziti do:
pristresky, altany, e Drevo

e Zavésové spoje k
rGznorodému pouziti

kalny e Stavebni dFevo
e Drevéné terasy e Beton
STy B8 vEE
MnozZstvi
Index Rozméry Je(:,:?::',Vé Hrg::::pé Paleta Rozméry | Zakladna Mnozstvi
! ! Jednotkové | Hromadné
mm ks Index B H L baleni baleni Paleta
D-ZA-105 100x50x100x3.0 10 ‘ 80 ‘ 2880 mm ks
D-TB-71 71 150 150 1 1 108
D-TB-81 81 150 150 1 1 200
4 )4 4 D-TB-91 91 150 150 1 1 240
D-TD Sloupova vzpéra zatloukaci
D-TB-101 101 150 150 1 1 240
Zatloukaci patky pro upevnéni sloupu drevostavby D1B-121 121 | 150 170 ] 1 331
Certifikaty Vlastnosti a vyhody
. ETA-12/0523 * Upevfiovani prvki dfevénych konstrukei D-PD Podpéra stresnich lati
pfimo do zemé.
SR e Ostré hrany hrotu snadno proniknou do zemé. Podpéra stiednich lati
*.f“i:  Dlouhy hrot zaruduje stabilni ukotven.
o . Ocelovyi 'plech 3 tlou_ét'kou: 2,0vmvr,n. Vlastnosti a V)'(hody
e Vrstva Zarového pozinku pro vétsi odolnost
proti korozi. e Specialni tvar podpéry je pfizplsobeny
o B L, stfeSnim latim.
Pouziti Podkladovy material e Kaleny hrebik k pevnému ukotveni.

e Ocelovy plech s tloustkou: 2,0 mm.

K pouZiti do: ¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

e Drevéné konstrukce
e Pergoly, drevéné

pristieky, altany, kilny ©
e Drevéné ploty, ohrady

Primo do zemé

o Drevéné terasy Pouziti
e Opérné a podpérné )
sloupy o Laté

e Drevéné stresni konstrukce

Podkladovy material

K pouziti do:
e Drevo
Rozméry Mnozstvi o Stavebni dievo
Index L B Jednutk?vé Hromad'né Paleta
baleni baleni
mm ks
D-TD-7175 750 val 1 1 150 ' n
D-TD-9175 750 i ! ! 102 Rozméry Trn Mnozstvi
T R R T T R moox s [ | L e et [Hromatnd
D-TD-1090 900 101 1 1 90 mm ks
D-TD-1290 900 121 1 1 60 D-PD-210 55 ‘210‘ 50 ‘ 7 1 ‘ 100 ‘ 1800

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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D-TG Sloupova vzpéra sroubovaci s patkou

D-TC Sloupova vzpéra k zabetonovani s tyci

Sloupova vzpéra Sroubovaci s patkou pro upevnéni drevénych

konstrukei

-

Pouziti

e Drevéné konstrukce
e Opérné a podpérné

Certifikaty
. ETA-12/0523

* Kk

* *
c €
* *

* gk

Vlastnosti a vyhody

o Kotveni dilli dfevénych konstrukci.

o Siroké otvory na patce umoZiuji montaz
pomoci kotev nebo groub.

e Tloustka plechu 6,0 mm

e Vrstva Zarového pozinku pro vétsi odolnost
proti korozi.

Podkladovy material

Patka sloupku s tyci k zabetonovani

Certifikaty
« ETA-12/0523

Ce

Vlastnosti a vyhody

o Kotveni dilG dFevénych konstrukci
k betonovému podkladu.

e Tloustka plechu: 5,0 mm.

e Kotvici ty¢: @16.

e Vrstva Zarového pozinku pro vétsi odolnost
proti korozi.

* X %

* *
*ETA *
* *

slou [ . .y
. Dioins oloty, ohrady Pouziti Podkladovy material
Fevéné K pouziti do: Feviné -
. P?,rgf’b:' drevelne p . Dtev§n§ konstrukce K pouziti do:
pristresky, altany, e Dfevo e Drevéné terasy
kéilny e Stavebni dievo o Drevéné ploty, ohrady ¢ Beton
o Drevéné terasy e Beton e Opérné a podpérné e Prirodni kdAmen
sloupy
' u I e Pergoly, drevéné
. . pistiesky, altany, kllny
Rozméry Mnozstvi l r
Jednotkové | Hromadné
Index B ‘ H L baleni baleni Paleta Rozméry MnozZstvi
mm ks Index B ‘ H ‘ L Je‘;’;‘l’:r“i"’e H’::l‘::i"e Paleta
D-TG-716 71 | 200 | 200 1 1 240
mm ks
D-T6-816 81 | 200 | 200 ! ! 240 D-TC-716 71 | 100 | 200 1 6 300
pTE-916 71 | 200 | 200 ! ! 20 D-TC-816 81 100 | 200 1 6 384
D-TG-1016 101 | 200 | 200 1 1 250 D-TC-916 91 100 200 1 R 300
p-Te-1216 121 | 200 | 200 ! ! 240 D-TC-1016 101 | 100 | 200 1 6 252
D-TC-1116 m 100 200 1 6 288
4 x )4 4 D-TC-1216 121 100 200 1 6 240
D-TU Sloupova vzpéra sroubovaci ve tvaru U
D-TC-1416 141 100 | 200 1 6 306

Sloupové vzpéry Sroubovaci ve tvaru U pro upevnéni drevénych

konstrukénich prvka

Vlastnosti a vyhody

o Kotveni dild dFevénych konstrukei.

o Siroké otvory na patce umoZfiuji montaz
pomoci kotev nebo roub.

e Specialni tvarovani vzpéry poskytuje
montazni odstup chranici sloup proti
nasaknuti vlhkosti z podlozi.

e Ocelovy plech s tloustkou: 5,0 mm.

e Vrstva Zarového pozinku pro vétsi odolnost
proti korozi.

Podkladovy material

D-TCR Sloupova vzpéra k zabetonovani

nastavitelna

Sloupova patka nastavitelna pro upevnéni drevénych

konstrukénich prvka

|_]

Vlastnosti a vyhody

o Kotveni dilG dFevénych konstrukci
k betonovému podkladu.

o Nastavitelna Sifka umoZziuje kotveni prvk{
razné velikosti.

e Ocelovy plech s tloustkou: 5,0 mm.

e Kotvici ty¢: @19.

K pouziti do: ¢ Vrstva Zarového pozinku pro vétsi odolnost
. proti korozi.
s Drevo o Nastavitelna &iika: 60-152 mm.
e Stavebni drevo
* Beton Podkladovy material
"l K pouziti do:
Rozméry Mnozstvi e Beton
. . e Prirodni kdAmen
Jednotkové | Hromadné
Index
B H baleni baleni Paleta l '
k
om s Rozméry Mnozstvi
D-TU-71 7 150 1 6 1056 Jednotkové | H iné
Ind ednotkove romadne
D-TU-91 91 150 1 6 768 ndex B ‘ H ‘ L balen baleni | Paleta
D-TU-101 101 150 1 6 720 mm ks
D-TU-121 121 150 1 1 288 D-TCR-816 0—160‘ 100 ‘ 200 1 ‘ 1 ‘ 400

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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D-TDR Zatloukaci, nastavitelna patka sloupu

D-TL Sloupova vzpéra k zabetonovani - tvar “L”

Zatloukaci nastavitelna patka pro upevnéni drevénych
konstrukénich prvkl

e Kotveni dilG dFevénych konstrukci

k betonovému podkladu.

Nastavitelna ifka umoZriuje kotveni prvkl

razné velikosti.

Ocelovy plech s tloustkou: 5,0 mm

e Vrstva zarového pozinku pro vétsi odolnost
proti korozi.

¢ Nastavitelna Sirka: 60-152 mm.

W Vlastnosti a vyhody

Podkladovy material

K pouziti do:

| e Primo do zemé

Sloupova patka L k zabetonovani pro upevnéni drevénych

konstrukénich prvka

Vlastnosti a vyhody

o Kotveni dill dievénych konstrukci

k betonovému podkladu.

Vzpéra elegantniho tvaru.

Ocelovy plech s tloustkou: 5,0 mm.

Kotvici tyc: 920.

Vrstva Zarového pozinku pro vétsi odolnost
proti korozi.

Podkladovy material

K pouziti do:

e Beton
e Prirodni kdmen

., Rozméry Mnozstvi
Pouziti
¢ Drevéné konstrukce Jednotkové | Hromadné
e Opérné a podpérné Index L B baleni baleni Paleta
sloupy
e Drevéné terasy
e Pergoly, dfevéné mm ks
pristresky, altany, D-TL-808 100 ‘ 200 ‘ 65 1 ‘ 6 ‘ 378
kalny
' > . 14 d 14 r a“
Rozméry MnoZstvi D-TA Sloupova vzpeéra k zabetonovani - tvar “T”
Index B " | | Jednotkové | Hromadné | o SEOUEJO\IIE patka k zaPe’tonovanLS T-profilem - tvar | pro upevnéni
baleni baleni drevénych konstrukénich prvkud
mm ks
D-TDR 0-160 ‘ 100 ‘ 600 1 ‘ 1 ‘ 200 Vlastnosti a vyhody

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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o Kotveni dill dFevénych konstrukci
k betonovému podkladu.

e Tloustka plechu: zédklad: 10,0 mm,
drik 8,0 mm.

¢ Kotvici tyc: 920.

e Vrstva zarového pozinku pro vétsi odolnost
proti korozi.

Podkladovy material

K pouziti do:

* Beton
® Pfirodni kdmen

Rozméry Mnozstvi
Index H L Jednotk:'we Hrnmad’ne Paleta
baleni baleni
mm ks
D-TA-200 100 ‘ 200 ‘ 78 1 1 ‘ 190
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D-KM Kotva k zabetonovani

Kotva do betonu pro upevnéni konstrukénich prvkd drevostavby

Vlastnosti a vyhody

e Upeviovani prvkl dievénych konstrukci.

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi.

e Tloustka vrstvy pozinku min. 8 um.

Pouziti Podkladovy material

e Drevéné konstrukce
e Ukotveni nosniku k
betonovému podkladu ~ * Zdivo
o Dfevéné stiedni kon- e Beton
strukce
e Drevéné zahradni
houpacky
e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kalny

K pouziti do:

Rozméry Mnozstvi
miex | i |Coord Dl ittt Womeind | g
mm ks

D-KM-12250 M12 250 70 20* 20* 1080
D-KM-12300 M12 300 70 20* 20* 1080
D-KM-12350 M12 350 70 5 5 600
D-KM-12400 M12 400 70 5 5 600
D-KM-12450 M12 450 70 5 5 500
D-KM-12500 M12 500 70 5 5 500
D-KM-14250 M14 250 70 20* 20* 1080
D-KM-14300 M14 300 70 15* 15*% 810
D-KM-14350 M14 350 70 5 5 600
D-KM-14400 M14 400 70 5 5 600
D-KM-14450 M14 450 70 5 5 500
D-KM-14500 M14 500 70 5 5 500
D-KM-16250 M16 250 70 15* 15* 810
D-KM-16300 M16 300 70 10* 10* 540
D-KM-16350 M16 350 70 5 5 600
D-KM-16400 M16 400 70 5 5 600
D-KM-16450 M16 450 70 5 5 500
D-KM-16500 M16 500 70 5 5 500

Vyrobky jsou v znovu uzaviratelném obalu

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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LANA A RETEZY KKOEINER

T-LO-LV Uzlovy Fetéz “VICTOR” T-LST Retéz svarovany kratkoclankovy

Uzlovy fetéz k upeviiovani drobnych prvk{ a pro dekoracni Gcely Svarovany fetéz k upeviovani, taZzeni a zvedani stfedné tézkych
prvku

Vlastnosti a vyhody Pouziti Vlastnosti a vyhody Pouziti

o Retézvazany a splétany ¢ Kvseobecnému pouziti e Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost ¢ KvSeobecnému pouziti

¢ Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost e Upevnovani drobnych proti korozi ¢ Upevnovani stredné

proti korozi prvk{ e Vyrobeno v souladu s normou DIN 5685A tézkych prvkl

e Vyrobeno v souladu s normou DIN 5686 e Stavba plotd, zabran e Kratké svarované clanky e Stavba plotd, zabran

e Doporuceny pro dekorativni Ucely apod. e K dostani na plastovych navijacich apod.

e Kdostani na plastovych navijacich e Vésenireklam, tabuli, e BrouSené svary na retézovych ¢lancich e Vleceni a zvedani
znacek stiedné tézkych dild

¢ Retéz pro riizné
dekoracni pouziti

«ﬂg ﬁ. &M’ - e

i XY
Mnozstvi
=
>E 5 Jednotkové H dné
.. Ind 58 ednotkové romadné
" MnoZstvi ndex T3 bateni baleni Paleta
0 o
E.8 | Jednotkové Hromadné
Ind 0529 ednotkove romadne mm mb
ndex E 2 baleni baleni Paleta
T-LST-03-R 3,0 50 50 1440
b
mm m T-LST-04-R 4,0 25 25 1800
T-LO-LV-14/01-R
/ 14 50 50 5500 T-LST-05-R 5,0 25 25 1800
T-LO-LV-22/01-R 2,2 25 25 5500 T-LST-06-R 6,0 20 20 1440
T-LO-LV-28/01-R 28 25 25 5500 T-LST-08-R 8,0 12 12 864
T-LG Retéz svarovany dlouhoclankovy T-LH Technicky retez DIN 766
Dlouhoclankovy fetéz k upeviiovani drobnych prvka Svafovany technicky Fetéz k upeviiovani, tazeni a zvedani stfedné
i ; o, tézkych a tézkych prvkd
Vlastnosti a vyhody Pouziti
¢ Galvanicky pozink pro zlepsenou odolnost ¢ Kvseobecnému pouZiti Vlastnosti a VyhOdy Pouziti
proti korozi ° Upevﬂﬁovéni drobnych e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost ¢ Koprichyceni
¢ Vyrobeno v souladu s normou DIN 5685C prvkil proti korozi o Kv3eobecnému pouziti
¢ Dlouhé svafované Clanky e Stavba plotd, zdbran * Vyrobeno v souladu s normou DIN 766  Upeviovani stiedné
* Kdostani na plastovych navijacich apod. _* Krétké svafované &lanky tézkych a tézkych
° Ves«sm reklam, tabuli, e Brou$ené svary na retézovych ¢lancich prvkd
znacek ¢ K dostani na plastovych navijacich e Stavba plotd, zabran
apod.
e Vleceni a zvedani
stredné tézkych a
tézkych dild
e Détska hristé,
houpacky
e Plachetnice, rybolov,
kotevni retézy
S W8
Mnozstvi Mnozstvi
- =
)EE Jednotkové H dné )ga Jednotkové H dné
Indek o3 )2 ednotkove romadne o )2 ednotkove romadne
neexs ] baleni baleni Paleta Indeks 2% balen: oot Paleta
mm mb mm mb
T-LG-03-R 3,0 50 50 3600 Elektrolyticky pozink
T-LG-04-R 4,0 25 25 1800 T-LH-06-R | 60 | 20 \ 20 | a0
T-LG-05-R 50 25 25 1800 Galvanicky pozink
T-LG-06-R 6,0 20 20 1440 T-LH-HDG-06-R | 60 | 20 \ 20 | 0

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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LANA A RETEZY

T-LE Elasticka lana

T-LP Pletena lana polypropylenova

Elastické lano k prenaseni linearniho zatizeni a k upeviovani dild

Vlastnosti a vyhody

e Vyrobeno z mnoha Zil pro vétsi pruznost a

odolnost proti napinani

K dostani na plastovych navijacich

Pruzné jadro pro lepsi prenaseni

dynamického zatizeni

e Pruzné zily jsou vysoce roztazitelné a
odolné proti pretrzeni

¢ Vyrobeno ze syntetickych vldken s nizkou
hustotou (mala hmotnost lana)

Pouziti

o Kvseobecnému pouziti

e Vazani, upeviovani
prvk{

o Ploty, prepazky a
lanové ohradniky

e Docasné kotveni

Mnozstvi
-
g ) )
Index 3 o Jednotk9ve Hromadpe Paleta
o baleni baleni
mm mb
T-LE-04-R 4 200 200 14400
T-LE-06-R 6 150 150 6750
T-LE-08-R 8 100 100 1800
T-LE-10-R 10 100 100 1800

L-LZE Lodni lana

Pletena lodni lana k prenaseni linearniho zatizeni u vodnich

sportl

Vlastnosti a vyhody

e Kdostani na plastovych navijacich

e Vyrobeno z mnoha Zil pro vétsi pruznost a
odolnost proti napinani

o Elasticka polyesterova vldkna se stredni
roztaznosti proti utrzeni

e Pruzné jadro pro lepsi pfenaseni
dynamického zatizeni

¢ Vyrobeno ze syntetickych vldken s nizkou
hustotou (mald hmotnost lana)

Pouziti

e Lodnilanaa
spoustéci lanka

e Zachranarska lanaa
lana pro vodni sporty

e Rybolov

e Visuté lanové mosty

e Zabavni parky, lanové
parky

e Malé stavebni jeraby

e Vazani, upeviovani

prvkd
_--' - - -_ B = "=
Mnozstvi
L
v
Index E ] Jednotkové Hromadné Paleta
-] baleni baleni
mm mb
T-LZE-08-R 8 200 200 14400
T-LZE-10-R 10 150 150 3600

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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Pletena polypropylenova lana k prenaseni linearniho zatizeni

a k upevnovani dild

Vlastnosti a vyhody

¢ Vyrobeno z mnoha Zil pro vétsi pruznost a
odolnost proti napinani

e K dostani na plastovych navijacich

e Pruzné jadro pro lepsi prenaseni
dynamického zatizeni

e Vyrobeno ze syntetickych vldken s nizkou
hustotou (mald hmotnost lana)

Pouziti

e Visuté lanové mosty

e Zabavni parky, lanové
parky

e Kvseobecnému pouziti

e Malé stavebni jeraby

e Vazani, upevnovani
prvkd

e Ploty, prepazky a
lanové ohradniky

e Docasné kotveni

Mnozstvi
b
g . .
Inde: S ® Jednotkové Hromadné
x £5 baleni baleni Paleta
mm mb
T-LP-03-R 3.0 600 600 43200
T-LP-04-R 4.0 400 400 28800
T-LP-05-R 5.0 300 300 21600
T-LP-06-R 6.0 300 300 13500
T-LP-08-R 8.0 300 300 5400
T-LP-10-R 10.0 200 200 3600
T-LP-12-R 12.0 150 150 2700
T-LP-14-R 14.0 100 100 1800
T-LP-16-R 16.0 80 80 1440
T-LP-18-R 18.0 60 60 1080
T-LP-20-R 20.0 50 50 900
T-LS-PVC Ocelova lana potazena PVC
Ocelova lana potaZend PVC k rGznému pouziti
Vlastnosti a vyhody Pouziti
e K dostani na plastovych navijacich e Stavba plotd, zabran
e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost apod.
proti korozi e Détska hristé,
¢ Vyrobeno z mnoha zil houpacky
e Tuhé Zily s nizkou roztaznosti e Zabavni parky, lanové
e Umélohmotny povlak pro lepsi odolnost parky

proti korozi a vétSi bezpecnost pfi styku s
dlanémi
¢ Umélohmotny povlak elektricky izoluje

e Zavésné dekoracni
$nary, ozdobné
elektrické Snary

e Zahradnictvi, vazani
stromU a kefd

s’
e o e ——
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T-LS-PVC Ocelova lana potazena PVC

(pokracovani) 580 Oko se $Sroubem
580 érouby s uchem
MnoZstvi Vlastnosti a vyhody Pouziti
’E © Jednotkové Hromadné e Pevné a odolné uchyceni ke strojim, e Stroje i pro pouziti
Index TE baleni baleni Paleta zafizenim avozidlim ' ] s vysokou zatéZi
e Vyrobené z kované uhlikové oceli, kalené e Ruznorodé pouziti
mm mb e Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost ke kotveni lan
T-LS-030-PCV-R 4 250 250 18000 proti korozi ) ) ¢ Vleceni a zvedani
o Velké, robustni oko pro pevné uchopeni stfedné tézkych
T-LS-040-PCV-R 6 250 250 800 * Vlybaveno vélcovanym strojnim zavitem a t&Zkych dild
T-LS-050-PCV-R 7 150 150 4800 e Vyrobeno v souladu s normou DIN 580
T-LS-060-PCV-R 8 100 100 3200
T-LS-080-PCV-R 10 50 50 1600

T-LS Ocelova lana

. . . v ) . Mnozstvi
Pozinkovana ocelova lana pro vSestranné aplikace 55 | o5
B . . Index °§‘§ E @ | Jednotkové | Hromadné Palet
Vlastnosti a vyhody Pouziti &5 | £ baleni baleni aeta
e Kdostani na plastovych navijacich e Vleceni a zvedani dill mm mm mb
¢ Galvanicky pozinkovéano pro lepsi odolnost e Malé stavebni jeraby
proti korozi e Stroje i pro pouziti s 580-M06 Mé 16 50 300 15000
¢ Vyrobeno z mnoha Zil pro vétsi pruznost a vysokou zatézi 580-M08 M8 20 50 300 15000
odolnost proti napinani e Stavba plotd, zabran
e Tuhé Zily s nizkou roztaznosti apod. 580-M10 M10 % 10 10 720
¢ Visuté lanové mosty 580-M12 M12 30 10 10 720
* Zabavniparky, lanové 580-M16 M15 40 10 10 3000
parky
580-M20 M20 50 5 40 2000

| S 582 Oko s matici

Matice s uchem k upeviovani lanovych zavés

e P ——— Vlastnosti a vyhody Pouziti
e Pevné a odolné uchyceni ke strojim, e Stroje i pro pouziti
s zafizenim a vozidldm s vysokou zatézi
Mnozstvi . . p . . p o . v
5 ¢ Vyrobené z kované uhlikové oceli, kalené e Rlznorodé pouZiti
Ind En Jednotkové Hromadné ¢ Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost ke kotveni lan
ndex 2 c . . Paleta . . v -
as baleni baleni proti korozi e Vleceni a zvedani
o b o Velké, robustni oko pro pevné uchopeni stredné tézkych
¢ Vyrobeno v souladu s normou DIN 582 a tézkych dild
T-LS-012-R 1.2 500 500 80000
T-LS-015-R 1.5 300 300 48000
T-LS-020-R 2.0 250 250 40000
T-LS-030-R 3.0 200 200 24000 =
T-LS-040-R 4.0 100 100 12000 l\
T-LS-050-R 5.0 100 100 9600
T-LS-060-R 6.0 100 100 7200
T-LS-080-R 8.0 50 50 3600
Mnozstvi
. .
£z | E Jednotkové | Hromadné
Index SE S e ednotkové romadné
& E as baleni baleni Paleta
mm mm mb
582-M06 Mé 16 50 300 15000
582-M08 M8 20 50 300 15000
582-M10 M10 25 10 180 10800
582-M12 M12 30 10 90 5400
582-M16 M15 40 10 10 4000
582-M20 M20 50 5 5 1500

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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LANA A RETEZY

T-LU Spojovaci clanek sroubovaci T-LUZ Opravny clanek pro retézy

Sroubovaci ¢lanek ke spojovani fetdzl lan Havarijni ¢lanek ke spojovani lanovych prvka a jejich kotveni

Vlastnosti a vyhody Pouziti Vlastnosti a vyhody Pouziti

¢ Rychly a pohodlny zplsob spojovani ¢asti e Spojovani asti retéza ¢ Navrzeno pro drobné opravy fetézl a jejich e Spojovani ¢asti retéza
retézu alan uchycovani alan

¢ Sroubovaci zamek pro pevné spojeni ¢ Kotveni, upeviiovani ¢ Vyrobeno z nizkouhlikové oceli e Kotveni, upeviiovani

e Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost z4vésl e Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost z4vési
proti korozi e Oprava fetézl a proti korozi e Oprava fetézl a

¢ Sroubovaci zamek umoziuje opétovné montovani zavésl e Rychly a pohodlny zplsob spojovani ¢asti montovani zavésl
pouziti ¢lanku fetézu

e Vyrobeno v souladu s normou DIN 5299

MnoZstvi
Mnozstvi &
Rozmery | jednotkové Hromadné
Rozméry Index . p Paleta
Ind Jednotkové Hromadné baleni baleni
ndex . , Paleta
baleni baleni
mm ks
mm ks T-LUZ-035 3,5x20 100 900 48600
LU0 32 50 1200 43200 T-LUZ-050 5x26 50 450 24300
TLu-06 6x45 50 1200 43200 T-LUZ-060 6x32 50 450 24300
T-LU-08 8x58 25 150 8100
~y 7 a“ ~ -y
T-LUS Clanek “S” T-NSP Srouby s uchem a matici
Clanek .S ke spojovani Fetézd a lan Sroub se zahnutym ockem k pouZiti pfi upeviiovani prvkd
Vlastnosti a vyhody Pouziti Vlastnosti a vyhody Pouziti
¢ Rychly a pohodlny zplsob spojovani ¢asti e Spojovani ¢asti retézl ¢ Vyrobeno z ocelového dratu tazeného za e Upevnovani drobnych
retézu alan studena prvkd
e Galvanicky pozink pro zlepsenou odolnost ¢ Kotveni, upeviiovani e Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost e Vazniky a vedeni
proti korozi z4vésl proti korozi dréatl a kabeld
e Otevreny clanek umozniuje snadné uchyceni o Haky a zavésy k ¢ Vybaveno strojnim valcovanym zavitem s e Kotveni, upeviiovani
a uvolnéni retézu v pozadovaném misté rdznému pouZziti lehce zasroubovanou matici z4vési
¢ Vyrobeno z nizkouhlikové oceli o Détska hristé,
houpacky
1
5,
.
-
)
Mnozstvi
5 | 2
k] . .
MnoZstvi Index £ = Jednotkové | Hromadné Paleta
= baleni baleni
Rozméry . .
Index Jednotkt'we Hromad’ne Paleta mm ks
baleni baleni
T-SNP-08 M8 150 25 225 12150
mm ks
T-SNP-10 M10 150 10 90 4860
T-LUS-03 3x24 100 900 48600
T-LUS-04 4x35 100 100 24300
T-LUS-05 5x40 50 450 24300
T-LUS-06 6x48 50 450 24300

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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T-416-HO Napinaci $roub ,,Rimsky” oko/hak

KKOEINER

T-416-00 Napinaci $roub ,,Rimsky” oko/oko

Rimsky napinaci Sroub hak - oko k regulaci napéti a délky kabeld
alan

Vlastnosti a vyhody Pouziti

e Vyrobeno z nizkouhlikové oceli ¢ Regulace napéti

¢ Vyrobeno v souladu s normou DIN 1480 a délky ocelovych

e Konstrukce se sklada ze dvou kovanych dréatd, vedeni a lan
Celisti s valcovanym zavitem ¢ Napinani lanovych

e Kované spojovaci prvky oko a hak jsou systém k zébradlim
nasroubované na obou koncich napinaku a plotim

¢ Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost ¢ Napinani tesarskych
proti korozi perforovanych pasek

Rimsky napinaci $roub k regulaci napéti a délky ocelovych dratd,
kabell a lan

Vlastnosti a vyhody Pouziti

e Vyrobeno z nizkouhlikové oceli ¢ Regulace napéti

e Vyrobeno v souladu s normou DIN 1480 a délky ocelovych

e Konstrukce se sklada ze dvou kovanych dréatd, vedeni a lan
Celisti s valcovanym zavitem e Napinani lanovych

¢ Kované spojovaci prvky oko - oko jsou systém( k zabradlim
nasroubované na obou koncich napinaku a plotim

e Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost e Napinani tesarskych
proti korozi perforovanych pasek

[P

Mnozstvi Mnozstvi
Nosnost . . Nosnost . .
Index Jednotk?ve Hromad’ne Paleta Index Jednotkt’we Hrnmad’ne Paleta
baleni baleni baleni baleni
kg ks kg ks
T-416-06110-HO 75 1 1 9600 T-416-06110-00 225 1 1 14400
T-416-08110-HO 140 1 1 5600 T-416-08110-00 415 1 1 5600
T-416-10125-HO 220 1 1 2700 T-416-10125-00 660 1 1 3600
T-416-12125-H0 310 5 5 9900 T-416-12125-00 940 1 1 1200
T-416-14140-HO 430 1 1 1368 T-416-14140-00 1300 1 1 1440
T-416-16170-HO 600 1 1 1024 T-416-16170-00 1800 1 1 864
T-416-20200-HO 915 1 15 750 T-416-20200-00 2750 1 1 576
e 1% 7 7 yp I r r
T-416-HH Napinaci sroub ,,Rimsky” hak/hak T-H Haky DIN6899
Rimsky Sroub hak - hak k regulaci napéti a délky ocelovych dratd, Hak k rznému pouZiti pfi zvedani
kabell a lan . , o
Vlastnosti a vyhody Pouziti

Pouziti

e Regulace napéti

Vlastnosti a vyhody

e Vyrobeno z nizkouhlikové oceli

¢ Vyrobeno v souladu s normou DIN 1480 a délky ocelovych

e Konstrukce se sklada ze dvou kovanych dratd, vedeni a lan
Celisti s valcovanym zavitem e Napinani lanovych

e Kované spojovaci prvky hak - hak jsou systém( k zébradlim
nasroubované na obou koncich napinaku a plotim

e Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost e Napinani tesarskych

e Vyrobené z kované uhlikové oceli, kalené

e Galvanicky pozinkovéano pro lepsi odolnost
proti korozi

e Obsahuje pruzinovou zapadku pro
vétsi bezpecnost haku a lepsi zajisténi
zavéseného néakladu proti uvolnéni

e Upevnéné kované oko pevné pridrzuje lano
nebo fetéz béhem prace

¢ Vyrobeno v souladu s DIN 689

e Velmi snadné zahaknuti fetézl a lan

e Kvseobecnému pouziti

e Vleceni a zvedani
stredné

téZkych a tézkych dild

e Malé stavebni jeraby

proti korozi perforovanych pasek
p——— =T ; _F : |
Mnozstvi
Nosnost . .
Index Jednotkt'wve Hromad'ne Paleta
baleni baleni
kg ks
T-416-06110-HH 75 1 1 7200
T-416-08110-HH 140 1 1 5600
T-416-10125-HH 220 1 1 2700
T-416-12125-HH 310 1 1 1980
T-416-14140-HH 430 1 1 1350
T-416-16170-HH 600 1 1 840
T-416-20200-HH 915 1 1 520

Mnozstvi
Index Nosnost Jednotk9vé Hromadpé Paleta
baleni baleni
kg ks

T-H-0250 250 25 25 5000
T-H-0500 500 10 10 2000
T-H-1000 1000 5 5 750
T-H-1600 1600 1 12 360
T-H-2500 2500 1 8 288

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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LANA A RETEZY, PRiISLUSENSTVi

T-BL-1 Kladka s nylonovym koleckem
- jednoducha

T-KA Ocnice DIN6899 (pokracovani)

Jednoduché kladka ke zvedani malych nakladl a stfedné tézkych
prvkd

Vlastnosti a vyhody

Idedlni pro zvedani mensich nakladd
Vyrobeno z nizkouhlikové oceli

Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi

Otocné nylonové krouzky netrepi lano a
umoznuji jeho dlouhodobé pouzivani
Snadno se otacejici nylonové krouzky se
specialni drazkou jsou vysoce odolné vici
statickému zatizeni

Upevnéné oko pevné pridrzuje kladku

béhem prace
| E

Pouziti

Zvedani malych
nakladd, divadelnich
opon, reklamnich
paneld, tabuli
Napinani lanovych
systému k zabradlim
a plotim

Vleceni a zvedani
stiedné tézkych dild

¢ Malé stavebni jeraby

% Mnozstvi
& e
Index £ ] a Jednotkové | Hromadné Paleta
is 4 baleni baleni
mm kg ks
T-BL-1 Kladka s nylonovym koleckem - jednoducha
T-BL-105 7 600 25 25 27000
T-BL-108 8 900 10 10 10800
T-BL-112 12 1200 5 5 3600
T-BL-2 Kladka s nylonovym koleckem - dvojita
T-BL-205 7 600 25 25 10800
T-BL-208 8 900 10 60 4320
T-BL-212 12 1200 5 100 5000

T-KA Ocnice DIN6899

Lanové o¢nice k ochrané dill lanovych zavésl proti nadmérnému

zatizeni

Vlastnosti a vyhody

Oc¢nice chrani soucasti lanového zavésu
proti nadmérnému zatizeni ohybem a tim
prodluzuji Zivotnost lan

Kulaty tvar s vystupky umozZnuje spravné
vedeni lana a vétsi ochranu proti ndhod-
nému poskozeni lana

Vyrobeno z nizkouhlikové oceli

Vyrobeno v souladu s normou DIN 6899
Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost
proti korozi

Pouziti

Ochrana zavést lan
proti nadmérnému
zatizeni ohybem
Spojovani lan a hakd
Malé stavebni jeraby

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

‘g Mnozstvi

2

mm ks
T-KA-025 2,5-3 100 2400 76800
T-KA-03 3-4 100 900 48600
T-KA-04 5 50 450 24300
T-KA-05 5-6 50 450 24300
T-KA-06 6-7 50 450 24300
T-KA-08 7-8 25 225 9450
T-KA-10 8-10 25 225 9450
T-KA-12 10-12 20 120 6480
T-KA-14 12-14 20 60 3240
T-KA-16 14-18 10 10 3240
T-KA-20 18-20 10 10 2500

T-KARC Karabiny bez pojistky

Karabina s pruzinovou zdpadkou k rychlému uchyceni lan a fetézd

Vlastnosti a vyhody

e Vyrobeno v souladu s normou DIN 5299C

¢ Kulaty tvar pripojného oka umoznuje idedlni
vedeni lana a chrani je proti pripadnému
poskozeni

e Samouzaviraci pruzinova zapadka poskytuje
pevnéjsi uchyceni karabiny a chrani naklad
pred uvolnénim

¢ Vyrobeno z nizkouhlikové oceli

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi

Pouziti

¢ Pro prichyceni

e Kvseobecnému
pouziti

e Spojovani ¢asti retéza
alan

e Oprava fetézl a
montovani zavésl

e Zvedani stredné
tézkych prvkd

e Kotveni, upeviiovan{

e PruZinova zapadka umoznuje rychlé a z4vési
pevné uchyceni karabiny k rliznym druhdm
Uchytl
> Mnozstvi
I ] .
mm ks
T-KARC-04 40x4 100 100 70000
T-KARC-05 50x5 50 50 35000
T-KARC-06 60x6 50 50 15600
T-KARC-07 70x7 25 450 16200
T-KARC-08 80x8 25 450 10800
T-KARC-09 90x9 25 25 6000
T-KARC-10 100x10 15 15 5400

e
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T-KARD Karabiny se sroubovaci pojistkou T-ZLK Lanové svorky DIN 741

Lanové svorky ke spojovani lan a lanovym smyckam, u nichz
splétani neni mozné, anebo pro do¢asnému spojovani

Karabina se samouzaviraci pruzinovou zapadkou se Sroubovacim
zadmkem k rychlému uchyceni lan a Fetézl

Vlastnosti a vyhody Pouziti Vlastnosti a vyhody Pouziti
e Vyrobeno v souladu s normou DIN 5299D e K vSeobecnému pouziti ¢ Vyrobeno z nizkouhlikové oceli e Spojovani lan, kdy
e Kulaty tvar pripojného oka umoznuje idealni  Spojovani ¢asti Fetézl e Vyrobeno v souladu s normou DIN 741 neni mozné splétani
vedeni lana a chrani je proti pfipadnému alan o Lita zakladni ¢ast a svorka tvaru pismene e Prechodné kotveni lan
poskozeni e Oprava fetézi a mon- U se dvéma upevinovacimi maticemi pro e Stavba plotd, zabran
e Samouzaviraci pruzinova zapadka se tovani bezpecné spojeni s lany apod
Sroubovanym zamkem zvétSuje bezpecnost zavésl * Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost e Vésenireklam, tabuli,
karabiny a chrani naklad pred uvolnénim e Zvedani stfedné proti korozi znacek
* Vyrobeno z nizkouhlikové oceli tézkych prvka e Kotveni, upeviiovani
¢ Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost e Kotveni, upeviiovani zavésl
proti korozi zavésl
e PruzZinova zapadka umoznuje rychlé a
pevné uchyceni karabiny k rdznym druhdm
Gchytd
= MnozZstvi
- -
)g 28 Jednotkové | Hromadné
Index s @ hrS
E 5 § ® baleni baleni Paleta
mm kg ks
- o T-ZLK-030 3 600 100 100 48000
.., T-ZLK-050 5 850 50 50 24000
> Mnozstvi
’g T-ZLK-060 6 1100 50 50 24000
Index N Jednotkové Hromadné
& baleni baleni Paleta T-ZLK-080 8 1800 50 50 24000
mm ks T-ZLK-100 10 2800 50 50 36000
T-KARD-04 40%4 100 100 70000 T-ZLK-130 13 3300 20 20 7200
T-KARD-05 505 50 300 16200 T-ZLK-140 14 4000 20 20 7200
T-KARD-06 60x6 50 300 16200 T-ZLK-160 15 4500 20 120 4320
T-KARD-07 70x7 25 450 10800 T-ZLK-190 19 5000 10 60 2160
T-KARD-08 80x8 25 450 10800 T-ZLK-220 22 7500 10 60 2160
T-KARD-09 90x9 25 450 10800
T-KARD-10 100x10 15 90 4860
T-SZEK Lanoveé trmeny
, VSestranné pouzitelné prislusenstvi k lanovym zvedacim
T-00K Obrtliky systém{m, a také jako ¢lanek ke spojovani lan a Fetéz{
Obrtliky ke spojovani fetézl a lan, u nichZ je nutné otaceni Vlastnosti a vyhody Pouziti
: ’ Y e Vyrobeno z nizkouhlikové oceli e Prechodné kotveni
Vlastnosti a vyhody Pouziti yrover oM o D
e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost lan a retézu
¢ Mize se volné otacet i v pripadé zatizeni ¢ Lana a kotvici retézy proti korozi ¢ KvSeobecnému

nakladem

Vyrobeno z nizkouhlikové oceli

Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi

Upevnovaci oka stabilné pridrzuji lano nebo
retéz béhem prace

Pro pouziti k lanovym
a Fetézovym spojim,
kde je nutnost otaceni
Véseni reklam, tabuli,
znacek

Je mozno pouzit k
landm odolnym proti
kroucenf

Kotveni, upevriovani
zavésl

« Sroubovana blokada pro jist&ji ukotveni

o —

pouziti

Vleceni a zvedani dild
Véseni reklam, tabuli,
znacek

Stavba plotd, zdbran
apod.

Kotveni, upeviiovani
zavésl

Spojovani lan a hakd
Spojovani fetézl

> MnozZstvi > MnozZstvi
E 5 E Jednotkové | Hromadné £ ¢ ¢
e EE | € | Tbaen | batem | POl Index g | Then | Moo | Pl
mm mm ks mm ks
T-00K-06 6 12x64 25 300 15000 T-SZEK-05 5x10 50 450 24300
T-00K-08 8 20x108 25 150 5400 T-SZEK-06 6x13 50 450 24300
T-00K-10 10 30x124 10 10 1500 T-SZEK-08 8x17 25 225 12150

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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LANA A RETEZY, PRiISLUSENSTVi

T-SZEK Lanové tfmeny (pokracovani)

T-GB Hladkeé hrebiky

> Mnozstvi
e , .
mm ks

T-SZEK-10 10x19 20 120 6480
T-SZEK-12 12x25 15 15 5400
T-SZEK-14 14x29 15 15 5400
T-SZEK-16 16x32 10 60 3240
T-SZEK-20 20x27 5 5 1800

T-GP Prstencové hrebiky

Prstencové hiebiky pro spojovani dfevénych konstrukénich dild a

tesarské spoje

Vlastnosti a vyhody

e Vyrobeno dle normy DIN 68163K

¢ Vyrobeno z ocelového dratu tazeného za
studena

¢ Prstencovy drik zarucuje pevné osazeni
hrebiku dokonce i v mékkych a stfedné
tvrdych podkladovych materialech.

Pouziti

e KvSeobecnému pouZziti

e Upeviovani preklizky,
do litych podlah,
podlaharstvi, fasadni
bednéni

e Drevéné konstrukce

Stavebni hi'ebiky pro spojovani dili dievénych konstrukei a

tesarské spoje

Vlastnosti a vyhody

e Vyrobeno z ocelového dratu taZzeného za
studena

¢ Plocha hlavicka poskytuje Sirokou plochu
pro udery a pevnou silu pfitlaku

e Hladky drik hiebiku umoZiuje vestranné
pouziti

Podkladovy material

K pouziti do:

e Drevo

e Stavebni dfevo

Také lze pouzit k:

e Lepené drevo

¢ Deska na bazi dreva

¢ Drevo kombinované s kovem
e Kulatiny

Pouziti

e Kvseobecnému pouziti

e Drevéné stresni
konstrukce

e Upevnovani tesarskych
spojovacich prvka

e Drevéné ploty, ohrady

e Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kilny

e Upevnovani rama

v, v s P v v Hrebik Mnozstvi
¢ Prstence na driku hfebiku oddéluji drevéna e Drevéné bedny, kufry, nozstvi
vlakna, které se po rvozvta‘ien’l' zachycujflmezi koée,ybec,i)'/rlwky, skafrvjky ndex >§ s Jednotkové | Hromadné oal
ptstelnce a tim se zvétsuje sila ukotveni . Upelvnovalnl tesarsckych S = bateni baleni aleta
hFebiku spojovacich prvki o a
’ . ¢ Drevéné ploty, ohrady mm K
' 9
Podkladovy material ¢ Stabilizace drevénych E———
vy o rebpi .cerne
K pouziti do: kmenu A
DF e Pergoly, drevéné T-GB-20040-5 2,0 40 5 5 900
. Ty .
evo pristresky, altany, T-GB-22050-5 22 50 5 5 900
¢ Stavebni dfevo kilny
Také lze pouiit Kk: T-GB-25060-5 2,5 60 5 5 900
. T-GB-28065-5 2,8 65 5 5 900
e Kulatiny
e Deska na bazi dfeva T-6B-30070-5 3,0 70 5 5 800
e Lepené drevo T-GB-30080-5 3,0 80 5 5 800
e Drevo kombinované s kovem T-GB-35090-5 35 90 5 5 900
T-GB-40100-5 4,0 100 5 5 800
B e r— ToB4siz5s | 45 | 125 : : 700
T-GB-50150-5 5,0 150 5 5 900
S0 ae @ - T-6B-60175-5 6,0 175 5 5 900
Hiebik Mnostvi T-GB-70200-5 7,0 200 5 5 900
= T-GB-70230-5 7,0 230 5 5 900
o . -
Index E £ Jednotkové | Hromadné Paleta T-GB-80250-5 8,0 250 5 5 900
2 3 baleni baleni
o Q T-GB-80280-5 8,0 280 5 5 900
mm kg T-GB-80300-5 8,0 300 5 5 900
Hrebiky ,,&erné” Hrebiky ,,pozinkované”
T-GP-30050 3.0 50 5 5 800 T-GB-20040-0C 2,0 40 5 5 800
T-GP-30060 3.0 50 5 5 800 T-GB-22050-0C 2,2 50 5 10 800
T-GP-35070 35 70 5 5 450 T-GB-25060-0C 2,5 60 5 5 800
1-GP-35080 35 80 5 5 800 T-GB-28065-0C 2,8 65 5 10 800
T-GB-30070-0C 3,0 70 5 5 800
T-GP-35090 3,5 90 5 5 800
T-GB-30080-0C 3,0 80 5 5 800
T-GP-35100 3,5 100 5 5 800
T-GB-35090-0C 3,5 90 5 5 800
T-GP-45125 4,5 125 5 5 800
T-GB-40100-0C 4,0 100 5 5 800
AITELL) o OIS T-6B-45125-0C 45 125 5 5 800
T-GP-30050-0C 3.0 50 5 5 800 T-GB-50150-0C 5,0 150 5 5 800
T-GP-30060-0C 3.0 60 5 5 800 T-6B-60175-0C 6,0 175 5 5 800
T-GP-35070-0C 35 70 5 5 800 T-GB-70200-0C 7.0 200 5 5 900
T-GP-35080-0C 3,5 80 5 5 800 T-GB-70230-0C 7,0 230 5 5 900
T-GP-35090-0C 3,5 90 5 5 800 T-GB-80250-0C 8,0 250 5 5 900
T-GP-35100-0C 3,5 100 5 5 800 T-GB-80280-0C 8,0 280 5 5 900
T-GP-45125-0C 45 125 5 5 800 T-6B-80300-0C 8,0 300 5 5 900

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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T-GPA Hrebiky do lepenky

KKOEINER

GPAP Podlozka pro hiebiky do lepenky

Hrebiky s hladkym dFfikem pro pouziti na strechach

Vlastnosti a vyhody

e Vyrobeno z ocelového dratu tazeného za
studena

e \yrobeno dle normy DIN 1160A

¢ Plocha hlavi¢ka poskytuje Sirokou plochu
pro Udery a pevnou silu pritlaku

¢ Hladky drik hfebiku umozZnuje vSestranné
pouziti

e Hrot s geometrii diamantu usnadnuje
zatloukani hrebiku

e Kdostani ve verzi s galvanickym pozinkem
pro zlepsenou odolnost proti korozi

Podkladovy material
K pouziti do:

e Drevo

¢ Stavebni drevo

Také lze pouzit k:

Lepené drevo

Deska na bazi dreva

Kulatiny
DFevo kombinované s kovem

Pouziti

Drevéné stresni
konstrukce

Drevéné ploty, ohrady
Upevriovani dild z
umélych hmot
Upevnovani lepenky
na stresnich
konstrukcich

.'=_-

SUCy &

Hrebik Mnozstvi

i . .

& a

mm kg
Hrebiky ,,cerné”
T-GPA-30020 3 20 5 5 800
T-GPA-30025 3 25 5 5 900
T-GPA-30030 3 30 5 5 900
T-GPA-30035 3 35 5 5 800
T-GPA-30040 3 40 5 5 800
Hrebiky ,,pozinkované”
T-GPA-30020-0C 3 20 5 5 800
T-GPA-30025-0C 3 25 5 5 900
T-GPA-30030-0C 3 30 5 5 900
T-GPA-30035-0C 3 35 5 5 800
T-GPA-30040-0C 3 40 5 5 800

Podlozka pod hfebik k rdznému pouziti

Vlastnosti a vyhody

e Siroka podlozka pro vétsi silu pritlaku a
vétsi odolnost pri utahovani
e Kulaté vybrani pod hlavou hrebiku

umozniuje montaz v jedné linii s podkladem

e Galvanicky pozinkovano pro lepsi odolnost
proti korozi

Podkladovy material
K pouziti do:

Drevo

Stavebni drevo

Kulatiny

Lepené drevo

Deska na bazi dreva

Uméla hmota PVC

Exotické drevo

Drevo kombinované s kovem

Pouziti

Drevéné stresni
konstrukce

Drevéné ploty, ohrady
Desky z mineralni viny
Upevnovani desek,
pasek a gumovych
prvkd
Upevriovani dild z
umélych hmot
Upevnovani lepenky
na stresnich
konstrukcich

TP aFe # -

MnozZstvi
Velikost
podlozky | Jednotkové | Hromadné
Index baleni baleni Paleta
mm ks
GPAP7 25-28 10 10 600
T-GSK Skoby
Hrebikové skoby pro rychlé kotveni zavésl
Vlastnosti a vyhody Pouziti

e Vyrobeno z ocelového dratu tazeného za
studena

e Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost
proti korozi

e Hrot s geometrii diamantu usnadnuje
zatloukani hrebiku

Podkladovy material
K pouziti do:

Drevo

Stavebni drevo
Deska na bazi dreva
Kulatiny

Lepené drevo

e Kvseobecnému pouziti

e Kotveni, upeviovani
zavésl

e Vedeni ocelovych dratl

e Docasné kotveni

VEEaF

Hrebik Mnozstvi
'3
Index £ ] Jednotkové | Hromadné Paleta
2 k] baleni baleni
o (=]
mm kg

T-GSK-30025-0C 2,8 25 5 5 800
T-GSK-30030-0C 3 30 5 5 800
T-GSK-35035-0C 3,5 35 5 5 800

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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T-GS Spiralové hrebiky valcované

T-GST Tesarské hrebiky

Spiralové valcované hirebiky pro spojovani konstrukénich dild
z tvrdého dreva

Vlastnosti a vyhody

Vyrobeno specialné pro pouziti do

tvrdého dreva a jinych materiald s hustou
strukturou

Vyrobeno dle normy DIN 68163A

Vyrobeno z ocelového dratu tazeného za
studena

Specialni tvar dfiku zplsobuje otaceni
hrebiku béhem zatloukani a formovani
specifického zavitu hrebiku v podkladovém
materialu

Plocha hlavi¢ka poskytuje Sirokou plochu
pro udery a pevnou silu pritlaku

MFizkové drazky na hlavé zabranuji klouzani
materialu po hlavicce hrebiku

Hrot s geometrii diamantu usnadnuje
zatloukani hrebiku

K dostani ve verzi s galvanickym pozinkem
pro zlepsenou odolnost proti korozi

Podkladovy material
K pouziti do:

Pouziti

Podlaharstvi, fasadni
bednéni, stloukani
palet, kotveni krokvi
Drevéné konstrukce
Drevéné ploty, ohrady
Drevéné stresni
konstrukce

Pergoly, drevéné
pristresky, altany,
kllny

Konstrukce z tvrdého
exotického dreva a
jinych materiald s
hustou strukturou

Tesarské hrebiky pro upevnéni malych drevénych prvka

Vlastnosti a vyhody

e Vyrobeno z ocelového dratu taZzeného za
studena

e Hrot s geometrii diamantu usnadnuje zatlo-

ukani hrebiku

e Hladky drik hiebiku umoZiuje vestranné
pouziti

e Masivni hlavicka umoziuje zatloukani do
tvrdého podkladu

Podkladovy material
K pouziti do:

e Drevo
e Deska na bazi dreva
e Lepené drevo

Pouziti

K vSeobecnému pouziti
Docasné kotvenf
Upevnovani drobnych
prvkd

Drevéné bedny, kufry,
koSe, bedynky, skrifiky
Drevéné réamecky pro
obrazky a obrazy

e Drevo
e Stavebni drevo Hrebik Mnozstvi
Také lze pouzit k:
- . .
e Kulatiny Index 2 E) Je:m:tk?ve Hrgn;ad’ne Paleta
e Deska na bazi dreva 2 o ateni atent
. s v o [=]
¢ Exotické drevo
e Lepené drevo mm kg
e Drevo kombinované s kovem e
Hrebiky ,,cerné
T-GST-12020 12 20 5 5 800
T-GST-14025 14 25 5 5 800
T-GST-16030 16 30 5 5 800
" h.—.— A T-GST-18035 18 35 5 5 800
T-GST-20040 20 40 5 5 800
'E‘EF i T-GST-22050 22 50 5 5 800
Hrebiky ,,pozinkované”
Hrebik Mnozstvi
T-GST-14020-0C 14 20 5 5 800
ndex 3 o | Jednotkové | Hromadné | L T-GST-14025-0C 14 25 5 5 800
3 3 baleni baleni T-GST-16030-0C 16 30 5 5 800
o (=]
T-GST-18035-0C 18 35 5 5 800
mm kg
— T-GST-20040-0C 20 40 5 5 800
Hrebiky ,,cerné
T-GST-22050-0C 22 50 5 5 800
T-GS-30050 3 50 5 5 800
Hrebiky ,,médéné”
T-GS-30060 3 60 5 5 800
T-GST-12020-CU 12 20 5 5 800
T-GS-35070 3,5 70 5 5 800
T-GST-14025-CU 14 25 5 5 800
T-GS-35080 3,5 80 5 5 800
T-GST-16030-CU 16 30 5 5 800
T-GS-35090 3,5 90 5 5 800
T-GST-18035-CU 18 35 5 5 800
T-GS-35100 3,5 100 5 5 800
T-GST-20040-CU 20 40 5 5 800
T-GS-45125 4,5 125 5 5 800
T-GST-22050-CU 22 50 5 5 800
Hrebiky ,,pozinkované”
T-GS-30050-0C 3 50 5 5 800
T-GS-30060-0C 3 60 5 5 800
T-GS-35070-0C 3,5 70 5 5 800
T-GS-35080-0C 3,5 80 5 5 800
T-GS-35090-0C 3,5 90 5 5 800
T-GS-35100-0C 3,5 100 5 5 800
T-GS-45125-0C 4,5 125 5 5 800

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

s



KKOEINER

T-SNP Oko se zavitem a matici T-DR Stavebni drat

Sroub se zahnutym ockem k pouZiti pii upeviiovani prvka Stavebni drat pro montaz vyztuzi litych podlah, k drobnym vazbam
a v zahradnictvi

Vlastnosti a vyhody Pouziti Vlastnosti a vyhody Pouziti
¢ Vyrobeno z ocelového dratu tazeného za e Upevnovani drobnych e Vyrobeno z ocelového dratu tazeného za ¢ Vystavba obytnych
studena prvk{ studena domd, vyztuze do
¢ Galvanicky pozink pro zlepSenou odolnost e Vazniky a vedeni e Zhavici proces navraci tvarnost ztracenou litych podlah
proti korozi dratl a kabell béhem tazeni dratu e Zemédélstvi, vazani
¢ Vybaveno strojnim valcovanym zavitem s * Kotveni, upeviiovani e Vyborna ohebnost a pruznost ziskana diky balikl slamy a stohl
lehce zasroubovanou matici zavésl bezkyslikatému zhaveni sena, draténé ploty,
o Détska hriste, e Skladovany v balicich nebo na civkach s pletivo
houpacky rdznou hmotnosti v zavislosti na potfebé e Docasné kotveni

e Docasné prace/leseni
e KvSeobecnému pouziti

Mnozstvi Mnozstvi
o . .
Index . X Jednotkové | Hromadné Paleta
o ) . . ° '
13 a baleni baleni Primer | jednotkové Hromadné
o5 Index . : Paleta
& mm Ks baleni baleni
T-SNP-08 M8 150 25 225 12150
mm kg
T-SNP-10 M10 150 10 90 4860 p I
Drat ve svitcich
T-DR-M-12 1,2 - - 700
T-DR-M-14 14 - - 700
1-6334 Prodlouzené matice Drat baleny po 5 kg
. “ . . . . T-DR-M-12-K 1,2 5 5 300
Metrické prodluzovaci a spojovaci matice
T-DR-M-14-K 14 5 5 600
Vlastnosti a vyhody Pouziti
¢ Rychla a jednoducha montaz ¢ Ocelové konstrukce
e Matice mGZou byt pouZity opakované o Zabradli
e MoZou byt pouzity s metrickymi tyéemi 8.8 * Spojovani zavitovych
e Pro venkovni i vnitFni pouziti tyci
e Stroje
e Ohfivace
e Oploceni
e Armovani
¢ Police
- e Znacky
¢ Ocelové sloupy
o Vyztuze
e Drevéné konstrukce
Matice Mnozstvi
. . . .
Index »g >E Jednotkové | Hromadné Paleta
o5 N baleni baleni
= o
- o
mm ks
1-6334-05-ZN M5 8x15 250 4000 180000
1-6334-06-ZN Mé 10x18 250 3000 90000
1-6334-08-ZN M8 13x24 250 1000 45000
1-6334-10-ZN M10 16x30 125 500 22500
1-6334-12-ZN M12 19x36 75 300 13500
1-6334-16-ZN M16 24x48 40 160 7200
1-6334-20-ZN M20 30x60 20 80 3600

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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975 Zavitové tyce

Zavitové tyCe urcené ke spojovani prvk s vnitfnim zavitem. Povrchova
Uprava z galvanického pozinku pro lepsi odolnost proti korozi.

Vlastnosti a vyhody Pouziti

e Kdostani z uhlikové oceli a nerezové e Ocelové konstrukce
oceli e Zabradli

e Material: Galvanické oceli tridy 4.8 e Spojovani drevénych

e Kdostaniv délce 1 nebo 2 metry dild

e Ocelové konstrukce

e Ocelové konstrukce

e Zavitové tyce pro
chemické kotvy

¢ Drevéné konstrukce

¢ KvSeobecnému pouziti

e e e e O e T T LT
e L S T MR HET s
e

Mnozstvi
] . 3
E mm ks
Délka 1 m
975-05-1000-48-ZN M5 1000 50 50 7200
975-06-1000-48-ZN Mé 1000 50 50 5000
975-08-1000-48-ZN M8 1000 50 50 3000
975-10-1000-48-ZN M10 1000 25 25 2000
975-12-1000-48-ZN M12 1000 20 20 1300
975-14-1000-48-ZN M14 1000 20 20 1000
975-16-1000-48-ZN M16 1000 10 10 700
975-20-1000-48-ZN M20 1000 10 10 500
975-24-1000-48-ZN M24 1000 5 5 350
975-30-1000-48-ZN M30 1000 5 5 200
Délka 2 m
975-06-2000-48-ZN M5 2000 25 25 2600
975-08-2000-48-ZN M8 2000 25 25 1500
975-10-2000-48-ZN M10 2000 25 25 1000
975-12-2000-48-ZN M12 2000 20 20 600
975-14-2000-48-ZN M14 2000 10 10 450
975-16-2000-48-ZN M16 2000 10 10 350
975-20-2000-48-ZN M20 2000 5 5 240

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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System Expozice Koelner

Predstavujeme novy zplUsob expozice produktl
KOELNER. Jednoduchy na konfiguraci a
intuitivni _pro kazdy velkosklad obchod a

vvvvvv

zakaznikovi.

Byl navrzen tak, aby splnil ocekavani vsech
nasich obchodnich partnerl jak z ohledu na
rozméry expozice, tak nabizenych vyrobkd.
Odbornici Koelner v oboru merchandisingu

vypracovali systém kompatibilnich regald,
prezencnich stojand, marketingovych materiald,
ktery atraktivnim zplsobem prezentuje Sirokou
nabidku znacky Koelner a poskytuje informace
o prezentovanych resenich.

MidZete pocitat s nasi plnou podporou pri
pripravé a udrzovani expozice ve Vasem
prodejnim misteé.
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

SYSTEM EXPOZICE KOELNER

PRVKY REGALU PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE
HORNI PANEL (TOPPER
RAM
TOPPERU
RAM REGALU
HAKY
_-{ POLICOVY WOBBLER
PERFQROVANY BOCNI| PANEL
ZADNI{ PANEL
éTﬁEKBOCNmU
PANELU
POLICE
CENOVA LISTA
PLATFORMA

PODLAHOVA
SAMOLEPKA

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

SYSTEM EXPOZICE KOELNER

HORNI PANEL (TOPPER)
UmozAuje intuitivnim a piehlednym zplsobem popsat uréeni
skupiny vyrobkd vystavenych v regalu.

—

Barva toppert odpovida barevnému kédu podkladd (univerzalni

upevnéni, podklady plné, sddrokartonové, dievéné, kovové). UPEVNENI

UNIVERZALNI

KKOEILNER

BOCNI PANEL .
Je vyroben z neohebného materialu a zajistuje dodatecny EKOELNER
prostor pro prezentaci informaci o vyrobku v podobé
vnitrnich a vnéjSich samolepek.

Panel je vzdy v ervené barvé - pFislusnym pro znagku, KKOELNER
znazornuje logo.

STITKY BOCN{CH PANELU . m

Stitky bo&nich paneld uleh&uji komunikaci se zadkaznikem :

v misté expozice. UmoZznuji zdGraznit expozici konkrétnich

vyrobk{ a priklady jejich pouZiti. Rémovi hmosdinka ryehiot o

POLICOVE WOBBLERY

P’olicové Wobble_r){jsou’vyvuil'vé ny k’upgzcil_‘niénl' na konkrétni ) & Ra'i'gngn?g:f;;"ka o E;g?;gmlgz
vyrobky v prodejnim misté, ve kterém je ¢inéno 80% rozhodnuti zZ a";%‘:{k;g{g:‘u Z montaz

o koupi. g 3

Policové wobblery Koelner jsou vyrobeny z PVC. Rameno v ﬁ

wobbleru PVC je zakonceno samolepici paskou, ktera
usnadnuje rychlé a Gspésné prilepeni wobbleru k polici.

CENOVE LISTY

Cenové listy jsou v barvé pozadi shodné s hornimi panely

a prezentuji ikony podkladl zvolené pro uréitou skupinu
upevnéni. Cenové listy jsou nejlepSim mistem pro prezentaci
ceny vyrobku nebo jeho kédu.

PODLAHOVE SAMOLEPKY ExisL a8 o PP P e =]
Podlahové samolepky prezentuji vyrobky dostupné v regalu.
Zvysuji rozpoznatelnost znacky a usnadnuji nalezeni vyrobku
v prodejnich ulickach.

Podlahové samolepky jsou také nastrojem podporujicim
prodejni akce.

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

BAREVNY KOD PODKLADU

UNIVERZALNIi UPEVNEN| PLNE PODKLADY SADROKARTON

KOVOVE VYROBKY TESARSKE VYROBKY

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

SYSTEM EXPOZICE - PRVKY REGALU

GELELY

‘ ‘ A ZPEVNENY - URCEN A
REGAL 1 REGAL 2 REGAL 3 POUZE PRO TESARSKE REGAL 4
SPOJE Kos na tyce
Regal Index Rozméry [mm] Prvky Carovy kod
REGAL 1 MZK-10-SP 990 x 2270 x 570 ram topperu, stojan, perforovani, platforma, nastavitelné nohy 5906675329864
REGAL 2 MZK-11-SP 610 x 2270 x 570 ram topperu, stojan, perforovani, platforma, nastavitelné nohy 5906675329888
REGAL 3 MZK-20-SP 990 x 2270 x 570 ram topperu, stojan, perforovani, platforma, nastavitelné nohy 5906675336015
REGAL 4 MZK-23-SP 610 x 1050 x 570 kos na tyCe, OSB deska, komplet hacky pro topper 5906675383309
14
| Police [ Haky
POLICE 1 POLICE 3 HAK

ZPEVNENA - URCENA
VYHRADNE PRO TESARSKE SPOJE

'IﬂEE:;;:“*u

e e
.{ﬁ::thh‘ﬁﬁk
e

POLICE 2 POLICE 4 DRZAK K BOCNIM

PANELUM
el
T s

e
. Uréeno pro Rozméry police Ko o
Police Index regal [mm] Carovy kod
POLICE1 | MZK-12-SP | Regal 1 990 x 30 x 390 5906675329871 Haky, drzaky Index ?élk? Earovy kod
mm.

POLICE 2 | MZK-13-SP | Regal2 575 x 30 x 390 5906675329895

POLICE3 | MZK-21-SP | Regal3 990 x 30 x 390 5906675336039 HAK MZR-50-SP 280 5906675114743
POLICE4 | MZK-22-SP | Regal 1 990 x 30 x 390 5906675383293 DRZAK K BOENiM PANELOM |  MZR-51-SP 390 5906675114750

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

SYSTEM EXPOZICE - PRVKY REGALU

Bocni panely expozi¢nich regald

LEVY/PRAVY PANEL
Index MP-K07-T-KOE-01
Rozméry 300x1200

Otvory by mély byt provedeny ve vzdalenosti 10 mm od horni
hrany panelu

1. Otvor A - 40 mm od rovné bo¢ni hrany

2. Otvor B - 180 mm od rovné bocni hrany

Carovy kod 5906675340647

Umisténi otvort

JYINTION3

PAMATUJ NA VYBER VNITRNICH
AVNEJSICH STIiTKU (SAMOLEPEK)




KKOEINER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - TOPPERY

Horni panel (Topper)
Umoznuje intuitivnim a prehlednym
zpUsobem popsat uréeni skupiny vyrobkd
vystavenych v regalu.

Barva toppert odpovida barevnému kédu
podkladl (universalni upevnéni, podklady plné,
sadrokartonové, drevéné, kovové).

UPEVNENI ,
UNIVERZALNI

UNIVERZALNI

KKOELNER

INDEX: MP-K07-TBB-KSKD INDEX: MP-K07-TSB-KS

Index Rozméry topperu (mm) Carovy kod
MP-K07-TBB-KSKD 960x356 5906675400808
MP-K07-TSB-KS 565x356 5906675400884

PLNE PODKLADY

s
i,
-
"
hd

INDEX: MP-KO07-TBO-FIXFXKT

& XOELNER

INDEX: MP-K07-TSO-FIX

Index Rozméry topperu (mm) Carovy kéd
MP-K07-TBO-FIXFXKT 960x356 5906675400815
MP-K07-TSO-FIX 565x356 5906675400891

Veskeré zboZi obsaZené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - TOPPERY

SADROKARTON |

SANRNKARTON

SADROKARTONM

EKOELNER
EKOELNER

INDEX: MP-K07-TBY-DRASMWS INDEX: MP-K07-TSY-WS
Index Rozméry topperu (mm) Carovy kéd
MP-K07-TBY-DRASMWS 960x356 5906675400822
MP-K07-TSY-WS 565x356 5906675400907

EEEEN

INDEX: MP-K07-TBBR-UCOD

=4
w
S
i
=
W
hd

IELNER

EK(D

INDEX: MP-K07-TBBR-DZKWB INDEX: MP-K07-TSBR-DZKWB
Index Rozméry topperu (mm) Carovy kod
MP-K07-TBBR-UCOD 960x356 5906675400853
MP-K07-TSBR-UC571 565x356 5906675400938
MP-K07-TBBR-DZKWB 960x356 5906675400839
MP-K07-TSBR-DZKWB 565x356 5906675400914

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - TOPPERY

KOVOVE VYROBKY

- 4 _— -
L T i
£ — o 4
- l'l-_l- J
L1 L L
= ]
- b
L4 VYL . iRDEEY.
W KOVOVE W KDVOVE
INDEX: MP-K07-TBM-NPO0125 INDEX: MP-K07-TSM-NPO
Index Rozméry topperu (mm) Carovy kod
MP-K07-TBM-NP0O125 960x356 5906675400860
MP-K07-TSM-NPO 565x356 5906675400952

sMiSENE PoDKLADY DAY 14 S 1S a

EKOELNER KKOELNER

Hra Tebe

INDEX: MP-K07-TBR-KOE INDEX: MP-K07-TSR-KOE
Index Rozméry topperu (mm) Carovy kod
MP-K07-TBR-KOE 960x356 5906675400877
MP-K07-TSR-KOE 565x356 5906675400969

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER
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TKY BOCNiCH PANELU

Nejefektivnéjsi
univerzalni
lepena kotva

« Vysoké parametry v plnych i dutych
materialech!
« Snadné a rychld montéz

INDEX: MP-K07-L-KEM

Ramova hmozdinka

idealni do dutych
materiall a pérobetonu

« idealni pro duty materi4l a pérobeton
« dlouhé rozpérn zéna zarucuje vysokou
odolnost v dutjch materialech

INDEX: MP-K07-L-KD

"~ Vnejsi stitky bocnich
(-]

panelu

Stitky boc¢nich panelf uleh&uji

komunikaci se zakaznikem v misté

expozice. Umoziuji zddraznit expozici

konkrétnich vyrobka a pfiklady jejich

pouziti.

Univerzalni hmoZdinka
do plnych materiald

+ Antirotacni kiidélka zabrafiuji otaceni
hmozdinky béhem utahovani vrutu

« Specialni vstupky stabilizujf montaz
hmozdinky v otvoru

« Limec chrani proti pfili& hlubokému
zahloubeni hmozdinky v otvoru

L4 WL

UNIFIX

S

HmozZdinka nylonova
do véech podlozi

pevného a trvalého pripevn&ni

« unikatni zpisob EryFcestného roztazeni

* dokonala trvanlivost

INDEX: MP-K07-L-KS IN

Y R R |

DEX: MP-K07-L-UNIFIX

Index Rozméry Stitku (mm) Carovy kod
MP-K07-L-KEM 182x435 5906675400976
MP-K07-L-KD 182x435 5906675400983
MP-K07-L-KS 182x435 5906675400990
MP-K07-L-UNIFIX 182x435 5906675401003

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - VNEJSi STITKY BOCNiCH PANELU

PLNE PODKLADY

Rozpérna hmozdinka

pro plny podkladovy
material

« nejpopularngj&i rozpérna hmozdinka

« univerzalni a jednoduché pouZiti

« stabilnf instalace diky konstrukci
stabilizujici dotahovani

Hozdinka pro
rychlou montaz

« umoZfiuje rychlou, jednoduchou a
knmfurlm mnntz e vsech pudkladech
i Ga

koncovek garantuje idealni vybér
vyrobku pro potrebu pouziti
« konstrukce vjrobku umoziiuje

0Oko pro kotveni
leseni s rozpérnou
hmozdinkou

+ vysoks kvalita svaru zajistuje konec
ocka pred of

v plnjch materidlech, pfi¢em? zabrafiuje

Plastova kotva
pro malé zatizeni

« produkt je certifikovén
« snadnd a rychld instalace

né hospodarné
« staly tlak pripeviiovaciho prvku

demonta? spoje jednoduchym

rotaci hmozdinky pfi utahovani haku
Vyroubovanim Eroubu

« hakje urcen k ukotveni vihradné v
rozpérné hmozdince HRK

+ dostupna s velkym vybérem &roubi

INDEX: MP-K07-L-FIX INDEX: MP-K07-L-FX INDEX: INDEX: MP-K07-L-KT

MP-KO07-L-HRHRK
Index Rozmér Stitku (mm) Carovy kod
MP-K07-L-FIX 182x435 5906675401096
MP-K07-L-FX 182x435 5906675401089
MP-K07-L-HRHRK 182x435 5906675401102
MP-K07-L-KT 182x435 5906675401072

SADROKARTON L

Stropni kotva

Fosfatované vruty Fosfatované vruty Fosfatované vruty T B,

k upevnéni k upevnéni ke spojovani ocelovych K uchyceni konstrukénich OToEny zive [0 (IR O
sadrokartonovych desek sadrokartonovych desek profildi a S-K desek profild k S- K sténam ‘°C_"Y z'aves < peSginosnost .
k dFevénym profilim k ocelovym profilim s ocelovymi profily a stropim s jednim povenliozistabeuzan/c
* ok zévt umoiue pewmou aychlou « zvit s dvojitjm skokem umoZiuje samosvornym spojem Riededucl s epRcie eiéd

« uréen k upevnéni sédrokarton . -
desek jako soucésti zavésnych stmpﬂ ;’:ﬁ;‘z‘"‘:ﬂ minimaln{ vysunuti po

« je pouzivan spoleéné s tyéi * galvanickj zinfavany povrch + ednoduchs kontrola montaze
0 délce 125-1500mm ebmm 5 g/mi adovano specialni nafadi

ner
s ogkem nebo hékem splnu]e protipozadni prv
« pevné pripevnéni montovaného prvku

lnsfa'é i d rychlou instalaci « samovrtny hrot ..,m,m,e rychlou

instalaciy oceli do2m

B « konstrukce hlavy s pnhunem PH2

« konstrukce hlavy s p umoziuje idealnt umistén vruty
idealni umisténi vrutu v S-K desce vS-Kdesce

hrot vrutu nevyZaduje vstupni

stry  ostry hrot vrutu nevyZaduje vstupni
navrtint pockladu % e

navrtani podkladu

< pozarni B
« enviromentalni pndmfnky tridy B

—— p—

ideslni umisténivrutuv 5-K desce

=y, "
- e
= R
INDEX: INDEX: INDEX: INDEX: INDEX: INDEX:
MP-KO07-L-FT MP-KO07-L-FS MP-K07-L-WS MP-KO07-L-ZES MP-K07-L-ZWOBR MP-K07-L-GS
Index Rozmér Stitku (mm) Carovy kod
MP-KO07-L-FT 182x435 5906675401010
MP-K07-L-FS 182x435 5906675401027
MP-K07-L-WS 182x435 5906675401034
MP-K07-L-ZES 182x435 5906675401041
MP-K07-L-ZWOBR 182x435 5906675401058
MP-K07-L-GS 182x435 5906675401065

Veskeré zboZi obsaZené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - VNEJSi STITKY BOCNiCH PANELU

DREVO

Prstencové hiebiky Hladké hrebiky Perforovana Perfgr;(ln(vane
K stabilnimu upevnéni ke spojovani prvk _rovnoramenna Broraenanon it pasky
tesarskych spojt drevénych konstrukci a uhelnikova spojka pfi upeviiovani d“k l{PQV?ﬁ:l PrVkLll( )
upevnéni tesarskych spoji k upevnéni prvkd revenych konstrukci
, dreveénych konstrukci

 prstence na driku hrebiku
pevnéni hiebiku v podkladu

up
« ploché hlava dé

likosti pro rGzna pouziti

INDEX: INDEX: INDEX: INDEX: INDEX:
MP-K07-L-DI MP-K07-L-TGB MP-K07-L-DKF MP-KO07-L-DPP MP-K07-L-DBP

Y

; Zatloukaci sloupova Uhelnikova spojka Samovrtné Srouby
dKzl:ene vgutyk , . vzpéra rovnorarger)né typu ,,FARMER”
°Z drFeevvao?ﬁsekse Sloupova vzpé k upevnéni sloupt s hexagonalni hlavou Zpevnena k upeviiovani
Y k zabetonovani drevénych konstrukci s normou DIN 571 k upevnéni prvkid profilovanych plechd
Jje mon T drevénych konstrukei k direvénym konstrukcim
hu . .

5

INDEX: INDEX: INDEX: INDEX: INDEX: INDEX:
MP-K07-L-UC MP-KO07-L-DTC MP-KO07-L-DTD MP-K07-L-571 MP-K07-L-DZK MP-K07-L-0D
Index Rozméry Stitkulmm) Carovy kod
MP-K07-L-DI 182x435 5906675401119
MP-K07-L-TGB 182x435 5906675401126
MP-K07-L-DKF 182x435 5906675401133
MP-K07-L-DPP 182x435 5906675401140
MP-K07-L-DBP 182x435 5906675401157
MP-K07-L-UC 182x435 5906675401164
MP-K07-L-DTC 182x435 5906675339849
MP-K07-L-DTD 182x435 5906675401188
MP-K07-L-571 182x435 5906675401195
MP-K07-L-DZK 182x435 5906675401201
MP-K07-L-0D 182x435 5906675401218

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - VNEJSi STiTKY BOCNiCH PANELU

KOVOVE VYROBKY

Samovrtné sSrouby
»SESIVAKY”
k upeviovani profilovanych
plechli mezi sebou

+ specialn tvar vrtaku
vou mon
lecht mezi sebou
« zavit vedeny k samotné hlavé umoziiuje
pouiti spojky dlozky
« samovulkanizaéni podlozka EPDM
odolné teplotnim rozdilim a UV zéeni

&tuje rychlou
profilovanych

-

Samovrtné Srouby
pro upevnéni
profilovanych plechl

k ocelovym konstrukcim
(provrtatelnost 1

Samovrtné Srouby
k upevnovani
profilovanych plechl
k ocelovym konstrukcim
(provrtatelnost 12.0 mm)

« agresivni tvar vrtaku z
« v pribéhu jednoho pracovniho cyklu

provédime: vrtn vitu a upevnani
uje klouzani po povrchu

Sroub s hexagonalni
hlavou

s castecnym zavitem

eénym zvitem
ice upeviiované

poje
« vyrobek v souladu s normou DIN 931

Sroub s hexagonalni
hlavou

se zavitem po celé délce

je
* vyrobek v souladu s DIN 933

INDEX: INDEX: INDEX: INDEX: INDEX:
MP-K07-L-0CW MP-K07-L-0C MP-K07-L-ON MP-K07-L-931 MP-K07-L-933
Vratovy Sroub
Sestihranna s plochou kulatou hlavou Rozsifena .
matice a s étyrhranem podlozka . Prodlouzena
- S S Sestihranna matice
« EyFhran umoziiuje stabilni umisténi Sroubu
a zabrafiuje jeho vysunuti pred utaZenim « silngji a Sir&i pFiruba
! geol e tnost Eroubovych spojii « spojovani zavitovych tyéi a Sroubli
s vyrobky se kee garantuje idedlni pfitlaceni Inosti viici korozi « rychla a sna
« protikorozni tprava prodluzuje Zivotnost é s0uc: k deformacim pfi pfitlaku * galvanické
velkou silou pro lepsf ochranu proti korozi
INDEX: INDEX: INDEX: INDEX:
MP-K07-L-934 MP-K07-L-603 MP-K07-L-9021 MP-KO07-L-1
Index Rozméry Stitkulmm) Carovy kéd

MP-K07-L-OCW 182x435 5906675401225
MP-K07-L-0C 182x435 5906675401232
MP-K07-L-ON 182x435 5906675401249
MP-K07-L-931 182x435 5906675401256
MP-K07-L-933 182x435 5906675401263
MP-K07-L-934 182x435 5906675401270
MP-K07-L-603 182x435 5906675401300
MP-K07-L-9021 182x435 5906675401294
MP-K07-L-6334 182x435 5906675401287

Veskeré zboZi obsaZené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - POLICOVE WOBBLERY

Policové wobblery

Policové wobblery jsou vyuzivany

k upozornéni na konkrétni vyrobky

v prodejnim misté, ve kterém je ¢inéno 80%
rozhodnuti o koupi.

Policové wobblery Koelner jsou vyrobeny

z PVC. Rameno wobbleru PVC je zakonceno
samolepici paskou, ktera usnadnuje rychlé
a Uspésné prilepeni wobbleru k polici.

Ramova hmozdinka
idedlni k dutym
materialum
a porobetonu

i - Nejefektivnéjsi
univerzalni

Nylonova
hmozdinka UNlFlX
do vsech

podlozi

g

Y

MP-KO07-W-UNIFIX

a4
w
4
w
Verz o
chemicka kotva i

.
Ll
4
S
™
v

KKOELNER

INDEX: INDEX:
MP-K07-W-KEM MP-K07-W-KD

Univerzalni
hmozdinka

pro plny podkladovy
material

o
L
4
S
Y/
v

INDEX:
MP-K07-W-KS
Index Rozméry stitku (mm) Carovy kod
MP-K07-W-KEM 130x104 5906675401317
MP-K07-W-KD 130x107 5906675401324
MP-K07-W-UNIFIX 130x104 5906675401331
MP-K07-W-KS 130x104 5906675401348

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - POLICOVE WOBBLERY

PLNE POD

Rozpérna
hmozdinka

pro plny podkladovy
material

=

KKOELNER

INDEX:
MP-KO07-W-FIX

Pouzdrova

kotva KT

pro malou zatéz

KKOELNER

INDEX:
MP-K07-W-KT

SADROKARTON

Fosfatované

vruty F T

k upevnéni
séadrokartonovych desek
k dievénym profilim

KKOELNER

INDEX:
MP-KO07-W-FT

Univerzalni zavés

kuchycenl konstrukénich Z ES

profild pro S-K stény
a stropy

KKOEILNER

INDEX:
MP-K07-W-ZES

. Oko p lro
otvenl eseni
srozyernou HR"'HRK

hmozdinkou

KKOEINER
KKOEINER

INDEX: INDEX:
MP-KO07-W-FX MP-K7-W-HRHRK
Index Rozméry Stitku (mm) Carovy kod
MP-K07-W-FIX 130x91 5906675401355
MP-K07-W-FX 130x91 5906675401379
MP-K07-W-HRHRK 130x91 5906675401362
MP-K07-W-KT 130x91 5906675401386

U

Fosfatované Fosfat';to,vgné )
vrut samovrtne srouby
K upevnyenl FS ke spo!enl ocelovych WS

profilu a S-K desek

sadrokartonovych desek s ocelovymi profily

k ocelovym profilim

KKOEINER

INDEX: INDEX:
MP-KO07-W-FS MP-K07-W-WS

Stropni OEQ,E,"k)"
eni vesa
Sl GS s jednim Z-WOBR
pro profesionaly samosvornym

KKOELNER
KKOEINER

INDEX: INDEX:
MP-K07-W-GS MP-K07-W-ZWOBR

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - POLICOVE WOBBLERY

SADROKARTON B

Index Rozméry Stitku (mm) Carovy kéd
MP-K07-W-FT 130x99 5906675401393
MP-K07-W-FS 130x96 5906675401409
MP-K07-W-WS 130x93 5906675401416
MP-K07-W-ZES 130x88 5906675401423

MP-K07-W-ZWOBR 130x94 5906675401430
MP-K07-W-GS 130x94 5906675401447

DREVO ] e ]

Prstencové Hladké hi‘ebiky l'Jhelnikové’
hrrebiky ke spojovani prvki T_ G B perforovana
K bevnému uchveent drevénych konstrukci rovhoramenna spojka
pev L L relyteead] a upevnéni tesarskych

tesarskych spoju = k upevnéni sougasti
4 2 S drevénych konstrukci

KKOEINER
KKOEINER
KKOELNER

INDEX: INDEX: INDEX:
MP-K07-W-DI MP-K07-W-TGB MP-K07-W-DKF

Perforované
desky
k riznému

pouziti

Perforované
pasky
k uchyceni soucasti
dreveénych konstrukci

Kalené
vruty
k drevotriskovym U c
deskam

KKOELNER
KKOELNER
KKOEINER

INDEX:
MP-K07-W-DPP

MP-K07-W-UC

Vrut

do dreva 571

s hexagonalni hlavou
s normou DIN 571

Sloupova vzpéra
zatloukaci

k upevnéni sloupt
drevénych
konstrukci

Sloupova
vzpéra
k zabetonovani

KKOEINER
KKOELNER
KKOELNER

r qrﬁ-{;"“-l

INDEX:

INDEX:
MP-K07-W-DTC MP-K07-W-DTD MP-K07-W-571

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - POLICOVE WOBBLERY

Zpevnéné Samovrtné Srouby
rovnoramenneé typu ,,FARMER”
Uheln'vky - k upevnéni profilovanych
pro upevinovani

L PO . plechl k dfevénym
drrevénych konstrukci konstrukcim

" ;‘

L] iy

KKOELNER

F

KKOEINER

INDEX: INDEX :
MP-K07-W-ZKWZ MP-K07-W-0D
Index Rozméry $titku (mm) Carovy kéd
MP-K07-W-DI 130x91 5906675401454
MP-K07-W-TGB 130x90 5906675401461
MP-K07-W-DKF 130x102 5906675401478
MP-K07-W-DPP 130x96 5906675401485
MP-K07-W-DBP 130x91 5906675401492
MP-K07-W-UC 130x91 5906675401508
MP-K07-W-DTC 130x102 5906675401515
MP-K07-W-DTD 130x100 5906675401522
MP-K07-W-571 130x105 5906675401539
MP-K07-W-ZKWZ 130x103 5906675401546
MP-K07-W-0D 130x97 5906675401553

KOVOVE VYROBKY

Samovrtné
srouby ,,SESIVAKY” ‘A,
ke spojovani plechl Oc
mezi sebou

Samovrtné Samovrtné

Srouby Srouby

k upevnéni profilovanych 0 C k upevnéni profilovanych
plechd k ocelovym plechd k ocelovym

konstrukcim konstrukcim
(provrtatelnost 3.0, 6.0, 8.0 mm) [provrtatelnost 12.0 mm)

A R

= ip— &k -
- %

MP-K07-W-0CW MP-K07-W-0C MP-K07-W-ON

KKOELNER
KKOELNER

:r.j-i'

KKOELNER

Sroub
s hexagonalni
hlavou
se zavitem
po celé délce

Sroub
s hexagonalni
hlavou
s Castecnym
zavitem

Sestihranna
matice DI N 934

L

&Q

.
L
4
S
<
v

KKOELNER

4
w
4
S
V4
M

-
o

" e
INDEX: E‘

INDEX:

INDEX:
MP-K07-W-931 MP-K07-W-933 MP-K07-W-934

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - POLICOVE WOBBLERY

KOVOVE VYROBKY

Brodlrt‘)uiena'

Sestihranna

matice |'6334
, . kespojovani =
zavitovych tyci a Sroubu

Rozsirena
podlozka

pro ucinné
Sroubové spoje

e

Sroub

s plochou
kulatou hlavou
a ctyrhranem

KKOELNER

Y
Ll
4
S
™
v

KKOELNER

INDEX:
MP-K07 MP-K07-W-9021 MP-K07-W-6334
-W-603
Index Rozméry Stitku (mm) Carovy kéd

MP-K07-W-0CW 130x95 5906675401560
MP-K07-W-0C 130x92 5906675401577
MP-K07-W-ON 130x100 5906675401584
MP-K07-W-931 130x104 5906675401591
MP-K07-W-933 130x102 5906675401607
MP-K07-W-934 130x105 5906675401614
MP-K07-W-603 130x106 5906675401645
MP-K07-W-9021 130X102 5906675401638
MP-K07-W-6334 130X102 5906675401621

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - CENOVE LISTY

Cenove listy

Cenové liSty jsou v barvé pozadi shodné

s hornimi panely a prezentuji ikony podkladi
zvolené pro urcitou skupinu upevnéni. Cenové
listy jsou nejlepSim mistem pro prezentaci
ceny vyrobku nebo jeho kédu

UNIVERZALNi

Ikony podkladd Zjednoduseny
urcenych pro produkt popis urceni
vystaveny na polici V)'/robkl:n z ohledu
na pouziti
v podkladu.

univerzaini - G JHMM]  univerza

[ [P P i

1 1 PODPORA PODPORA PODPORA PODPORA PODPORA PODPORA PODPORA PODPORA PODPORA

12 PODPORA PODPORA PODPORA PODPORA PODPORA
Nr Index Rozméry Stitku (mm) Carovy kod
1 MP-K07-PB-UNI 940x35 5906675401652
2 MP-K07-PS-UNI 550x35 5906675401669
3 MP-K07-PB-PP 940x35 5906675401676
4 MP-K07-PS-PP 550x35 5906675401683
5 MP-K07-PB-GK 940x35 5906675401690
6 MP-K07-PS-GK 550x35 5906675401706
7 MP-K07-PB-DR 940x35 5906675401713
8 MP-K07-PS-DR 550x35 5906675401720
9 MP-K07-PB-MET 940x35 5906675401737
10 MP-K07-PS-MET 550x35 5906675401744
1" MP-K07-PB-PROMO 940x35 5906675401751
12 MP-K07-PS-PROMO 550x35 5906675401768

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - PODLAHOVE SAMOLEPKY

r Podlahové samolepky
Podlahové samolepky prezentuji vyrobky
vystavené v regalu. Zvysuji rozpoznatelnost

znacky a usnadnuji nalezeni vyrobku v
prodejnich ulickach.

Podlahové samolepky jsou také nastrojem
podporujicim prodejni akce.

UNIVERZALNI UPEVNEN|

EROEL~ER URFERIALNI

INDEX: MP-K07-FL-KSKD

Index Rozméry stitku (mm) Carovy kod

MP-K07-FL-KSKD 450x180 5906675401775

PLNE PODKLADY h D

CROCUSNER | FRHE FODeL AT

INDEX: MP-K07-FL-FXFIXKT

Index Rozméry stitku (mm) Carovy kod

MP-K07-FL-FXFIXKT 450x180 5906675401782

SADROKARTON L

CEKOFLU~NER

INDEX: MP-K07-FL-DRASMFS

Index Rozméry Stitku (mm) Carovy kod

MP-KO07-FL-DRASMFS 450x180 5906675401799

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

PRVKY VIZUALNI IDENTIFIKACE - PODLAHOVE SAMOLEPKY

DREVO O ed ]

ERCLLNER OREYS

INDEX: MP-K07-FL-UCOD INDEX: MP-K07-FL-ZKPP

Index Rozméry titku (mm) Carovy kéd
MP-K07-FL-UCOD £450x180 5906675401805
MP-K07-FL-ZKPP 450x180 5906675401812

INDEX: MP-K07-FL-125934

KOVOVE VYROBKY

ERCHELSER KOWVOWE WAy
'-'-_ F“-"l -

Index

Rozméry Stitku (mm)

Carovy kéd

MP-K07-FL-125934

450x180

5906675401829

SMISENE PODKLADY “d

EKOELNER

Pro Tebe

INDEX: MP-KO07-FL-KOE-01

A WP O

Index

Rozméry Stitku (mm)

Carovy kéd

MP-K07-FL-KOE-01

450x180

5906675401836

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SYSTEM EXPOZICE KOELNER

OBALY

Obal se zasobnikem - tézky typ

Kartdény jsou urceny pro zboZi s maximalni hmotnosti 10
kg. Jejich velikost byla navrzena s ohledem na optimalni
rozlozZeni pro euro-palety.

Obaly se zasobnikem jsou pevné a odolné, diky cemuz velmi
dobfe chrani vyrobky uvnitf v baleni. Umoznuji rychlé a
pohodlné vystaveni kusového obsahu v novych regalech
Koelner.

Dal&i odliSujici se vlastnosti obald se zdsobnikem:
e Zvy$end odolnost vidi stladent,

¢ Vysoky obsah celuldzy v kartonu - je vyrobena ve 100 % z
prirodnich surovin a je plné recyklovatelna,

¢ Neobsahuji lepidlo,
e Rychlé a snadné k expozici

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

HROMADNE OBALY

Obal - lehky typ

Vyskytuje se ve dvou verzich - standardni pro lehké vyrobky a

zpevnéné pro tézsi. Vizualné se od sebe nelisi, ale specialné
zpevnéné verze pro tézké vyrobky vydrzi vétsi zatéz.
Jednotlivé obaly lehkého typu jsou balené do hromadného
karténu, ktery muGze plnit Glohu vystavniho zdsobniku na
pultech a v regalech.

Tyto obaly se odliSuji:

¢ 100% prirodni, vysoce kvalitni trojvrstvy karton, ktery je
recyklovatelny,

e odolnost a lehkost,

e antiabsorpcni povrch,

e ekologické barviva na vodni bazi,

e omezené mnozstvi pouze pFirodnich lepidel.

OBAL ROZMERY Mnozstvi krabicek v 0Z-K-379-286-238-D
délka Sirka vyska
B 0J-k-270-88-108 270 88 108 4 max 2,5 kg
n 0J-K-180-88-108 180 88 108 6 max 2,5 kg
H 0J-k-135-88-108 135 88 108 8 max 2,5 kg
0J-K-180-88-54 180 88 54 12 max 2,08 kg
[ 5 | 0J-K-135-88-54 135 88 54 16 max 1,56 kg

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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MALOOBCHODNI NABIDKA KKOELNER

UNIVERZALNI UPEVNEN|

H4 Rozpérna hmozdinka H4-S Rozpérna hmozdinka se stropnim hakem
Hmozdinka pro snadnou montéz s vyjimecnymi Rozpérna hmozdinka se stropnim hakem pro snadnou
parametry kotveni . montaz s vyjimecnymi parametry kotveni
E_ o N L o
i il
S—, FAiTEN T "ER L
TR == g i— TR
— L 1 )
. Hmozdinka Mnozstvi (ks) 2 | Hmozdinka Vrut Mn[l:(SWi
@ € -
E S 5 o Earovy ké 3 5
Index 58 | B &, | 5 v 5| o | 5| g | carovyked
« 2 a 8 x Index 2 | E| 2| E| = £
o = > o5 @ o5 @ s |
m = S = a e a 0 X
@ @ o o e
mm mm oj @
B-H4-06 80x180 | 6 38 | 30 12 | 5906675030050 mm mm o
B-H4-08 80x180 8 A 14 12 5906675030081 B-H4-10S 80x180| 10 ‘ 52 ‘ 6 ‘ 85 | 4 | 12| 5906675030135
B-H4-10 80x180 | 10 52 10 12 | 5906675030104
KS Univerzalni hmozdinka
H4+ Rozperna hmozdinka se sroubem Univerzalni hmozdinka pro snadnou a rychlou montaz
Hmozdinka se Sroubem se zapustnou hlavou pro h
snadnou montaz s vyjimecnymi parametry kotveni ca H_-— i 1T
I - - 1
] " RE R
I!."".‘.I:'!""""""q," SRR T R
F— TETNE - B R— HmozZdinka Mnozstvi (ks)
_ gz [ . 3
E2 2 g - Carovy kéd
Index g 3 3 E s
‘E  |Hmoidinka| vrut | MnoZstvi & = >
K] (ks) o
[
-1 .
)E b g G © = f:érovy kéd mm mm o)
Index £ E1Z | E|3|s|5 B-KS06 80x110 6 60 14 8 5906675030753
8 | £ || £ ol
« | > B-KS08 80x110 | 8 60 6 16 5906675030814
o
mm mm oj B-KS10 80x110 | 10 60 4 8 5906675030869
B-H4-06+ 80x180| 6 | 38 | 4 | 50 |18 [ 12 | 5906675030067
B-H4-08+ 80x180| 8 | 44 | 5 | 60 |10 | 12 | 5906675030098
B-H4-10+ 80x180| 10 | 52 | 6 | 60 | 8 |12 | 5906675030111 . L, . . .
KS Univerzalni hmozdinka se sroubem
H4-K Rozpérné hmozdinka s jednoduch)'lm Univerzalni hmozdinka se Sroubem se zapustnou i
hlavou - pro snadnou a rychlou montaz "

-

Hmozdinka s jednoduchym hakem pro snadnou montaz - e -
s vyjimeénymi parametry kotveni ] ....'..-;,'m |!|I

hakem

“ = . Mnozstvi
S | Hmozdinka Vrut
p— s e 8 Kk
v ___ v { LN b 3 (ks)
e I, .l ) 1 s e i ol I R I R ; Carovy ked
Index £ E | = E| = | _ | T
52| 2|22 5|8
o
[ o 20>
‘E  |Hmozdinka|  Vrut Mnozstvi o :
2 (ks) mm mm oj
a
E 5 © 5 @ . Carovy kod B-KS06040 80x110| 6 60 4 40 (12 ] 8 5906675030760
Index 8 E | = E| = |, |t
N °3 4 3 4 = | 8 B-KS06060 80x110| 6 60 4 60 | 10 | 8 5906675030777
o & a a a | 83
2 =
@ = B-KS08050 80x110| 8 60 | 45 | 50 8 8 5906675030821
mm mm oj B-KS08060 80x110| 8 60 | 45 | 60 8 8 5906675030838
B-H4-06K 80x110| 6 38 | 45 | 50 6 |16 5906675030074 B-KS10060 80x180| 10 60 6 60 6 |12 5906675030876
B-H4-10K 80x180| 10 52 8 80 4 |12 5906675030128 B-KS10080 80x180| 10 60 6 80 4 |12 5906675030883
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MALOOBCHODNi NABIDKA

UNIVERZALNI UPEVNEN|

KS Univerzalni hmozdinka s jednoduchym KD ramova hmozdinka s dlouhou rozpérnou
hakem zonou a Sroubem s kuzelovou hlavou PZ
Univerzalni hmoZzdinka s jednoduchym hakem - pro snadnou a Ramova hmozdinka s dlouhou rozpérnou zénou

rychlou montaz t’

L s e
“ﬁ—i

B

e B R T

a

= - Mnozstvi
§ Hmozdinka Vrut (ks) ‘= Hmozdinka Vrut MnoZstvi
= % (ks)
S &8 |8 ¢ - e > . N
Index £ °§ @ “.E_ o | B E Carovy ked Index 2 El S| B2 Ut Carovy kod
S a & a a | E =] ‘o o3 o = | 8
o« o | & ' a a a 2 >
o o
mm mm a
mm mm
B-KS06K 80x110| 6 60 | 35 | 50 6 8 5906675030784
X B-KDS08100 80x180 | 8 100 | 49 | 110 | 4 | 12 5906675030296
B-KS08K 80x110| 8 60 | 45 | 65 4 8 5906675030845
B-KDS08120 80x180 | 8 120 | 4,9 | 130 | 4 | 12 5906675030302
B-KDS10080 80x180 | 10 | 80 | 68 | 90 | 6 | 6 5906675030333
- r , > - . 4 B-KDS10100 80x180 | 10 | 100 | 6,8 | 110 | 6 | 6 5906675030340
KS univerzalni hmozdinka se stropnim hakem
B-KDS10120 80x180 | 10 | 120 | 6,8 | 130 | 6 | 6 5906675030357

Univerzalni hmoZzdinka se stropnim hakem

- snadnd a rychld montaz
E KPU sada pro upevnéni umyvadel s univerzalni
hmozdinkou, bila/stribrna

_Eu : . Pro snadnou montaz umyvadel v plnych podkladech

I:

%

in
= - MnozZstvi
c
% Hmozdinka Vrut (ks) - rTwihd
a2
> 5 . 5 . 1.. P - B el e
Index e £ | = £ | 2| _ |t Carovy kod .
N = o o3 N - ]
N fud a ful a B | x
-3 o o >
@ z Mnozstvi
mm mm S |Hmozdinka Vrut nozstvi
2 (ks)
B-KS06S 80x110| 6 | 60 | 35 | 50 16 | 5906675030807 = . N
@ o g i e = Xe o Lo
B-KS08S  |80x180| 8 | 60 | 45 | 83 12 | 5906675030852 Index E £ S| 5|35 5 §| Corowkd
] o a = a w | X
2 o =S| >
o |
m
r4 /4 v g v mm mm
KD ramova hmozdinka s dlouhou rozpérnou
; v Py B-KPU100/U  |80x180| 10 | 50 | 6 | 80 6 | 5906675030708
zoénou a sroubem s hexagonalni hlavou
B-KPUT00S/U | 80x180| 10 | 50 | 8 | 80 | 2 | 6 | 5906675030739

Réamova hmoZzdinka s dlouhou rozpérnou zénou
pro kotveni v dutych podkladech a pérobetonu

k. e [ P e

= 3 Mnozstvi

€ | Hmozdinka Vrut

] (ks)

©

E-]

o T R I s
Index £ £ | = £ | = t Carovy kéd

5 3 o o3 ‘o = g

@
mm mm

B-KD10080 80x180| 10 | 80 | 68 | 90 | 6 | 6 5906675030180

B-KD10100 80x180| 10 | 100 | 6,8 | 110 | 6 | 6 5906675030197

B-KD10120 80x180| 10 | 120 | 6,8 | 130 | 6 | 6 5906675030203
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UNIVERZALNI UPEVNEN|

KPM Sada k upevnéni sanity s univerzalni

hmozdinkou, bila UNIFIX univerzalni hmozdinka MIX
Pro snadnou montaz WC zarizeni v plnych podkladech H Vysoce kvalitni nylonova rozpérna hmozdinka
— do véech typl podkladd [ e |
[ F L i
" | R
b e iiiee [0 - =
n
¥
= Hmoz- Mnozstvi ST
s . Vrut = Mnozstvi
Q
E dinka (ks) E Produkt (Ks)
Index ’E g g g ] £ Carovy kod -g S o |2
[ n - - v
E s 3 5 T | E| 8 v Index 2 E E |3 |88 |5 Carovy kéd
2 o o z| > N a | e|eT 8| %
@ o« = @| >
mm mm @
mm mm
B-KPM100/U | 80x180 | 10 ‘ 50 ‘ 8 ‘ 80 | 2 | 6 | 5906675030661
UNIFIX06| 6 | 30 | 8 |8
B-UNIFIXMIX |80x180 |UNIFIX08| 8 | 40 | 6 | 6 | 6 | 5906675333830
UNIFIX10| 10 | 50 | 4 | 4
. s v -
UNIFIX Univerzalni hmozdinka
Vysoce kvalitni nylonova rozpérna hmozdinka
do v8ech typd podkladl E ..
T ISO Hmozdinka do polystyrenu
HmozZdinka pro montaz s mensim zatizenim primo do tepelné
izolace s pouzitim vrutu o priméru 4-4,5 mm
S
Hmozdinka |Mnozstvi (ks) | oy ' e
[l L ] % a
=
BE | 5|, el Ve ]
Index ga E = = g Carovy kéd .
| @ 2 >
8 | 2 R ]
o
mm mm . HmozZdinka | MnozZstvi (ks)
>
B-UNIFIX05 80x180 5 | 25 | 24 | 12 | 5906675333755 25 o .
N @© bl Az e
B-UNIFIX06 80x180 6 30 | 20 | 12 5906675333779 Index ee E £ s Cérovy kéd
B-UNIFIX08 80x180 12 | 40 | 12 | 12 | 5906675333793 @ ;
B-UNIFIX10 80x180 10 | 50 | 8 | 12 | 5906675333816 mm mm
B-15050 80x180 52 4 6 5906675028675
B-15090 80x180 82 2 6 5906675028682

UNIFIX Univerzalni hmozdinka s vrutem

Vysoce kvalitni nylonova rozpérna hmozdinka E
do v3ech typl podkladd o -
Firr .r
&
e @ EEE .S
r I
= g MnozZstvi
% Hmozdinka Vrut (ks)
E-]
%] e|l% | g ; e
Index 2 €| x| | x| .|t Carovy kéd
g 3 @ | 3 s | % | £
e | = ° R
o
mm mm

B-UNIFIX05+ 80x180 35|30 | 14| 12 5906675333762
B-UNIFIX06+ 80x180| 6 30 | 45|50 | 12|12 5906675333786
B-UNIFIX08+ 80x180| 8 40 5 |60 | 8 12 5906675333809
B-UNIFIX10+ 80x180| 10 | 50 6 | 60| 6 | 12 5906675333823

&
N
31

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

115




MALOOBCHODNi NABIDKA

PLNE PODKLADY

FIX Rozpérna hmozdinka FIX + Rozpérna hmozdinka s vrutem + VRTAK

Rozpérna hmozdinka pro snadnou montaz dosahujici
vyjimeéné vysokych parametrl v plnych podkladech

Rozpérna hmozdinka pro snadnou montaz dosahujici
vyjimecéné vysokych parametrl v plnych podkladech

— & :
I_-'
Hmozdinka | Mnozstvi (ks) Hmozdinka| Vrut % M“lﬁTtV"
= ks
£
>
> 5 © ; z N R I R ;
Index 2z | E = 5 5 &arovy kod Index EE|E |2 |E|Z|E| | E Earovy kod
52| £ | 8| & | % SE 2| 8|2 8|2 |82
e 3 & @ Z xa | o a c |z >
C o
mm mm mm mm
B-FIXK05 80x180 5 25 30 12 5906675029740 B-FIX-05+D 80x180| 5 25 3530 5 14 112 5906675032467
B-FIXK06 80x180 6 30 30 12 5906675029757 B-FIX-06+/D |80x180| 6 30 [35]|30| 6 12112 5906675029450
B-FIXKO8 80x180 | 8 40 16 12 | 5906675029818 B-FIX-08+/D |80x180| 8 | 40 | 5 | 45| 8 | 10 | 12| 5906675029511
B-FIXK10 80x180 10 50 10 12 5906675029870 B-FIX-10+/D | 80x180| 10 50 | 5 | 60| 10 8 | 12 5906675029610
B-FIXK12 80x180 | 12 60 6 12 | 5906675029955
B-FIXK14 80x180 | 14 | 70 | 4 12 | 5906675030142 FIX Rozpérna hmozdinka s jednoduchym
hakem
. . . .. Rozpérna hmoZzdinka s jednoduchym hakem pro snadnou
FIX+ Rozperna hmozdinka s vrutem montéz dosahujici vyjime&né vysokych parametrd v plnych
. . . ey podkladech
Rozpérna hmozdinka pro snadnou montaz dosahujici
vyjime&né vysokych parametrd v plnych podkladech
| =——— i |
% . : .
= —
HmoZdinka| Vrut Mnozstvi
(ks)
— Hmoz- Mnozstvi > 'S ® | 6 | m ; L,
§ dinka Vrut (ks) Index 2 e | § = El 3| s E Carovy kod
] 85w | & | 2 |& |22
'; - - & a L ]
) © i) ] . Xz P m
Index »g og % og % £ E Carovy kod mm mm
8§ |&|°|&|9 2|
& | 2 B-FIX06K 80x110 | 6 | 30 | 45|35 | 6 | 16 | 5906675029481
o
mm mm B-FIX08K 80x110 | 8 | 40 | 5 | 50 | 4 | 16 | 5906675029559
B-FIX05+ 80x110 | 5 | 25 | 35| 30 | 14 | 16 | 5906675029436 B-FIX10K 80x180 | 10 | 50 | 6 | 55 | 4 | 12 | 5906675029665
B-FIX06+ 80x110 | 6 | 30 | 35|30 | 12 | 16 | 5906675029443 B-FIX12K 80x180 | 12 | 60 | 8 | 65| 3 | 12 | 5906675029733
B-FIX06+435 | 80x110 | 6 | 30 | 4 | 35 | 10 | 16 | 5906675029467 B-FIX-T4K | 80x180 | 14 | 70 | 10 | 80 | 2 | 12 | 5906675029351
B-FIX06+450 | 80x110 | 6 | 30 | 4 | 50 | 8 | 16 | 5906675029474
B-FIX08+ 80x110 | 8 | 40 | 5 | 45 | 6 | 8 | 5906675029504
B-FIX08+460 | 80x110 | 8 | 40 | 45 | 60 | 6 | 16 | 5906675029535 FIX Rozpérna hmozdinka s houpackovym hakem
B-FIX08+550 | 80x110 | 8 | 40 | 5 | 50 | 4 | 16 | 5906675029542
B-FIX10+560 | 80x180 | 10 | 50 | 5 | 60 | 8 | 12 | 5906675029634 Rozpe’rvna hmoz‘(?n)k?”s hovueackovy’m hakem proosnadn,ou
montéaZ dosahujici vyjimecné vysokych parametri v plnych =y
B-FIX10+660 | 80x180 | 10 | 50 | 6 | 60 | 6 | 12 | 5906675029641 podkladech 1
. i
T |
1 1 i
o
R
HmoZdinka| Vrut Mnozstvi
> (ks)
Q= & © '8 © s X oo
Index ES E| = | E|=2]|.|% Carovy kéd
€S |2 |8 2|38 % <
mm mm @
B-FIX12H 80x180 | 12 ‘ 60 ‘ 8 ‘ 130| 1 | 6 | 5906675029726
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FIX Rozpérna hmozdinka se stropnim hakem KPM Sada k upevnéni sanity, bila/stribrna
Rozpérna hmozdinka se stropnim hakem pro snadnou Rozpérna hmozdinka pro snadnou montaz WC
montaZ dosahujici vyjimeéné vysokych parametrl v a sanity dosahujici vyjimeéné vysokych parametri

plnych podkladech v plnych podkladech

[ e MLIRIE] | j.u — e e . :Fﬂ_ﬁm

i
L}
- Sdi Mnozstvi - S MnozZstvi
§ Hmozdinka Vrut (ks) E HmozZdinka Vrut (ks)
o (]
': L - ': L e
Index 'S el 2 8|S o £ Carovy kod Index 8 el 8L £ Carovy kéd
£ =] ‘o ] ‘o = ] £ o5 @ o5 ‘o = ]
S R T R T A R N 2| 3|2 |8 8| =
& |2 e | ® & | 2
o o
mm mm mm mm
B-FIX06S 80x110 6 30 | 45| 50 16 5906675029498 B-KPM-100 80x180 | 10 50 6 80 2 12 5906675030654
B-FIX08S 80x110 8 40 5 65 4 16 5906675029566 B-KPM-100S 80x180 | 10 50 6 80 2 12 5906675030678
B-FIX10S 80x180 10 50 6 85 | 4 12 5906675029672
FIX + HEX Rozperna hmozdinka s vrutem KPU Sada pro montaz umyvadel

s hexagonalni hlavou

Rozpérna hmozdinka pro snadnou montaz umyvadel
Rozpérna hmozdinka se Sroubem s hexagonalni dosahujici vyjimecné vysokych parametr(i v plnych
hlavou pro snadnou montaz dosahujici vyjimecné podkladech

vysokych parametrQ v plnych podkladech

1.' PN S

! a1 B LR

‘E Hmozdinka Vrut Mr}?(ijtv"
Hmozdinka Vrut MnozZstvi E
(ks) ey - -
o i) @ B © 5 X L.
Index >E £ = £ | = . E Carovy kod
[ 8 | @ |8 | m - P 5 |Z|a|f |88 <
Index ’ﬂé -E ng = 95 S 5 t Carovy kod 2 3 :
N2 I- o =] w | X o
o m a = >
x o o E mm mm
mm mm B-KPU-100 80x180 | 10 50 8 80 2 6 5906675030685
B-FIX10/100 80x180 | 10 50 | 6.0 | 100 | 4 12 5906675029573 B-KPU120 80x180 | 12 60 8 | 100 1 6 5906675081298
B-FIX10/120 80x180 | 10 | 50 | 6.0 120 | 3 | 12 5906675029580 B-KPU140 80x180 | 12 | 60 | 8 |120| 1 6 5906675081397
B-FIX10/660 80x180 | 10 50 | 6.0 | 60 5 12 5906675029597 B-KPU-141 80x180 | 14 70 10 | 140 2 6 5906675030746
B-FIX10/680 80x180 | 10 50 | 6.0 | 80 4 12 5906675029603 B-KPU-100S 80x180 | 10 50 8 80 2 6 5906675030715
B-FIX12/60 80x180 | 12 60 | 8.0 | 60 3 12 5906675029702 B-KPU120S 80x180 | 12 60 8 | 100 1 6 5906675082295
B-FIX12/80 80x180 | 12 60 | 8.0 80 3 12 5906675029719 B-KPU140S 80x180 | 12 60 8 |120| 1 6 5906675082394
B-FIX12/100 80x180 | 12 | 60 |80 [100 | 2 | 12 5906675029689
B-FIX12/120 80x180 | 12 60 |80 |120 | 2 12 5906675029696
B-FIX14/80 80x180 | 14 70 | 10 | 80 2 12 5906675029344
B-FIX14/120 80x180 | 14 70 | 10 | 120 | 1 12 5906675029337
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FIX-K- Rozpérna hmozdinka s prirubou

FIX-KK Rozpérna hmozdinka s prirubou a jednoduchym hakem
Rozpérna hmozdinka s prirubou pro snadnou montaz dosahujici Rozpérna hmozdinka s prirubou a jednoduchym hakem pro snadnou
vyjimeéné vysokych parametr( v plnych podkladech montaZ dosahujici vyjimecné vysokych parametr v plnych podkladech
= - E
HmoZdinka| Vrut M"[Z?Vi
Hmozdinka | MnoZstvi (ks) L =
- = . . Index 'EE :g _'f; :g § ﬁ E Carovy koéd
Index )E E os .§ 5 g Carovy kéd €3 | 3
S ® = > @
xa o z mm mm
mm mm B-FIX-K0O6K | 80x110 | 6 | 30 |45 35 8 | 5906675029795
B-FIX-KK06 80x180 6 30 40 12| 5906675030005 B-FIX-K08K 80x110 | 8 | 40 | 5 | 65| 6 | 8 | 5906675029856
B-FIX-KK08 80x180 8 4 | 28 6 5906675030012
B-FIX-KK10 80x180 | 10 50 12 | 12 | 5906675030029 s T ~r
o Boxm o T FIX-K- Rozperna hmozdinka s prirubou a
~FIX- X 5906675030036 stropnim hakem
v s T vr Rozpérna hmozdinka s pfirubou a stropnim hakem pro snadnou
FIX—Kt+ Rozperna hmozdinka s prlrubou montaz dosahujici vyjimecné vysokych parametrd v plnych podkladech
avrutem

Rozpérna hmozdinka s prirubou a vrutem pro snadnou montéaz

dosahujici vyjimecné vysokych parametrd v plnych podkladech ( e LI ;‘m

1.\' > .
| ™~ tmainia| vt | M
> | 5| e |5|s S
Index e | E | = | E | = | & Carovy kéd
ES =l T |5 |®|E| S
S || |&|5 2|3
x o ] =
o
Mnas " mm mm
Hmozdinka| Vrut 5 | v
= (ks) B-FIX-K06S 80x110 | 6 30 | 45| 50 8 5906675029801
> 5 o | 5| e E ) B-FIX-K08S 80x110 8 40 5 65 | 4 8 5906675029863
Index gz E .% E é 2|y t Carovy kéd
Ng — (=] 3 [=] o3 5 x
€8 | = = £ |8 2 . - .
3 FIX+HEX Rozperna hmozdinka se Sroubem

o o s hexagonalni hlavou

FIX-K+ Rozpérna hmozdinka s prirubou a vrutem

B-FIX-K06+340 | 80x110 | 6 | 30 |3,5|40| - |15| 8 | 5906675029771 Rozpérna hmozdinka s prirubou a Sroubem s hexagonalni
B-FIX-K06+350 | 80x110 | 6 | 30 |3.5|50| - |15 8 | 5906675029788 hlavotf pro snadnouomontz?z dosahujici vyjimecné
vysokych parametrud v plnych podkladech
B-FIX-K08+ | 80x110 | 8 | 40 | 5 [45| - | 8 | 8 | 5906675029825
B-FIX-K08+450 | 80x110 | 8 | 40 |45|50| - | 8 | 8 | 5906675029849
B-FIX-K10+560 | 80x180 | 10 | 50 | 5 | 60| - |8 |12 =

5906675029900 i_ul_ e i
FIX-K+ Rozpérna hmozdinka s prirubou a vrutem + VRTAK .‘ﬂ

B-FIX-K-06+/D | 80x180 | 6 30 35|10 6 10 | 12 | 5906675029764

B-FIX-K-08+/D | 80x180 | 8 40 | 5 | 45 8 8 | 12 | 5906675029832

Hmozdinka Vrut MnoZstvi
(ks)
)E 8 g G K] £ ., L,
Index g E ng 5 g R 3 Carovy kéd
52 E |8 |E |88 %
mo g m -
o
mm mm
B-FIX-K10/660 80x180 | 10 | 50 | 6 | 60 | 2 | 12| 5906675029887
B-FIX-K10/680 80x180 | 10 50 6 80 | 2 |12 5906675029894
B-FIX-K12/60 80x180 | 12 60 8 60 | 2 |12 5906675029962
B-FIX-K12/80 80x180 | 12 60 8 80 | 2 | 12 | 5906675029979

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

@y



KKOEINER

PLNE PODKLADY

FX-C Natloukaci hmozdinka s cylindrickou

prirubou FX-K Natloukaci hmozdinka s prirubou
Natloukaci hmozdinka umoznuje rychlou, snadnou Natloukaci hmozdinka umozniuje rychlou, snadnou
a nakladové efektivni monta? do podkladu a nakladové efektivni mont? do podkladu Liie= Fim

| b

I"'- =S Fﬂ‘ gl My o M=

Hmozdinka |Mnozstvi (ks)
HmozZdinka |MnoZstvi (ks)
g E o2 £
5 e g £ S
> 5 e = 3 Index §§ 3 3 _E g Carovy kod
Index - E | 2 5 5 Carovy kéd Ss z >
N2 < a 7] x o
3 & i
@ mm mm
mm mm B-FXK-06K040 80x180 6 40 18 6 5906675029153
B-FXK-05C025 80x180 5 20 22 12 5906675029078 B-FXK-06K060 80x180 6 60 16 6 5906675029160
B-FXK-06C035 80x180 6 | 35 | 16 | 12 | 5906675029108 B-FXK-06K080 80x180 6 | 80 | 12 | 5906675029177
B-FXK-06C040 80x180 6 | 40 | 14 | 12 | 5906675029115
B-FXK-06C060 80x180 6 | 60 | 12 | 12 | 5906675029139 , , v . , ~
KKS Ramova hmozdinka s kratkou rozpérnou
B-FXK-06C080 80x180 6 | 80 | 10 | 12 | 5906675029146 , .
zonou a vrutem se zapustnou hlavou PZ
B-FXK-08C060 80x180 8 | 60 | 10 | 6 | 5906675029221

Ramova hmozdinka s kratkou rozpérnou zénou
pro upevnéni v betonu a plné cihle

FX-L Natloukaci hmozdinka

Natloukaci hmozdinka umoznuje rychlou, snadnou " ~inp i
a nakladové efektivni montaz do podkladu

L"l- Hmoz Zstvi
- Mnozstvi
H‘p o Po e ez Vrut o
Index E g £ g £ £ Carovy kéd
B
g | £z | 5|3 55 arovy ko
o © o - >
HmoZdinka | MnoZstvi (ks) «a @ @
mm mm
t‘ )3 o -
Index - El 2| 5| % Earovy kéd B-KKS08060 80x180 | 8 | 60 | 49 | 65 | 6 | 12 | 5906675030500
N2 f a k] x
eS8 o = > B-KKS08080 80x180 8 | 80 |49 |8 | 6|12 5906675030517
@
o mm B-KKS08100 | 80x180 | 8 | 100 | 49 | 105| 4 | 12 | 5906675030531
B-KKS08120 80x180 8 | 120 | 4,9 [125| 4 | 12 | 5906675030548
B-FXK-05L030 80x180 5 30 22 12 5906675029085 X
B-KKS10100 80x180 | 10 | 100 | 6,8 | 105 | 6 6 5906675030555
B-FXK-05L040 80x180 5 40 18 12 5906675029092
B-KKS10120 80x180 | 10 | 120 | 6,8 [ 125 | 6 6 5906675030562
B-FXK-06L040 80x180 6 40 18 12 5906675029184
B-FXK-06L050 80x180 6 50 10 12 5906675029191
B-FXK-06L060 80x180 6 60 16 6 5906675029207
B-FXK-06L080 80x180 6 80 12 6 5906675029214
B-FXK-08L045 80x180 8 45 14 6 5906675333724
B-FXK-08L060 80x180 8 60 12 6 5906675029238
B-FXK-08L080 80x180 8 80 10 6 5906675029245
B-FXK-08L100 80x180 8 100 8 6 5906675029252
B-FXK-08L120 80x180 8 120 6 6 5906675029269
B-FXK-10L100 80x180 10 100 6 6 5906675029290
B-FXK-10L120 80x180 10 120 6 6 5906675029306
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KKD Ramova hmozdinka s kratkou rozpérnou
zonou a vrutem s hexagonalni hlavou ST Rozpinaci pouzdro

Rémova hmozdinka s kratkou rozpérnou zénou Pouzdrova kotva s vnitfnim zavitem pro snadnou instalaci
pro upevnéniv betonu a plné cihle pomoci kladiva

-5-_:--'—-.'-!1 [ @

¥ - o
Hmoz- Mnozstvi Pouzdro MnoZstvi
dinka Vrut (ke) (ks)
t’ ] o | 8 © = . '3 © ; L
Index Sz | E| 2| E| 2 = Carovy kod Indeks gz E2 | E|Z| =5 Carovy kod
ES 5 | ® |5 | @ | £| 8 N2 s 9 = a k] x
N2 ol a e a|l b o T 2 a = >
o ™ o o = > x o o o ] 5
2 o | 3 @
o
mm mm mm mm
B-KKD10100 | 80x180 | 10 | 100 | 6,8 | 105 6 | 5906675030456 B-ST06 80x110 8 |6 |2 |01 5906675031408
B-KKD10120 | 80x180 | 10 | 120 | 68 | 125 | 6 | ¢ | 5906675030463 B-ST08 80xT10 | 10 | 8 |30 | 8 | 16| 5906675031415
B-STI0 80x110 | 12 | 10 | 40 | 6 | 16 | 5906675031439
B-STI2 80x110 | 15 | 12 | 50 | 4 | 16 | 5906675031446
B-STI6 80x110 | 20 | 16 | 65| 2 | 8 | 5906675031453

KMW Kovova zatloukaci hmozdinka

Pro upevnéni profild a lehkych ocelovych konstrukei

v plnych podkladech , . .
prenp b B TM Mosazne rozpinaci pouzdro

I'I Mosazna rozpinaci pouzdrova kotva pro stredni zatizenf
F | x - pouziti se Sroubem nebo metrickou ty¢i
m - — L
‘I—.': T I T
“ - o
. b T . akm
T R
Hmozdinka | MnoZstvi (ks)
z 8 E] o
Index NE, ‘= og = = T Earovy kod Pouzdro Mnozstvi (ks)
N 2 = a L] <
o ® o = >
x o m - .
a 5. g | g2 £ .
mm mm Index EE’ .g; 3 % 5 g Carovy kod
S m o = >
B-KMW06040 80x180 6 | 40 | 8 | 12 | 5906675030616 xa @ g
B-KMW06050 80x180 6 | 50 | 6 12 | 5906675030630 mm mm
B-TM05 80x110 20 7 8 16 5906675031545
B-TMO6 80x110 22 8 6 | 16 | 5906675031552
. , v - . B-TM08 80x110 30 10 4 | 16 | 5906675031569
DRM Zavrtna hmozdinka do porobetonu
B-TM10 80x110 32 12 2 | 16 | 5906675031576
B-TM-12 80x110 38 15 | 10 | 16 | 5906675032498
Ll
A4 4 A4
_m—lh el ol
=
HmozZdinka | MnoZstvi (ks)
ol 8z | o8 I - .
Index 2 K EE 53| & 3 Carovy kéd
N S - > E a 2 >
e 3 @ | >
m
mm mm
B-DRM-08 80x180 | 12 | 8 | 60 6 | 5906675029405
B-DRM-10 80x180 | 14 | 10|70 | 2 6 | 5906675029412
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hN

KGS Kotva do porobetonu

KKOEINER

SADROKARTON

GL Hmozdinka pro tenké desky s vrutem

Kovova rozpérna hmozdinka pro montaz vrutd v plnych podkladech

Upevnéni umoznuje vicendsobnou montéaz upeviovaného prvku v
tenkych deskach

R -
4 LR |
x5
§ o
L
o o —
HmoZdinka| Vrut |MnoZstvi (ks)
Vrut Mnozstvi (ks)
5| E g g R I HEE
IndeX 2 ' E| 3 3 £ s Carovy kod 2 E °
N 2 I3 =) a 2 2 i X .
e 8 o o : > > o 3 t X, L.
@ Index )E - 3 E = K] Carovy kéd
mm mm 5 E z § Z =
B-KGS0632 80x110 | 6 32 32 4 16 5906675030401 = a =a o
B-KGS0838 80x110 | 8 38 38 4 16 5906675030418 mm mm
B-KGS0860 80x110 8 60 60 4 16 5906675030432 B-08-GL 80x110 8 12,5 6 5906675021966
B-KGS1060 80x110 | 10 | 60 60 4 16 5906675030449 B-10-GL 80x110 10 95 4 8 5906675021997

GK Hmozdinka pro tenké desky s jednoduchym
hakem

BiE

Hmozdinka | MnoZstvi (ks)
g g | 2 £ o o
Index ’E ‘g °§ E’ 5 g Carovy kéd
gz | = g | 2
o

mm mm
B-KT08040 80x110 8 40 4 16 5906675030890
B-KT08065 80x110 8 65 4 8 5906675030906
B-KT08085 80x180 8 85 4 12 5906675030913
B-KT10040 80x110 10 40 4 8 5906675030920
B-KT10050 80x110 10 50 4 8 5906675030937
B-KT10080 80x180 10 80 4 12 5906675030944
B-KT10100 80x180 10 100 4 12 5906675030951

KTS Plastova kotva s hakem pro nizkou zatéz

Upevnéni umoznuje vicendsobnou montaz upeviiovaného prvku v
tenkych deskach

I e L]

: 3
i

Sroub Mnozstvi (ks)
"g -
= e T
s | f £ ;
> > ] T X . L
Index 5 5 o= = K] Carovy kéd
£ £ t s = >
N 3 £a o >
4 o ]
mm mm
B-08-GK 80x110 8 12,5 6 8 5906675021959
B-10-GK 80x110 10 9.5 4 8 5906675021973

DRA Samovrtna hmozdinka pro SK desky

Nylonova samovrtna hmozdinka pro sadrokartonové desky

. ]
=
e | g e n
——— ol g
¥ " — W
—— | ] -
."I' I
3 -
Ml i ‘_ LY
e
HmoZdinka | Mnozstvi (ks)
HmozZdinka | Mnozstvi (ks) E._ >3E': ] £ Koo
Index £ € oS 3 s Bl Carovy kod
> L N S ol a 0 =
B o 2 | g £ ; e 3 & @ "
Index E k] S 3 = s Carovy kod @
o ol a 7]
3 = > mm mm
L -
mm mm @ B-DRA-01/20 80x180 14 22 20 12 5906675022000
B-KTS-08050 80x180 8 ‘ 50 4 12 5906675025193 B-DRA-01/6 80x110 14 22 6 8 5906675022291
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SADROKARTON

DRA Samovrtna hmozdinka pro SK desky
s jednoduchym hakem

L

DRAO02 Samovrtna hmozdinka pro SK desky
s jednoduchym hakem

Nylonovéa samovrtna hmozdinka
pro sadrokartonové desky

N

Samovrtna kovova hmozdinka pro sadrokartonové desky

—
1-1” IIJ- B o r h
{ B g :
= A
= ; Mnozstvi = ] Mnozstvi
§ Spojka Vrut (ks § Spojka Vrut (ks)
o o
2 2
t>.‘ )a ] 5 o - Ax e t )E ] ); ] H A RS
Index BT} el x| g| x| | E Carovy kod Index BT} el x| | x| |t Carovy kod
£ S | @ |5 | @ | = |8 £ S | @ S v | = | 8
5 glejg|e| 2> § |& 9|&|° &>
(4 [ = o ) -
@ o
mm mm mm mm
B-DRA-01K 80x180 14 ‘ 22 ‘4,5 ‘ 50 | 12 | 12 5906675029382 B-DRA-02K 80x110 | 13 ‘ 31 ‘ 4,5 ‘ 50 16 5906675029399

DRA Samovrtna hmozdinka pro SK desky s
vrutem

DRA02 Samovrtna hmozdinka pro SK desky s
vrutem

Nylonova samovrtna hmozdinka

Samovrtna kovova hmozdinka pro sadrokartonové desky

pro sadrokartonové desky —
[Tt ]
|
Ll _ -
o —— oy
PR —— R b L '
¥ . ..-I|' T i I
i o !
. _Ii

= " Mnozstvi = Sdi Mnozstvi

E Spojka Vrut (ks) § Hmozdinka Vrut (ks)

[ ©

a a s N

5 5 ; N Index > 5 5 T Carovy kéd
Index »E Tl 2| 8| | € Carovy kod ] A A A v
E S| @ |5 |3 | 5| & g 28|28 |8 |2
& a|®|a|®|Z > e o a &
o
mm mm B-DRA-025/4 | 80x110 13 31 39 | 32 4 8 5906675022314
B-DRA-015/20 80x180 | 14 | 22 |39 | 32 | 20 6 5906675022024
B-DRA-01S/4 80x110 | 14 | 22 | 3,9 | 32 4 8 5906675022307

DRAO2 Samovrtna hmozdinka pro SK desky

Samovrtna kovova hmozdinka pro sadrokartonové desky

- gy

Hmozdinka | MnozZstvi (ks)
E. | B s A
Index £ s °§ 3z 5 E Carovy kod
gz | ¢ % &8 2
o
mm mm
B-DRA02 80x110 13 31 16 5906675022031

DRAO03 Samovrtna hmozdinka pro SK desky

Samovrtna kovova hmozdinka pro sadrokartonové desky

HmoZdinka | Mnozstvi (ks)

> [

. = 2 £ PO
Index E§ S g ,z 8 Carovy kod

g% | & z | =

o

mm mm

B-DRA03 80x110 14 32 4 16 5906675022048

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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SADROKARTON

FS Vrut pro sadrokarton - kov

L

WS Samovrtny sroub pro sadrokarton

Fosfatované vruty pro upevnéni sadrokartonovych

Samovrtny Sroub pro upevnéni sadrokartonovych

desek ke kovovému ramu v = desek i
- ima g
L] .
Sroub | Mnozstvi (ks) Sroub MnoZstvi (ks)
. B g £ E. | E| s £
Index E § s .g g s Carovy kod Index E E 3 g % K] Carovy kod
o m o - > o m o - >
x o m = x a o =
o o
mm mm
B-FS3525 80x180 35 | 25 | 200 | 6 | 5906675013138 B-WS3525 80x180 35 | 95 | 200 | 6 5906675013367
B-FS3535 80x180 35 | 35 | 150 | 6 | 5906675013145 B-WS3535 80x180 35 | 25 | 160 | 6 5906675013374
B-FS3545 80x180 35 | 45 | 120 | 6 | 5906675013152 B-WS3545 80x180 35 | 35 | 130 | 6 5906675013381
B-FS3555 80x180 35 | 55 | 100 | 6 | 5906675013169 B-WS3595 80x180 35 | 45 | 250 | 12 | 5906675013398
B-FS4270 80x180 42 | 70 | 60 | 6 | 5906675013176 B-WS3911 80x180 39 | 11 | 220 | 12 | 5906675013404
B-FS4890 80x180 48 | 120 | 25 | 6 | 5906675013237 B-WS-35950C 80x110 35 | 45 | 200 | 12 | 5906675303390
B-FS48100 80x180 48 | 100 | 25 | 6 | 5906675013190
B-FS48110 80x180 48 | 110 | 15 | 12 | 5906675013206
B-FS48120 80x180 48 | 120 | 15 | 12 | 5906675013213 2 4
X GS Ocelova zatloukaci kotva
Nakladové efektivni FeSeni idedlni pro kotveni rGzného
, v druhu stropnich zavésa ——
FT Vrut pro sadrokarton - drevo AR
§ ald
Fosfatované vruty pro upevnéni sadrokartonovych
—— - g

desek k drevénému ramu

l‘l—-'l'l
[ R SEICSNERNR— -
Kotva Mnozstvi (ks)
. Index E"_ )E g L E Carovy kéd
Sroub MnozZstvi (ks) x o C z
Z' )5 ° . mm mm
Index gg g E 5 E arovy kéd B-GS-06040 80x110 | 6 40 4 8 5906675303895

3 @ | > B-GS-06040/8 | 80x180 | 6 40 8 12 5906675333731

mm ® B-GS-06065/6 | 80x180 | 6 65 6 12 5906675333748
B-FT3525 80x180 35 | 25 | 200 | 6 5906675013244
B-FT3535 80x180 35 | 35 | 150 | 6 5906675013251
B-FT3545 80x180 35 | 45 | 120 | 6 5906675013268 PB Roztazna hmozdinka pro SK desky
B-FT3555 80x180 35 | 55 | 100 | 6 5906675013275
B-FT4270 80x180 42 | 70 | 60 6 5906675013282 Plastova hmoZzdinka pro sadrokartonové desky
B-FS4890 80x180 48 | 120 | 25 6 5906675013350

e
B-FT48100 80x180 48 | 100 | 25 6 5906675013312 e
B-FT48110 80x180 48 | 110 | 15 | 12 | 5906675013336 E' - H : i
B-FT48120 80x180 48 | 120 | 15 | 12 | 5906675013343 b
|

3

-
Hmozdinka Mnozstvi (ks)

E. | B ¢ £ &
Index £E E = L & Carovy kéd

N g - a 7] =

e 3 e o z

o

mm mm

B-PB 80x110 7 ‘ 35 5 16 5906675022338

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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MALOOBCHODNi NABIDKA

SADROKARTON B

PB Roztazna hmozdinka pro SK desky s

jednoduchym hakem SM Srouby Interset
Plastova hmoZdinka s jednoduchym hakem pro sadrokartonové Galvanicky zinkované kovové upevnéni s metrickym Sroubem pro
desky materialy s prazdnymi prostory
— il [ I
; I“.-.-.llm-"-.. e s =l ' - —
_ i % [} o b = a1y
i " -
Z | Hmoidinka| Vrut Mn[:ﬁtvi HmoZdinka MnoZstvi (ks)
]
3 [ 8 | ® | v n
> - . U X > [ Xz .y x
Index 5] 2l 8w | 8| % Erovy kéd Indeks £E E|l 3|82 £ 8 Carovy kéd
E |s |3 |E|l3| 5|8 ew | | 2 | BEE | 5| >
N £ o o3 a 2 s x o a s ] =
o« o m | o
@ mm mm
mm mm mm
B-SM04020 80x110 | 4 | 20 | 8 5 | 16 | 5906675022055
B-PB/K 80x110| 7 ‘ 35 | 45 ‘ 50 | 5 | 16 | 5906675022352
B-SM04032 80x110 4 32 8 5 16 5906675022062
B-SM04046 80x110 | 4 | 46 | 8 5 | 16 | 5906675022161
PB Roztazna hmozdinka pro S-K desky s B-SM04059 80x110 | 4 | 59 | 8 5 | 8 | 5906675022178
vrutem B-5M05037 80x110 | 5 | 37 | 10 5 | 8 | 5906675022192
B-SM05052 80x110 5 52 10 5 8 5906675022208
Plast9va hmozdlnk’a s vrutem se zapustnou hlavou B-SM05065 80x110 | 5 | 65 | 10 | 3 | 8 | 5906675022215
pro sadrokartonoveé desky B-5M06037 80x110 | 6 | 37 | 12 | 3 | 8 | 5906675022239
B-5M06052 80x110 | 6 | 52 | 12 | 3 | 8 | 5906675022246
o = B-SM06065 80x110 | 6 | 65 | 12 | 2 | 8 | 5906675022253
i R = B-SM04032K 80x110 | 4 | 32| 8 5 | 16 | 5906675022147
s S E
S EEESIS ¥ = B-SM040325 80x110 | 4 | 32| 8 5 | 8 | 5906675022154
r i
&
- - MnozZstvi
E Hmozdinka Vrut (ks)
©
E-]
[ % | @ | 2| @ o PO
Index o £ x |2 | x| | E Carovy kod
E S | @ E|l 9 | |8
o E a °E a = >
[:3 o o =
o
mm mm mm
B-PB/S 80x110| 7 ‘ 35 | 45 ‘ 45 | 5 | 16 | 5906675022345

SPO Kovovy sroub pro tenké desky

Kovovy Sroub s hakem do stén ze SK desek umoznujici montaz
v desce s dvojitou tloustkou

j_,LS

HmoZdinka Mnozstvi (ks)
r b
- ] t X
Indeks E S £ = < Carovy kéd
S ® o3 o <
o & >
o
mm mm
B-SP0-450 80x110 12 2 16 5906675022260
B-SP0-475 80x180 12 2 12 5906675022277
B-SPO-GR 80x180 16 2 12 5906675032368

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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UC Kalené vruty se zapustnou hlavou 0D Samovrtné srouby do dreva

Kalené vruty pro drevo a desky z drevotrisky Specialni tvar vrtaku navrzeny tak, aby zajistil rychlou a
bezproblémovou montaz v drevéné konstrukci.

_
 =zeres e BT
& E‘.;-un.mummt Nr P LA
.5 Vrut Up;\:’“\:xaci Mnosstvi ks) E HmoZdinka | MnoZstvi (ks)
3 3
> o S © :
Index € g | &) Maxmani | £ Earovyked Index 2 S/ 3| 5| § Earovy kéd
1 s | o tloustka k] x N = a ol <
< & H > -5 m i
:—n' o
mm mm mm mm
B-UC-3010 | 80x110 | 3 50 | 16 | 5906675310190 B-0D-48025T | 80x110 | 48 | 25 | 20 8 5906675334295
B-UC-3012 | 80x110 | 3 | 12 - 50 | 16 | 5906675310299 B-0D-48025T3009 | 80x110 | 48 | 25 20 8 2224802530093
B-UC-3016 | 80x110 | 3 | 16 4 45 | 16 | 5906675310497 B-OD-48025T8017 | 80x110 | 48 | 25 20 8 2224802580173
B-UC-3020 | 80x110 | 3 | 20 8 40 | 16 | 5906675310596 B-0D-48035T | 80x110 | 48 | 35 | 20 8 5906675334394
B-UC-3025 | 80x110 | 3 | 25 13 40 | 16 | 5906675310695 B-0D-48035T3009 | 80x110 | 48 | 35 | 20 8 2224803530092
B-UC-3030 | 80x110 | 3 | 30 18 35 | 16 | 5906675310794 B-0D-48035T6003 | 80x110 | 48 | 35 | 20 8 2224803560037
B-UC-3035 | 80x110 | 3 | 35 23 30 | 16 | 5906675310893 B-0D-48035T8004 | 80x110 | 48 | 35 20 8 2224803580042
B-UC-3040 | 80x110 | 3 | 40 28 25 | 16 | 5906675310992 B-0D-48035T8017 | 80x110 | 4.8 | 35 20 8 2224803580172
B-UC-3512 | 80x110 | 35 | 12 - 50 | 16 | 5906675311197 B-0D-48035T9010 | 80x110 | 48 | 35 | 20 8 2224803590102
B-UC-3516 | 80x110 | 35 | 16 3 45 | 16 | 5906675311296
B-UC-3520 | 80x110 | 3,5 | 20 7 40 | 16 | 5906675311494
B-UC-3525 | 80x110 | 3,5 | 25 12 40 | 16 | 5906675311593
B-UC-3530 | 80x110 | 3,5 | 30 17 35 | 16 | 5906675311692
B-UC-3535 | 80x110 | 35 | 35 22 30 | 16 | 5906675311791
B-UC-3540 | 80x110 | 3,5 | 40 27 26 | 16 | 5906675311890
B-UC-3545 | 80x110 | 3,5 | 45 32 25 | 16 | 5906675311999
B-UC-4016 | 80x110 | 4 | 16 1 40 | 16 | 5906675313290
B-UC-4020 | 80x110 | 4 | 20 5 40 | 16 | 5906675313498
B-UC-4025 | 80x110 | 4 | 25 10 30 | 16 | 5906675313597
B-UC-4030 | 80x110 | 4 | 30 15 25 | 16 | 5906675313696
B-UC-4035 | 80x110 | 4 | 35 20 25 | 16 | 5906675313795
B-UC-4040 | 80x110 | 4 | 40 25 22 | 16 | 5906675313894
B-UC-4050 | 80x110 | 4 | 50 35 18 | 16 | 5906675314099
B-UC-4060 | 80x110 | 4 | 60 45 16 | 16 | 5906675314198
B-UC-5020 | 80x110 | 5 | 20 2 25 | 16 | 5906675316192
B-UC-5025 | 80x110 | 5 | 25 7 22 | 16 | 5906675316291
B-UC-5030 | 80x110 | 5 | 30 12 20 | 16 | 5906675316390
B-UC-5040 | 80x110 | 5 | 40 22 16 | 16 | 5906675316598
B-UC-5050 | 80x110 | 5 | 50 32 12 | 16 | 5906675316796
B-UC-5060 | 80x110 | 5 | 60 42 10 | 16 | 5906675316895
B-UC-5070 | 80x110 | 5 | 70 52 9 | 16 | 5906675316994
B-UC-6030 | 80x110 | 6 | 30 9 13 | 16 | 5906675318196
B-UC-6040 | 80x110 | 6 | 40 19 1 | 16 | 5906675318394
B-UC-6050 | 80x110 | 6 | 50 29 9 | 16 | 5906675318592
B-UC-6060 | 80x110 | 6 | 60 39 8 | 16 | 5906675318691
B-UC-6070 | 80x110 | 6 | 70 49 6 | 16 | 5906675318790

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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MALOOBCHODNi NABIDKA

KOVOVE VYROBKY

0C Samovrtné Srouby WF Vrut s plochou hlavou

Samovrtné Srouby pro upevnéni nosnych a platovych plechl ke stiesni Specialni tvar hrotu

a fasadové konstrukei (provrtatelnost: 3.0, 6.0, 8.0 mm)
c {q--.r-.-----i-..
| ‘ oy T

' -
-
z Vrut Mnozstvi (ks) Vrut MnoZstvi (ks)
fE >
fd 8] ] ;i. : ’E g 5
, e >0 SN e .. L = i) @ : .
Index E |5 3|52 5| § Carovy kod Index S8 E | 3 5 5 Earovy kéd
-] o 28 = > > a 2 =
-5 m ] @ :
@ @
mm mm mm mm
B-0C-48016T  |80x110| 48 | 16 | T14 | 25 8 5906675325095 BWF4213  |80x110| 42 - 100 p 5906675309293
B-0C-48019T  |80x110| 48 | 19 | T14 | 25 8 5906675325194 BWF-4z16  |sox10| 42 % 100 p 5906675309392
B-0C-48022T  |80x110| 48 | 22 | T14 | 25 8 5906675325293 Bwra219  |soxi0] a2 19 P p 5906675309491
B-0C-48025T  |80x110| 48 | 25 | T14 | 25 8 5906675325392 Bwra222  |soxii0| a2 | 2 P o 5906675309590
B-0C-48035T  [80x110| 4.8 | 35 | T14 | 25 8 5906675325590 BwWF4225  |soxit0| 42 | 25 P s 5906675309699
B-WF-4232  |80x110| 42 | 32 40 8 5906675333847
v s . B-WF-4250  |80x110| 42 | 50 20 8 5906675333861
NPO Prodlouzené matice

Sestihranné prodlouZzené matice uréené ke spojovani &asti
SiEim zavit ;v
S Ynejsim zavitem WFS Samovrtny Sroub s plochou hlavou

. Specialni tvar vrtaku
| r
Matice Mnozstvi (ks)
s
| E | % . .
Index . = E ‘3 g Carovy kod
o = >
o« @ >
o
mm mm
B-NP00525 80x110 | 65 | 8x15 | 12 16 5906675031019 Vrut MnoZstvi (ks)
B-NP00628 80x110 | 6 | 10x18 | 10 16 | 5906675031033 >u::§ N
—_ o o - .
B-NP00828 80x110 | 8 |[13x24| 8 16 | 5906675031040 Index g3 E = 5 s Carovy kod
2 a o}
B-NP01030 80x110 | 10 [16x30 | 6 8 5906675031057 & @ z
o
B-NPO1240 80x110 | 12 | 19x36 | 4 8 5906675031064
mm mm
B-NPO1645 80x110 | 16 | 24x48 | 2 8 5906675031071
B-WFS-4213 | 80x110| 4,2 13 100 8 5906675308296
B-WFS-4216  |80x110| 42 16 100 8 5906675308395
Podlozka EPDM pro samovrtné srouby B-WFS-4219  |80x110| 42 | 19 | 50 8 | 5906675308494
- B B-WFS-4222  |80x110| 4.2 22 50 8 5906675308593
Ocelova podlozka s EPDM
B-WFS-4225  |80x110| 4.2 25 50 8 5906675308692
B-WFS-4232 | 80x110| 4,2 32 40 8 5906675333878
B-WFS-4250 | 80x110| 4,2 50 20 8 5906675333885

Rozméry Mnozstvi (ks)
z =
)E 2 8 2 E o
Index 5 3 .§ 3 )E = 5 Carovy kéd
3 N ] X
o S = >
I3 o z
o
mm mm
B-PET-14 80x110 6.0 14 10 16 5906675333892
B-PET-19 80x110 6.8 19 8 16 5906675333908

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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MALOOBCHODNi NABIDKA

PLNE PODKLADY

FX-L Natloukaci hmozdinka FIX Rozpérna hmozdinka
Natloukaci hmozdinka umoziuje rychlou, snadnou Rozpérna hmozdinka pro snadnou montaz dosahujici
a nakladové efektivni montaz do podkladu vyjimeéné vysokych parametrl v plnych podkladech
e
"] e
e I~ -I T——
H el P P
HmoZdinka | Mnozstvi (ks) HmoZdinka | Mnozstvi (ks)
S | . 5z | .
£ | f | 2 £ « £ | ¢ | = . «
Index ° o ,S 3 = H Carovy kod Index S 2 E 3 ™ F] Carovy kod
@ C =} @ = = = a ] =
o = > a = >
o = o =
m o
mm mm mm mm
K-B7-05L030/70 | 125x190 | 5 30 70 15 | 5906675326443 K-B7-FIX05/150 | 125x190 | 5 25 | 150 | 15 | 5906675326801
K-B7-06L040/45 | 125x190 | 6 40 45 15 | 5906675327013 K-B7-FIX06/100 | 125x190 | 6 30 | 100 | 15 | 5906675326818
K-B7-06L040/85 | 125x250 | 6 40 85 12| 5906675326481 K-B7-FIX08/70 1252190 | 8 40 70 15 | 5906675326856
K-B7-06L050/45 | 125x190 | 6 50 45 15 | 5906675326498 K-B7-FIX10/35 125x190 | 10 50 35 15 | 5906675326870
K-B7-06L060/45 | 125x250 | 6 60 45 12| 5906675326504 K-B7-FIX12/20 125x190 | 12 60 20 15 | 5906675326887
K-B7-06L080/30 | 125x190 | 6 80 30 15 | 5906675326511
K-B7-08L045/30 | 125x190 | 8 45 30 15 | 5906675326535
K-B7-08L060/30 | 125x190 | 8 60 | 30 | 15 | 5906675326559 FIX+ Rozpérna hmozdinka se Sroubem
K-B7-08L080/30 | 125x250 | 8 80 30 12| 5906675326566 . . N
Rozpérna hmozdinka se Sroubem pro snadnou
K-B7-08L100/25 | 125x250 | 8 100 | 25 12| 5906675326573 o [P p o
montaz dosahujici vyjimecné vysokych parametri v
K-B3-08L120/20 | 125x250 | 8 120 | 20 12| 5906675326580 v
plnych podkladech —
—_—
E ] ‘ll
b
FX-K Natloukaci hmozdinka s prirubou ¥ N ——

Natloukaci hmozdinka umoznuje rychlou, snadnou
a nakladové efektivni montaz do podkladu

Hmozdinka| Vrut MnoZstvi
k (ks)
" >
§E_ i r )3 — '3 ] G ] " «
- e Index EC | E| 2| E|=Z| .| % Carovy kéd
32 °2 ‘3 = ‘3 k] x
23| * = |2
o
mm mm
- Hmozdinka | MnoZstvi (ks) K-B7-FIX05+/100 |125x190| 5 | 25 [35|30 | 100 | 15 | 5906675326702
25 5 o . K-B7-FIX06+/60 | 125x190| 6 | 30 | 35|30 | 60 | 15 | 5906675326719
N @© £ X z X P
Index &2 | 3 3 = g Carovy kd K-B7-FIX08+/45 | 125x190| 8 | 40 | 5 | 45 | 45 | 15 | 5906675326733
o - >
@ z K-B7-FIX10+560/35{ 125x250 | 10 | 50 | 5 | 60 | 35 | 12 | 5906675326771
mm mm
K-B7-06K040/45 | 125x190 | 6 40 45 15 5906675327006
K-B7-06K040/85 | 125x250 | 6 85 85 12 5906675326450
K-B7-06K060/45 | 125x250 | 6 60 45 12 5906675326467
K-B7-06K080/30 | 125x190 | 6 80 30 15 5906675326474

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

ey



KKOEINER

MIX hmozdinek FIX s vrutem se zapustnou
hlavou

FIX+HEX Rozpérna hmozdinka s vrutem
s hexagonalni hlavou

Rozpérna hmozdinka se Sroubem s hexagonalni hlavou
pro snadnou montaz dosahujici vyjimecné vysokych
parametrd v plnych podkladech

[ — -:l11|--':‘m

- 50 Mnozstvi
§ Hmozdinka| Vrut ks)
3
> 8| o|%|a = o
Index ’g .E = og % = § Carovy kod
N - a = a [0}
o a o = >
@ o | =
o
mm mm
K-B7-FIX10/660/25 | 190x250| 10 ‘ 50 ‘ 6 ‘ 6125 |12 5906675326764

FIX-K+ Rozpérna hmozdinka s prirubou a
sroubem

Rozpérna hmozdinka s prirubou a Sroubem pro snadnou
montaZ dosahujici vyjimeéné vysokych parametri
v plnych podkladech

"-
ll.q.p....ll.,l...‘- A
‘E Hmozdinka| Vrut Mn&sm
[}
E-]
> G © G @ ] <
Index >g .§ % E| =] .| & Carovy kod
5| €| §|8 2 2
«© @ | =
@
mm mm
K-B7-FIXK06+/50 [125x190| 6 30 (35|30 |40 | 15 5906675326832
K-B7-FIXK08+/35 |125x190| 8 40 5 45 | 50 | 15 5906675326863

FIX-K- Rozpérna hmozdinka s prirubou a
jednoduchym hakem

Rozpérna hmozdinka pro snadnou montaz dosahujici
vyjimeéné vysokych parametr( v plnych podkladech

Ttk
L
S

[ 8
- & R
. Mnozstvi
3 H dink: Vrut
B mozdinka ru P
[}
2 i
Index 5 e |2 ,E 2 £ Carovy kéd
E |5 |3 | 5|3 5|8 arovy ke
N ju a Sl a|l®
o o = >
& @ |
@
mm mm
b 30 | 35]30 | 15| 12
K-B7-MIXFIX+/30 |125x190| 8 40 4 45110 | 12 5906675327037
10 50 5 60 5 12

KMW Kovova natloukaci hmozdinka

Pro upevnéni profili a lehkych ocelovych konstrukei
v plnych podkladech

" i

‘l—.-"Ii -

z HmoZdinka MnozZstvi (ks)
®
i A
fad i) o o .
Indeks 2 £ = = 5 Carovy kéd
N = a ]
o o = >
3 o =
@
mm mm
K-B7-KMW06040/25 |125x190 6 40 25 15 5906675326900

Rozpérna hmozdinka s prirubou a jednoduchym hakem
pro snadnou montaz dosahujici vyjimecné vysokych
parametrd v plnych podkladech

- MnozZstvi
Hmozdinka| Vrut
(ks)
E_ | %] o |%|sg
B e p , s
Index ES | E| 3 |E|Z| & £ Kédy ean
gz | £ |8 |% |8 2|3
] =
@
mm mm
K-B7-FIX08K/40 |125x190| 6 30 | 45|35 ] 40 | 15 5906675326757
K-B7-FIX10K/25 |125x190| 8 40 5 65|25 |12 5906675326788

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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OBCHODNIi NABIDKA

SADROKARTON

GL Hmozdinka pro tenké desky s vrutem

L

DRA Samovrtna hmozdinka pro SK desky s
vrutem

Upevnéni umoznuje vicenasobnou montaz upeviovaného
prvku v tenkych deskach

Nylonova samovrtna hmozdinka pro sadrokartonové desky

o Bl - - =
P.- h.—-‘.
- rEr——
N ,_
y ﬂ- r
' ulr
E & A
Vrut Mnozstvi (ks) = . Mnozstvi
= - § Spojka Vrut (ks)
< € 8
[} ~m ]
- £ % s £ M Index E g z |8 ] £ Carovy kod
Index 5 5 | 28] & s Carovy kéd e | E|3|E| 3|5 =S i
£ £ =X 2 > N TlelE|lol 2]
g o3 £T o = o o -
[ a 3 @ o
mm mm
mm mm
K-B7-DRA01S/40 |125x190| 14 ‘ 22 ‘ 3,9 ‘ 32 | 40 | 15 5906675326665
K-B7-08GL/35 125x190 8 12,5 35 15 5906675326634
K-B7-10GL/35 125x250 10 9.5 35 12 5906675326603

GK Hmozdinka pro tenké desky s hakem

Upevnéni umoznuje vicendsobnou montaz upeviovaného
prvku v tenkych deskach

]
i

Vrut MnoZstvi (ks)

tani

Index Carovy kod

amér vr

Rozméry baleni

Min tloustka

podkladu
Blistr
BL. v kart.

Pr

3
3

mm

5906675326610

~o
o
N
o
o

K-B7-10GK/20 125x190 10

DRA Samovrtna hmozdinka pro SK desky

Nylonova samovrtna spojka pro sadrokartonové desky

1

i -
s =
IE:-
HmoZdinka Mnozstvi (ks)
> e
'@ e 2 g £ KoL
Index E E 3 _g g s Carovy kod
O m - >
x o om =
o
mm mm
K-B7-DRA01/60 125x190 14 22 60 15 5906675326658

DRA02 Samovrtna hmozdinka pro SK desky

Kovova samovrtna hmozdinka s vrutem pro sadrokartonové desky

v g s

Hmozdinka Mnozstvi (ks)

S

2
m©

S | B | s £ :

Index 5z E = 5 ki Carovy kéd

13 & a = >
N m 5

& @

mm mm

K-B7-DRA02/40 125x190 13 ‘ 31 40 15 5906675326672

DRAO2 Samovrtna hmozdinka pro SK desky s
vrutem

Kovovéa samovrtna hmozdinka s vrutem pro sadrokartonové desky

— =1 3

— - Mnozstvi
§ Hmozdinka| Vrut (ks)
©
Qo
> )E ] >h‘: ] - Az s
Index L £ = E| 2| o = Carovy kod
£ o3 @ |5 |9 | €| 8
S x Q||| s >
-3 ) ]
o
mm mm
K-B7-DRA02S/30 |125x190| 13 | 31 ‘ 3,9 ‘ 32130 | 15 5906675326689
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SADROKARTON

SM §rouby Interset

Galvanicky zinkované kovové upevnéni s metrickym Sroubem
pro materialy s prazdnymi prostory

2 > - = o | - L]
h.é = il "_'_-‘_—-_l..“ i
m—— a e

KKOEINER

UNIVERZALNI UPEVNENI

KS Univerzalni hmozdinka s vrutem

Univerzalni hmozdinka s vrutem se zapustnou hlavou
pro snadnou a rychlou montaz

. & o _1‘— N, ——
| R TR w —

SM Srouby Interset - MIX vyrobki

Hmozdinka MnoZstvi (ks) ‘2 |Hmosdinka| Vrut | MnoZstvi
K] (ks)
> 5| e | s
D o £ X | T XKoo Lo > L L ; .
Index ES |25 | 3 E % = s Carovy kéd Index >§ R - £ Carovy kéd
S m o [l = > o3 Q o3 [ o X
-] o = N j a o @2
&> o & o @ | >
mm mm @
mm mm
K-B7-SM04032/25 |125x190| 4 32 8 25 15 5906675327044
K-B7-KS06060+/50 |125x190| 6 60 4 60 | 20 | 15 5906675326917
K-B7-SM05037/15 |125x190| 5 37 10 15 15 5906675327051
K-B7-KS08060+/35 [125x190| 8 60 | 45| 60 | 35 | 15 5906675326931
K-B7-SM05052/12 |125x190| 5 52 10 12 15 5906675327068
K-B7-KS10060+/15 [125x190| 10 60 6 60 | 15 | 15 5906675326955

UNIFIX Univerzalni hmozdinka s vrutem

Galvanicky zinkované kovové upevnéni s metrickym Sroubem
pro materialy s prazdnymi prostory

iﬂ'}—-[ -

I"h'
iy
: } - )
[ -
d gl i
= S Mnozstvi
E Hmozdinka (ks)
[}
a
[ 8 ) 3 X
Index Produkt k] € x| |t Carovy kod
E 12 2 |5|8
g %5 2
@
mm mm
SMM-04032K M4 | 32 |16 |15
K-B7-SMMIX/16 125x190 5906675327075
SMM-04032S M4 | 32 | 8 |1

Vysoce kvalitni nylonova hmoZdinka pro véechny druhy podkladd

- - MnoZstvi
5 Hmozdinka| Vrut (ks)
[
E-3
= 8] G 3 Ko o
Index ] g | £ - Carovy kod
E |5 | 3|53 5|8
S & a GRS
«© o o | =
o
mm mm
K-B7-UNIFIX06+/50 |125x190| 6 30 | 45|50 |50 |15 5906675326962
K-B7-UNIFIX08+/30 |125x190 40 5 1601|3015 5906675326979
K-B7-UNIFIX10+/20 |125x190| 10 50 6 | 60 | 20| 15 5906675326986
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TRADICNIi OBCHOD

TRADICNI OBCHOD
VARIANTA |

v

Mnozstvi vyrobkd:

1476
Pocet blistri:
1284

Pocet krabic:

164 L

Fi.'ﬂ..ﬁﬂ
e e s e e e
e

u gy

TRADICN{ OBCHOD FFFrrrrr
VARIANTA 1| S E LR
v ad kL p [] i

MnoZstvi vyrobka:

962 okt
Pocet blistri: Fd s d o3 8 2 i &
868 FRETFEESE
Pocet krabic: . FFrEFFrFF@rTr
94 &

NABIDKA DIY

A 4

MnoZstvi vyrobk:

1586
Pocet blistrd:
1292

Pocet krabic / sacka:

294 L

KKOELNER

FFFFFFFFF
FEr@rr@Trrrr

o FrETrTrere

e e - T

BE AR E e

FEF S FrETT
-'id-."ﬂ'l'.'#.i'

i
Frerserer

P []
ey el

TRADICNi OBCHOD
VARIANTA 1|

v

MnoZstvi vyrobka:

512
Pocet blistri:
432

Pocet krabic:

80 L

-

LR R

FildEFEsSEZF

FERrFTe sy
Fraca==icn
FFrFFrFrrrr

T RFPERAF

rrryrrFrw
rFFrrrrrrir

FPE RS R FE
FF-Frrrrr

Frrrrerrr
FrF@FFsFTEyw

-

CH O
FEEENEEEE
LR E N E T R
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PLANOGRAMY

TRADICNIi OBCHOD

Poéet kusti

Rozmeéry baleni v baleni

vregale

B-FIXK05 80x180 Blistr
H1-2 B-FIXK06 80x180 30 Blistr
H1-3 B-FIXK08 80x180 16 Blistr
H1-4 B-FIXK10 80x180 10 Blistr
H1-5 B-FIXK12 80x180 6 Blistr
H1-6 B-FIXK14 80x180 4 Blistr
H1-7 B-FIX-05+D 80x180 14 Blistr
H1-8 B-FIX-06+/D 80x180 12 Blistr
H1-9 B-FIX-08+/D 80x180 10 Blistr
H1-10 B-FIX-10+/D 80x180 8 Blistr
H2-1 B-FIX10+560 80x180 8 Blistr
H2-2 B-FIX10+660 80x180 6 Blistr
H2-3 B-FIX10/660 80x180 5 Blistr
H2-4 B-FIX10/680 80x180 4 Blistr
H2-5 B-FIX10/100 80x180 4 Blistr
H2-6 B-FIX10/120 80x180 3 Blistr
H2-7 B-FIX12/60 80x180 3 Blistr
H2-8 B-FIX12/80 80x180 3 Blistr
H2-9 B-FIX12/100 80x180 2 Blistr
H2-10 B-FIX12/120 80x180 2 Blistr
H3-1 B-FIX10K 80x180 4 Blistr
H3-2 B-FIX10K 80x180 4 Blistr
H3-3 B-FIX10S 80x180 4 Blistr
H3-4 B-FIX10S 80x180 4 Blistr
H3-5 B-FIX12K 80x180 3 Blistr
H3-6 B-FIX12H 80x180 1 Blistr
H3-7 B-FIX12H 80x180 1 Blistr
H3-8 B-FIX-14K 80x180 2 Blistr
H3-9 B-FIX14/80 80x180 2 Blistr
H3-10 B-FIX14/120 80x180 1 Blistr
Hb-1 B-FIX06+435 80x110 10 Blistr
H4-2 B-FIX06+450 80x110 8 Blistr
H4-3 B-FIX06K 80x110 6 Blistr
Hb-4 B-FIX06S 80x110 6 Blistr
H4-5 B-FIX08+ 80x110 6 Blistr
Hb-6 B-FIX08+ 80x110 6 Blistr
H4-7 B-FIX08+460 80x110 6 Blistr
H4-8 B-FIX08+550 80x110 4 Blistr
H4-9 B-FIX08K 80x110 4 Blistr
H4-10 B-FIX08S 80x110 4 Blistr
P1-1 K-P7-WH0-75132 346x104x119 150 Krabice
P1-2 K-P7-WH0-75152 346x104x119 120 Krabice
P1-3 K-P7-WH0-75182 346x104x119 100 Krabice
P1-4 K-P7-KKS-08060 346x104x119 200 Krabice
P1-5 K-P7-KKS-08060 346x104x119 200 Krabice
P1-6 K-P7-HRK-14100 346x104x119 110 Krabice
l ! I mmmmll ! P1-7 K-P7-HRK-14135 346x104x119 80 Krabice
P2-1 K-P7-HR-12090 346x104x119 25 Krabice
P2-2 K-P7-HR-12120 346x104x119 25 Krabice
o G s GD st ramenor [T] ru oonssor [ ot rortane (1] renéroorser P2-3 K-P7-HR-12120 346x104x119 25 Krabice
P2-4 K-P7-HR-12160 346x104x119 20 Krabice
-] m m m -1 -!.'] m .l-'1 P2-5 K-P7-HR-12190 346x104x119 18 Krabice
P2-6 K-P7-HR-12230 346x104x119 15 Krabice
m” HHH P27 K-P7-HR-12300 346x104x119 12 Krabice
m I l P3-1 FX-06K040 180x88x108 200 Krabice
| m ” “ m “ P3-2 FX-06K060 180x88x108 100 Krabice
-q m ! n - P3-3 FX-06K080 180x88x108 100 Krabice
-' .'l -1 .'l .1 P3-4 FX-05L030 180x88x54 200 Krabice
P3-5 FX-05L040 135x88x108 200 Krabice
e ey I e O s e B e W e P3-6 FX-06L040 180x88x108 200 Krabice
P3-7 FX-06L060 180x88x108 100 Krabice
, P3-8 FX-06L080 180x88x108 100 Krabice
P L N E Po D KLA DY P3-9 FX-08L045 180x88x108 100 Krabice
P3-10 FX-08L060 180x88x108 100 Krabice
VARIANTA | P4-1 FIX-K-05 098x095x091 400 Krabice
P4-2 FIX-K-06 098x095x091 250 Krabice
v P4-3 FIX-K-08 196x095x091 200 Krabice
., . P44 FIX-K-10 196x095x091 100 Krabice
Mnozstvi vyrobku: P45 FIX-K-12 129x095x091 50 Krabice
5 6 2 P4-6 FIX-K-14 180x88x54 25 Krabice
P4-7 K-16 180xB8x54 25 Krabice
Pocet blistra: P4-8 FIX-05+ 135x88x54 200 Krabice
P4-9 FIX-06+ 135x88x54 200 Krabice
ll 9 2 P4-10 FIX-06+435 180x88x54 200 Krabice

Pocet krabic:

70
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TRADICNIi OBCHOD

Poéet kusti

Rozmeéry baleni v baleni

vregale

|5

B-FXK-06K040 80x180 Blistr

F H1-2 B-FXK-06K060 80x180 16 Blistr
:_ H1-3 B-FXK-06K080 80x180 12 Blistr
i H1-4 B-FXK-05L030 80x180 22 Blistr
x H1-5 B-FXK-06L040 80x180 18 Blistr
‘_'-' H1-6 B-FXK-06L060 80x180 16 Blistr
L H1-7 B-FXK-06L080 80x180 12 Blistr
H1-8 B-FXK-08L045 80x180 14 Blistr

H1-9 B-FXK-08L060 80x180 12 Blistr

H1-10 B-FXK-08L080 80x180 10 Blistr

H2-1 B-FXK-06K040 80x180 18 Blistr

H2-2 B-FXK-06K060 80x180 16 Blistr

H2-3 B-FXK-06K080 80x180 12 Blistr

Ho-4 B-FXK-05L040 80x180 18 Blistr

H2-5 B-FXK-06L040 80x180 18 Blistr

H2-6 B-FXK-06L060 80x180 16 Blistr

H2-7 B-FXK-06L080 80x180 12 Blistr

H2-8 B-FXK-08L045 80x180 14 Blistr

H2-9 B-FXK-08L060 80x180 12 Blistr

H2-10 B-FXK-08L100 80x180 8 Blistr

H3-1 B-FXK-08L120 80x180 6 Blistr

H3-2 B-FXK-10L100 80x180 6 Blistr

H3-3 B-FXK-10L120 80x180 6 Blistr

H3-4 B-KMW06040 80x180 8 Blistr

H3-5 B-KMW06040 80x180 8 Blistr

H3-6 B-KMW06050 80x180 6 Blistr

H3-7 B-KMW06050 80x180 6 Blistr

H3-8 B-FXK-06C040 80x180 14 Blistr

H3-9 B-FXK-06C060 80x180 12 Blistr

H3-10 B-FXK-06C080 80x180 10 Blistr

H4-1 B-ST06 80x110 10 Blistr

H4-2 B-ST08 80x110 8 Blistr

H4-3 B-ST10 80x110 6 Blistr

Hi-4 B-ST12 80x110 4 Blistr

H4-5 B-ST16 80x110 2 Blistr

troonusor [T re rannssor [T ren oorssor [T runé rooeser (1] rnéroonsor (] rnéremmnor H4-6 B-TM05 80x110 8 Blistr
R H4-7 B-TM06 80x110 6 Blistr

H4-8 B-TM08 80x110 4 Blistr

- H4-9 B-TM10 80x110 2 Blistr
I H4-10 B-TM-12 80x110 10 Blistr
i rooeuor PR vt ook PR i oowiaoy P v rooscy PR e ronk P Lok roo P1-1 K-P7-0-10072 346x106x119 250 Krabice
P1-2 K-P7-0-10092 346x104x119 200 Krabice
! ! !!mtnl EH P1-3 K-P7-0-10112 346x104x119 150 Krabice
L | c— = = P1-4 K-P7-0-10132 346x104x119 150 Krabice

P1-5 K-P7-0-10152 346x104x119 150 Krabice

1 2 8 4 o) 6 7 8 9
e e ST cerocioms s o T o
* ! - . P1-7 K-P7-0-10202 346x104x119 100 Krabice
¥

P2-1 K-P7-KT-08085 346x104x119 100 Krabice

run ponaor (5] v ooxiaor (L] o oo (B v ponaor (L] v ooaor (] e romesoe p2-2 K-P7-KT-08085 346x104x119 100 Krabice

P2-3 K-P7-KT-10050 346x104x119 100 Krabice

l ! ! lmtm! ! l P2-4 K-P7-KT-10050 346x104x119 100 Krabice
B - ! P2-5 K-P7-KT-10080 346x104x119 100 Krabice

P2-6 K-P7-KT-10100 346x104x119 100 Krabice

E E P2-7 K-P7-KT-10125 346x104x119 50 Krabice

) P3-1 FX-08L080 180x88x108 50 Krabice

- P3-2 FX-08L100 180x88x108 50 Krabice
rrrrrrrerroiis e ar
P3-4 FX-08L140 180x88x108 50 Krabice

- - 3 x : b P3-5 FX-08L160 180x88x108 50 Krabice
et e s s e G e P3-6 10L100 180x88x108 25 Krabice

P3-7 100120 180x88x108 25 Krabice

, P3-8 10L140 180x88x108 25 Krabice

P L N E Po D KLA DY P3-9 FX-06C040 135x88x108 100 Krabice
P3-10 FX-06C060 180x88x108 100 Krabice

VARIANTA | . P41 FIX-08+450 180x88x108 200 Krabice
P4-2 FIX-08+550 180x88x108 200 Krabice

v P4-3 FIX-10+560 135x88x108 100 Krabice

L R P44 FIX-10+660 180x88x108 100 Krabice

Mnozstvi vyrobku: P4-5 FIX-10/660 180x88x108 100 Krabice

4 6 2 P4-6 FIX-10/680 180x88x108 50 Krabice

P4-7 FIX-12/100 180x88x108 50 Krabice

Pocet blistrd: P4-8 FIX-12/80 180x88x108 50 Krabice

P4-9 FIX-12/60 180x88x108 50 Krabice

3 98 P4-10 FIX-06K 135x88x108 200 Krabice

Pocet krabic:

64
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PLANOGRAMY

TRADICNIi OBCHOD

Pocet kusti

Rozmeéry baleni v baleni

vregale

B-I5050 80x180 Blistr
H1-2 B-1S090 80x180 2 Blistr

H1-3 B-KKS08060 80x180 6 Blistr

H1-4 B-KKS08080 80x180 6 Blistr

H1-5 B-KKS08100 80x180 4 Blistr

H1-6 B-KKS08120 80x180 4 Blistr

H1-7 B-KKS10100 80x180 6 Blistr

H1-8 B-KKS10120 80x180 6 Blistr

H1-9 B-KKD10100 80x180 6 Blistr

H1-10 B-KKD10120 80x180 6 Blistr

H2-1 B-IS050 80x180 4 Blistr

H2-2 B-1S090 80x180 2 Blistr

H2-3 B-KKS08060 80x180 6 Blistr

H2-4 B-KKS08080 80x180 6 Blistr

H2-5 B-KKS08100 80x180 4 Blistr

H2-6 B-KPM-100 80x180 2 Blistr

H2-7 B-KPM-100S 80x180 2 Blistr

H2-8 B-KPU-100 80x180 2 Blistr

H2-9 B-KPU-100S 80x180 2 Blistr

H2-10 B-KPU120 80x180 1 Blistr

H3-1 B-DRM-08 80x180 3 Blistr

H3-2 B-DRM-10 80x180 2 Blistr

H3-3 B-KTS-08050 80x180 4 Blistr

H3-4 B-KT08085 80x180 4 Blistr

H3-5 B-KT10080 80x180 4 Blistr

H3-6 B-KT10100 80x180 4 Blistr

H3-7 B-KPU120S 80x180 1 Blistr

H3-8 B-KPU140 80x180 1 Blistr

H3-9 B-KPU140S 80x180 1 Blistr

H3-10 B-KPU-141 80x180 2 Blistr

Ha-1 B-KT08040 80x110 4 Blistr

H4-2 B-KT08065 80x110 4 Blistr

H4-3 B-KT10040 80x110 4 Blistr

Hi-b B-KT10050 80x110 4 Blistr

H4-5 B-KGS0632 80x110 4 Blistr

Hi-6 B-K6S0632 80x110 4 Blistr

H4-T B-KGS0838 80x110 4 Blistr

H4-8 B-KGS0860 80x110 4 Blistr

H4-9 B-KGS0860 80x110 4 Blistr

H4-10 B-KGS1060 80x110 4 Blistr

R P1-1 K-P7-KKS-08080 346x104x119 200 Krabice

P1-2 K-P7-KKS-08100 346x104x119 150 Krabice

! m ! l m P1-3 K-P7-KKS-08120 346x104x119 100 Krabice
: P14 K-P7-KKS-10100 346x104x119 100 Krabice

1 2 & 4 5 P1-5 K-P7-KKS-10120 346x104x119 100 Krabice
m H ! !m.’ i P16 K-P7-KKS-10140 346x104x119 80 Krabice
. X -1 ! P1-7 K-P7-KKS-10160 346x104x119 80 Krabice

\ | . P2-1 K-P7-KT-12060 346x104x119 50 Krabice

e e e (e O e e e e P2-2 K-P7-KT-12075 346x106x119 50 Krabice

P2-3 K-P7-KT-12100 346x104x119 40 Krabice

l ! ! mmmnn ! ! P2-4 K-P7-KT-12130 346x106x119 4“0 Krabice
. ¥ E E r P2-5 K-P7-KT-16150 346x104x119 20 Krabice

P2-6 K-P7-KKS-08060 346x104x119 200 Krabice

pP2-7 K-P7-KKS-08060 346x104x119 200 Krabice
P3-1 FX-08C060 180x88x108 100 Krabice

- > P3-2 FX-08C080 180x88x108 50 Krabice
PRttt P e - a————
. ) Y L P3-4 KMW-06050 135x88x108 100 Krabice

) i - . L P3-5 KMW-06065 180x88x108 100 Krabice
e b Mt o e e B e P3-6 TM-05 135x88x54 100 Krabice

P3-7 T™-06 135x88x54 100 Krabice

, P3-8 T™-08 135x88x108 100 Krabice

P L N E Po D KLA DY P3-9 T™-10 135x88x108 100 Krabice
P3-10 T™-12 135x88x108 50 Krabice

VARIANTA | P41 FIX-065 135x88x108 200 Krabice
P4-2 FIX-08S 135x88x108 100 Krabice

v P4-3 FIX-08K 135x88x108 100 Krabice

L R P44 FIX-08K 135x88x108 100 Krabice

Mnozstvi vyrobku: P4-5 FIX-10K 180x88x108 100 Krabice

4 6 2 P46 FIX-10K 180x88x108 100 Krabice

P4-7 FIX-10S 135x88x108 50 Krabice

Pocet blistrd: P4-8 FIX-12H 180x88x108 25 Krabice

P4-9 FIX-12K 180x88x108 50 Krabice

3 9 4 P4-10 FIX-14/120 180x88x108 25 Krabice

Pocet krabic:

68
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TRADICNIi OBCHOD

Poéet kust

Rozmeéry baleni v baleni

vregale

B-FIXK05 80x180

w
S

Blistr

H1-2 B-FIXK06 80x180 30 Blistr
H1-3 B-FIXK08 80x180 16 Blistr
H1-4 B-FIXK10 80x180 10 Blistr
H1-5 B-FIXK12 80x180 6 Blistr
H1-6 B-FIXK14 80x180 4 Blistr
H1-7 B-FIX-05+D 80x180 1% Blistr
H1-8 B-FIX-06+/D 80x180 12 Blistr
H1-9 B-FIX-08+/D 80x180 10 Blistr
H1-10 B-FIX-10+/D 80x180 8 Blistr
H2-1 B-FIX10+560 80x180 8 Blistr
H2-2 B-FIX10+660 80x180 6 Blistr
-' .' B | H2-3 B-FIX10/660 80x180 5 Blistr
m 1 3 H2-4 B-FIX10/680 80x180 4 Blistr
H2-5 B-FIX10/100 80x180 4 Blistr
| H2-6 B-FIX10/120 80x180 3 Blistr
H2-7 B-FIX12/60 80x180 3 Blistr
™~ ] | H2-8 B-FIX12/80 80x180 3 Blistr
;i H2-9 B-FIX12/100 80x180 2 Blistr
3 H2-10 B-FIX12/120 80x180 2 Blistr
H3-1 B-FIX10K 80x180 4 Blistr
H3-2 B-FIX10K 80x180 4 Blistr
H3-3 B-FIX10S 80x180 4 Blistr
H3-4 B-FIX10S 80x180 4 Blistr
H3-5 B-FIX12K 80x180 3 Blistr
H3-6 B-FIX12H 80x180 1 Blistr
H3-7 B-FIX12H 80x180 1 Blistr
H3-8 B-FIX-14K 80x180 2 Blistr
H3-9 B-FIX14/80 80x180 2 Blistr
H3-10 B-FIX14/120 80x180 1 Blistr
H4-1 B-FIX06+435 80x110 10 Blistr
H4-2 B-FIX06+450 80x110 8 Blistr
H4-3 B-FIX06K 80x110 6 Blistr
Hi-4 B-FIX06S 80x110 6 Blistr
H4-5 B-FIX08+ 80x110 6 Blistr
Hb-6 B-FIX08+ 80x110 6 Blistr
H4-7 B-FIX08+460 80x110 6 Blistr
H4-8 B-FIX08+550 80x110 4 Blistr
H4-9 B-FIX08K 80x110 4 Blistr
H4-10 B-FIX08S 80x110 4 Blistr
P1-1 K-P7-0-10072 346x104x119 250 Krabice
P1-2 K-P7-0-10092 346x104x119 200 Krabice
- - ' P1-3 K-P7-0-10112 346x104x119 150 Krabice
B e e Y e AL P1-4 K-P7-0-10132 346x104x119 150 Krabice

.
P1-5 K-P7-0-10152 346x104x119 150 Krabice
e e ———————

- P1-7 K-P7-0-10202 346x104x119 100 Krabice
| 2 3 & 5 6 7 8 7 108 P2-1 FIX-K-05 98x95x091 400 Krabice
CESEEEEEE weeee e
- - - - - P2-3 FIX-K-08 196x95x091 200 Krabice

. —aan - P . = P2-4 FIX-K-10 196x95x091 100 Krabice
et Wi Bcri e WG e W W) P2-5 FIX-K-12 129x95x091 50 Krabice

P2-6 FIX-K-14 180x88x54 25 Krabice
rrrrrrrrrriiEea—a—
. A P2-8 FIX-05+ 135x88x54 200 Krabice

i 3 4 5 6 7 8 9 | P2-9 FIX-06+ 135x88x54 200 Krabice
H ! m ! n I H u l ! P2-10 FIX-06+435 180x88x54 200 Krabice
¥ P3-1 FIX-08+450 180x88x108 200 Krabice

- P3-2 FIX-08+550 180x88x108 200 Krabice

PLNE PopkLADY [ [ ] PLNEPoDKLADY [ | PLNEPopKLaDY [T | PLNE PooKLADY [TH[ ] PLNE PopkLapy [[ ] PLNE PODKLADY P33 FIX-10+560 135x88x108 100 Krabice

P3-4 FIX-10+660 180x88x108 100 Krabice

, P3-5 FIX-10/660 180x88x108 100 Krabice

P L N E Po D KLA DY P3-6 FIX-10/680 180x88x108 50 Krabice
P3-7 FIX-12/100 180x88x108 50 Krabice

VARIANTA I P3-8 FIX-12/120 180x88x108 50 Krabice
P3-9 FIX-12/60 180x88x108 50 Krabice

v P3-10 FIX-06K 135x88x108 200 Krabice

L R P41 FIX-065 135x88x108 200 Krabice

Mnozstvi vyrobku: P P4-2 FIX-085 135x88x108 100 Krabice

5 5 9 P4-3 FIX-08K 135x88x108 100 Krabice

P44 FIX-08K 135x88x108 100 Krabice

Pocet blistrd: P4-5 FIX-10K 180x88x108 100 Krabice

D P4-6 FIX-10K 180x88x108 100 Krabice

4 9 2 I P4-7 FIX-10S 135x88x108 50 Krabice

. - P4-8 FIX-12H 180x88x108 25 Krabice

Pocet krabic: P4-9 FIX-12K 180x88x108 50 Krabice

6 '7 P4-10 FIX-14/120 180x88x108 25 Krabice
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TRADICNIi OBCHOD

Pocet kusti

Rozmeéry baleni v baleni

vregale

H1-1 B-FXK-06K040 80x180 18 Blistr

H1 H1-2 B-FXK-06K060 80x180 16 Blistr

H1-3 B-FXK-06K080 80x180 12 Blistr

H1-4 B-FXK-05L040 80x180 18 Blistr

H1-5 B-FXK-06L040 80x180 18 Blistr

H1-6 B-FXK-06L060 80x180 16 Blistr

H1-7 B-FXK-06L080 80x180 12 Blistr

H1-8 B-FXK-08L045 80x180 14 Blistr

H1-9 B-FXK-08L060 80x180 12 Blistr

H1-10 B-FXK-08L080 80x180 10 Blistr

H2-1 B-FXK-08L100 80x180 8 Blistr

H2-2 B-FXK-08L120 80x180 6 Blistr

H2-3 B-FXK-10L100 80x180 6 Blistr

H2-4 B-FXK-10L120 80x180 6 Blistr

H2-5 B-KKS08060 80x180 6 Blistr

H2-6 B-KKS08080 80x180 6 Blistr

H2-7 B-KKS08100 80x180 4 Blistr

H2-8 B-KKS08120 80x180 4 Blistr

H2-9 B-KKD10100 80x180 6 Blistr

H2-10 B-KKD10120 80x180 6 Blistr

H2-1 B-15050 80x180 4 Blistr

H2-2 B-15090 80x180 4 Blistr

H3-3 B-KT08085 80x180 4 Blistr

H3-4 B-KT10080 80x180 4 Blistr

H3-5 B-KT10100 80x180 4 Blistr

H3-6 B-KPU-100 80x180 2 Blistr

H3-7 B-KPU120 80x180 1 Blistr

H3-8 B-KPU140 80x180 1 Blistr

H3-9 B-KPU-141 80x180 2 Blistr

H3-10 B-KPM-100 80x180 2 Blistr

Ha-1 B-ST06 80x110 10 Blistr

H4-2 B-ST08 80x110 8 Blistr

H4-3 B-ST10 80x110 6 Blistr

Hi-4 B-ST12 80x110 4 Blistr

H4-5 B-ST16 80x110 2 Blistr

Hé-6 B-KT08040 80x110 4 Blistr

g H4-7 B-KT08065 80x110 4 Blistr

H4-8 B-KT10050 80x110 4 Blistr

I l l -1 I '. Ha4-9 B-KGS0632 80x110 4 Blistr
F'l H4-10 B-KGS0860 80x110 4 Blistr

P1-1 K-P7-KT-12060 346x106x119 50 Krabice

P P1-2 K-P7-KT-12075 346x104x119 50 Krabice

P1-3 K-P7-KT-12100 346x104x119 40 Krabice

y d 1 ¥ P1-4 K-P7-KT-12130 346x106x119 40 Krabice

i - p— P1-5 K-P7-KT-16150 346x104x119 20 Krabice

! l . ! . -. !! I‘I' P1-6 K-P7-KKD-10140 346x104x119 80 Krabice
} : : J P1-7 K-P7-KKD-10160 346x104x119 80 Krabice

P2-1 FX-06K040 180x88x108 200 Krabice

H H m H m m H m m H P P2-2 FX-06K060 180x88x108 200 Krabice
i I 1 i P2-3 FX-06K080 180x88x108 200 Krabice

P2-4 FX-05L030 1808854 200 Krabice

— | | cemem— 1 P2-5 FX-05L040 135x88x108 200 Krabice

P2-6 FX-06L040 180x88x108 200 Krabice

! l ! ! ! ' l ! ! ! P2-7 FX-06L060 180x88x108 100 Krabice
P2-8 FX-06L080 180x88x108 100 Krabice

P2-9 FX-08L045 180x88x108 100 Krabice

H H H H H L1 L1 H H H P2-10 FX-08L060 180x88x108 100 Krabice
P3-1 FX-08L080 180x88x108 50 Krabice

P P3-2 FX-08L100 180x88x108 50 Krabice

P3-3 FX-08L120 180x88x108 50 Krabice

P3-4 FX-08L140 180x88x108 50 Krabice

, P3-5 FX-08L160 180x88x108 50 Krabice
P L N E Po D KLA DY P3-6 10L100 180x88x108 25 Krabice
P3-7 100120 180x88x108 25 Krabice

VARIANTA I P3-8 100140 180x88x108 25 Krabice
P3-9 FX-06C040 135x88x108 100 Krabice

v P3-10 FX-06C060 180x88x108 100 Krabice

L R P4-1 FX-08C060 180x88x108 100 Krabice

MnoZstvi vyrobkd: P P42 FX-08C080 180x88x108 50 Krabice

40 3 P4-3 KMW-06040 135x88x108 100 Krabice

Ph-4 KMW-06050 135x88x108 100 Krabice

Pocet blistrd: P4-5 KMW-06065 180x88x108 100 Krabice

P4-6 TM-05 135x88x54 100 Krabice

3 9 6 P4-7 T™-06 135x88x54 100 Krabice

P4-8 TM-08 135x88x108 100 Krabice

Pocet krabic: P4-9 T™-10 135x88x108 100 Krabice

P4-10 T™-12 135x88x108 50 Krabice
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TRADICNIi OBCHOD

Pocet kusti

Rozmeéry baleni v baleni

vregale

B-FIX-05+D 80x180 Blistr

H1-2 B-FIX-06+/D 80x180 12 Blistr

H1-3 B-FIX-08+/D 80x180 10 Blistr

H1-4 B-FIX-10+/D 80x180 8 Blistr

H1-5 B-FIX10/660 80x180 5 Blistr

H1-6 B-FIX12/60 80x180 3 Blistr

H1-7 B-FIX12/80 80x180 3 Blistr

H1-8 B-FIX10K 80x180 4 Blistr

H1-9 B-FIX10S 80x180 4 Blistr

H1-10 B-FIX12H 80x180 1 Blistr

H2-1 B-FXK-06K040 80x180 18 Blistr

H2-2 B-FXK-06K060 80x180 16 Blistr

H2-3 B-FXK-06L040 80x180 18 Blistr

H2-4 B-FXK-06L060 80x180 16 Blistr

H2-5 B-FXK-06L080 80x180 12 Blistr

H2-6 B-FXK-08L045 80x180 14 Blistr

H2-7 B-FXK-08L060 80x180 12 Blistr

H2-8 B-FXK-08L080 80x180 10 Blistr

H2-9 B-FXK-10L100 80x180 6 Blistr

H2-10 B-FXK-10L120 80x180 6 Blistr

H3-1 B-KT08085 80x180 4 Blistr

H3-2 B-KT10080 80x180 4 Blistr

H3-3 B-KT10100 80x180 4 Blistr

H3-4 B-KPU120 80x180 1 Blistr

H3-5 B-KPU-141 80x180 2 Blistr

H3-6 B-KPM-100 80x180 2 Blistr

H3-7 B-KKS08060 80x180 6 Blistr

H3-8 B-KKS08080 80x180 6 Blistr

3 B, H3-9 B-KKS08100 80x180 4 Blistr

: = _1 - . H3-10 B-KKS08120 80x180 4 Blistr

B i e H4-1 B-FIX06+450 80x110 8 Blistr
-'1:-'1 H4-2 B-FIX06K 80x110 6 Blistr
H4-3 B-FIX06S 80x110 6 Blistr

I I I Il I I- Hi-4 B-FIX08K 80x110 4 Blistr
-1 -'| -'I:m 'm m H4-5 B-FIX08S 80x110 4 Blistr
Hb-6 B-KT08040 80x110 4 Blistr

-1 'I -1' H4-7 B-KT08065 80x110 4 Blistr
H4-8 B-KT10050 80x110 4 Blistr

H4-9 B-KGS0632 80x110 4 Blistr

H4-10 B-KGS0860 80x110 4 Blistr

T - - - h - P1-1 FIX-05+ 135x88x54 200 Box

1 2 3 4 5 6 7 8 J 1 P P1-2 FIX-06+ 135x88x54 200 Box
H ” H H H u H_ ” H ” P1-3 FIX-06+435 180x88x54 200 Box
- 5 ! " 4 4 P1-4 FIX-08+450 180x88x108 200 Box

ey e o e 1 P1-5 FIX-08+550 180x88x108 200 Box

P16 FIX-10+560 135x88x108 100 Box

l l &N I 'l l H l‘l P1-7 FIX-10+660 180x88x108 100 Box
P1-8 FIX-10/660 180x88x108 100 Box

6 7 8 9 B 1 P1-9 FIX-10/680 180x88x108 50 Box

”- -T H H u H H. H P1-10 FIX-12/60 180x88x108 50 Box

ﬂ ZX FIX-12/80 180x88x108 50 Box

= P2-2 FIX-12/100 180x88x108 50 Box

5 L LR, | ol B v= = P2-3 FIX-14/120 180x88x108 25 Box
! l ! l ! l l ! ! ! Pot FIX-06K 135884108 200 B
P2-5 FIX-06S 135x88x108 200 Box

1 2 3 5 B 6 7 8 9 1 P2-6 FIX-08S 135x88x108 100 Box
H' ” H H H H H ‘H H H P2-7 FIX-08K 135x88x108 100 Box
P2-8 FIX-10K 180x88x108 100 Box

P2-9 FIX-10S 135x88x108 50 Box

P2-10 FIX-12H 180x88x108 25 Box

ﬂ P31 FX-06K040 180x88x108 200 Box

, P3-2 FX-06K060 180x88x108 100 Box

P L N E Po D KL A DY | P33 FX-05L030 180xB8x54 200 Box
Lif e FX-06L040 180x88x108 200 Box

VARIANTA I P3-5 FX-06L060 180x88x108 100 Box
P3-6 FX-06L080 180x88x108 100 Box

v P3-7 FX-08L045 180x88x108 100 Box

L R P3-8 FX-08L060 180x88x108 100 Box

Mnozstvi vyrobku: P3-9 FX-08L080 180x88x108 50 Box

5 1 2 P3-10 FX-08L100 180x88x108 50 Box

P41 FX-08L120 180x88x108 50 Box

Pocet blistrd: P4-2 FX-08L140 180x88x108 50 Box

P4-3 FX-08L160 180x88x108 50 Box

43 2 P44 100100 180x88x108 25 Box

. - P45 100120 180x88x108 25 Box

Pocet krabic: Ph-6 10L140 18088108 25 Box

80 P4-7 KMW-06040 135x88x108 100 Box

P4-8 KMW-06040 135x88x108 100 Box

P4-9 KMW-06065 180x88x108 100 Box

P4-10 KMW-06065 180x88x108 100 Box
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NABIDKA DIY

Misto 3 . Poéet kusti
A Rozmeéry baleni -
vregale v baleni

B-FIX10/660 80X 180 5 Blistr
H1-2_ | B-FIX-K10/660 80X 180 2 Blistr
H1-3 B-FIX10/680 80X 180 4 Blistr
14 | B-FIX-K10/680 80X180 2 Blistr
H15 B-FIX10/100 80X180 4 Blistr
16 B-FIX12/60 80X180 3 Blistr
HI7 | B-FIXKI2/60 80X180 2 Blistr
Hi8 B-FIX12/80 80X180 3 Blistr
19 B-FIX12/100 80X180 2 Blistr
H1-10 B-FIX14/80 80X180 2 Blistr
H2-1 B-FIX-05:D B0X180 % Blistr
H2-2 B-FIX-06+/D 80X180 12 Blistr
H2-3 B-FIX-08+/D 80X180 10 Blistr
H2-4 B-FIX-10+/D 80X180 8 Blistr
H2-5 B-FIX10+560 80X180 8 Blistr
H2-6_ | B-FIX-K10s560 80X180 8 Blistr
H2-7 B-FIX10+660 80X180 6 Blistr
H2-8 B-FIX10+660 80X180 6 Blistr
H2-9 B-KPM-100 80X180 2 Blistr
H2.10 | B-KPM-1005 80X180 2 Blistr
Ha-1 B-FIXI0K B0X180 B Blistr
H3-2 B-FIXI0K 80X180 4 Blistr
H3-3 B-FIX12K 80X180 3 Blistr
R34 B-FIX12K 80X180 3 Blistr
H3-5 B-FIX-14K 80X180 2 Blistr
H3-6 B-FIX105 80X180 4 Blistr
H3-7 B-FIX12H 80X180 1 Blistr
H38 B-FIXT2H 80X180 1 Blistr
H3-9 B-KPU-100 80X180 2 Blistr
H3-10 B-KPU120 80X180 1 Blistr
] B-FIXKO5 B0X180 30 Blistr
H4-2 B-FIXK06 80X180 30 Blistr
H4-3 B-FIX-KK0G 80X180 40 Blistr
Hi B-FIXKO8 80X180 16 Blistr
H4-5 B-FIX-KK0B 80X180 28 Blistr
Ha-6 B-FIXK10 80X180 10 Blistr
H4-7 B-FIXKI2 80X180 6 Blistr
H48 B-FIXKI4 80X180 4 Blistr
H4-9 B-KPU140 80X180 1 Blistr
H4-10 B-KPU-141 80X180 2 Blistr
H5-1 B-FIX05+ 80X110 % Blistr
H5-2 B-FIX06 80X110 12 Blistr
H5-3 | B-FIX-K06+340 80X110 15 Blistr
H5-4 B-FIX06+435 80X110 10 Blistr
H5-5 B-FIX06+450 80X110 8 Blistr
H56 | B-FIX-K06:350 80X110 15 Blistr
H5-7 B-FIX06K 80X110 6 Blistr
H5-8 B-FIX-KO6K 80X110 6 Blistr
H5-9 B-FIX065 80X110 6 Blistr
H5-10 B-FIX-K06S 80X110 6 Blistr
Ho-1 B-FIX08+ 80X110 6 Blistr
Ho-2 B-FIX-K0B+ 80X110 8 Blistr
H6-3 B-FIX-K08+ 80X110 8 Blistr
Ho-4 B-FIX08+550 80X110 4 Blistr
H65 | B-FIX-K08+450 80X110 8 Blistr
Ho-6 B-FIX08+460 80X110 6 Blistr
Ho-7 B-FIX0BK 80X110 4 Blistr
Ho8 B-FIX-KOBK 80X110 6 Blistr
H6-9 B-FIX08S 80X110 4 Blistr
H6-10 B-FIX-K08S 80X110 4 Blistr
P11 | KP7-0-10112 3bx104x119 150 Krabice
P12 | K-P7-0-10132 346x104x119 150 Krabice
P13 | K-P7-0-10152 346x104x119 150 Krabice
P4 | K-P7-0-10182 346x104x119 100 Krabice
P15 | KP7-0-10202 346x106x119 100 Krabice
Pl | K-P7-KT-10080 346x106x119 100 Krabice
P17 | KP7KT-10125 346x106x119 50 Krabice
P21 | K-P7-KKS-08120 346x104x119 100 Krabice
P2-2 | K-P7-KKS-10100 346x106x119 100 Krabice
P2-3_| K-P7-KKS-10100 346x106x119 100 Krabice
P2-4_| K-P7-KKS-10120 346x106x119 100 Krabice
, P2-5 | K-P7-KKS-10120 346x1046x119 100 Krabice
P L N E Po D KLA DY P2-6_| K-P7-KKS-10140 346x104x119 80 Krabice
P2-7 | K-P7-KKS-10160 346x106x119 80 Krabice
P31 | K-B7-FIX06+/60 380x200x180 %0 Krabice/satek
VARIANTA DIY P32 | K-B7-FIX08+/45 380x200x180 45 Krabice/sacek
v P33 |K-B7-FIX10+560/35 380x200x180 35 Krabice/sacek
P3-4_| K-B7-FIX08K/40 380x200x180 40 Krabice/sacek
L . P3-5 | K-B7-FIX10K/25 380x200x180 25 Krabice/sacek
Mnozstvi vyrobku: P41 B-SL-FIX-05+ 05L-0280-P0J+PRZ-P 100 | Plastova krabice
79 1 P P42 | BSLFIX06r 05L-0700-P0J 100 | Plastova krabice
P43 | B-SL-FIX-06+435 05L-0700-P0J 100 | Plastova krabice
Pih | B-SL-FIX-08+ 05L-0700-P0J 100 | Plastova krabice
Pocet blistr(: P4-5 | B-SL-FIX-08+550 0SL-0700-P0J 100 | Plastov krabice
6 7 8 Ph-6_| B-SL-FIX-10+560 05L-0700-P0J 50 | Plastova krabice
P47 | B-SL-FIX-10/660 05L-0700-P0J 25 | Plastova krabice
P48 | B-SL-FIX-12/60 05L-0700-P0J 15| Plastova krabice

Pocet krabic: / boxd:
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NABIDKA DIY

Misto 3 . Poéet kusti
a Rozmeéry baleni -
vregale v baleni

o

B-KKS08060 80x180 Blistr
H1-2 B-KKS08080 80x180 6 Blistr
H1-3 B-KKS08100 80x180 4 Blistr
H1-4 B-I1S050 80x180 4 Blistr
H1-5_ | B-FXK-05L030 80x180 2 Blistr
H1-6 | B-FXK-05L040 80x180 18 Blistr
H1-7_ | B-FXK-06L040 80x180 18 Blistr
H1-8 | B-FXK-06K040 80x180 18 Blistr
H1-9 | B-FXK-06C040 80x180 14 Blistr
H1-10 | B-FXK-06L060 80x180 16 Blistr
H2-1 B-KKS08120 80x180 4 Blistr
H2-2 B-KKD10100 80x180 6 Blistr
H2-3 B-KKD10120 80x180 6 Blistr
H2-4 B-IS090 80x180 2 Blistr
H2-5 | B-FXK-06K060 80x180 16 Blistr
H2-6 | B-FXK-06C060 80x180 12 Blistr
H2-7 | B-FXK-06L080 80x180 12 Blistr
H2-8_ | B-FXK-06K080 80x180 12 Blistr
H2-9 | B-FXK-06C080 80x180 10 Blistr
H2-10_| B-FXK-06C080 80x180 10 Blistr
H3-1 | B-FXK-08L060 80x180 12 Blistr
H3-2_ | B-FXK-08L060 80x180 12 Blistr
H3-3_ | B-FXK-08C060 80x180 10 Blistr
H3-4 | B-FXK-08C060 80x180 10 Blistr
H3-5 | B-FXK-08L040 80x180 12 Blistr
H3-6 | B-FXK-08L040 80x180 12 Blistr
H3-7 | B-FXK-08L08O 80x180 10 Blistr
H3-8 | B-FXK-08L08O 80x180 10 Blistr
H3-9 | B-FXK-08L100 80x180 8 Blistr
H3-10 | B-FXK-08L120 80x180 A Blistr
Ha-1 B-KTS-08050 80x180 4 Blistr
Hi-2 | B-KTS-08050 80x180 4 Blistr
Hi-3 | B-KMWO06040 80x180 8 Blistr
Hi-4 | B-KMWO06040 80x180 8 Blistr
Hi-5 | B-KMWO06050 80x180 6 Blistr
Hi-6 | B-KMWO06050 80x180 6 Blistr
H4-7 | B-FXK-10L100 80x180 6 Blistr
H4-8 | B-FXK-10L100 80x180 6 Blistr
H6-9 | B-FXK-10L120 80x180 6 Blistr
H4-10 | B-FXK-10L120 80x180 6 Blistr
H5-1 B-KT08040 80x110 4 Blistr
H5-2 B-KT08040 80x110 4 Blistr
H5-3 B-KT10040 80x110 4 Blistr
H5-4 B-KT10040 80x110 4 Blistr
H5-5 B-TMO5 80x110 8 Blistr
H5-6 B-TMO6 80x110 6 Blistr
H5-7 B-TM06 80x110 6 Blistr
H5-8 B-TM08 80x110 4 Blistr
H5-9 B-TM10 80x110 2 Blistr
H5-10 B-KGS0632 80x110 4 Blistr
H6-1 B-KT08065 80x110 4 Blistr
H6-2 B-KT08065 80x110 4 Blistr
H6-3 B-KT10050 80x110 4 Blistr
Hé-4 B-KT10050 80x110 4 Blistr
H6-5 B-5T06 80x110 10 Blistr
H6-6 B-ST06 80x110 10 Blistr
H6-7 B-5T08 80x110 8 Blistr
H6-8 B-ST10 80x110 6 Blistr
H6-9 B-ST12 80x110 4 Blistr
H6-10 | B-KGS-0860 80x110 16 Blistr
P1-1_ | K-P7-KT-12075 346x104x119 50 Krabice
P1-2 | K-P7-KT-12100 346x104x119 40 Krabice
P1-3_ | K-P7-KT-12100 346x104x119 40 Krabice
P-4 | K-P7-KT-12130 346x104x119 40 Krabice
P15 K-P7-10L140 346x104x119 90 Krabice
Pi-6 K-P7-10L140 346x104x119 90 Krabice
P17 K-P7-10L160 346x104x119 80 Krabice
- @ P2-1_ | K-B7-05L030/70 380x200x180 70 Krabice/sacek
, P2-2 | K-B7-06K040/85 380x200x180 85 Krabice/sacek
| P23 | K-B7-06L040/85 380x200x180 85 Krabice/sacek
P L N E P 0 D K LA DY P2-4_ | K-B7-06K060/45 380x200x180 45 Krabice/sagek
, P2-5 | K-B7-06L060/45 380x200x180 45 Krabice/sagek
NABIDKA DIY ﬂ P3-1_ | K-B7-06L080/30 380x200x180 30 Krabice/sacek
v P3-2 | K-B7-08L045/30 380x200x180 30 Krabice/sacek
P3-3 | K-B7-08L060/30 380x200x180 30 Krabice/sagek
L, R P3-4_ | K-B7-08L080/30 380x200x180 30 Krabice/sagek
MnoZzstvi vyrobku: P3-5 | K-B7-08L100/25 380x200x180 25 Krabice/sacek
7 9 5 P4-1 B-SL-06K040 0SL-0700-P0J 100 | Plastova krabice
P4-2 B-SL-06L040 0SL-0700-P0J 100 | Plastova krabice
. T P4-3 B-SL-06L060 0SL-0700-P0J 50 | Plastova krabice
Pocet blistru: P44 | B-SL-06K060 0SL-0700-P0J 50 | Plastova krabice
6 1 4 P4-5 B-SL-06K080 0SL-0700-P0J 50 Plastova krabice
P46 B-SL-08L060 0SL-0700-P0J 25 | Plastova krabice
Pocet krabic / sak: P4-7 B-SL-08L080 0SL-0700-P0J 25| Plastova krabice
: P4-8 B-SL-08L100 0SL-0700-P0J 25 | Plastova krabice
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PLANOGRAMY

UNIVERZALNi UPEVNENI DDDDED

TRADICNi OBCHOD
VARIANTA |

v

Mnozstvi vyrobk:

1053
Pocet blistru:
792

Pocet krabic:

261 Lt

TRADICNi OBCHOD
VARIANTA 1|

v

MnoZstvi vyrobkd:

502
Pocet blistri:
396

Pocet krabic:

106 L

)

TRADE VARIANT
VARIANT IV

v

MnoZstvi vyrobkd:

127
Pocet blistri:
0

Pocet krabic:

127 i

TRADICNi OBCHOD
VARIANTA Il

v

MnoZstvi vyrobkd:

431
Pocet blistra:
396

Pocet krabic:

35 o

l-i_'-ilr-r

B iy iy & AL pom
1 1
r-r.-l-l-r'-Irrl'

DIY VARIANT

ERdgee

v
Ii--.-ﬁ-i-hr‘-]-

MnoZstvi vyrobkad:

709
Pocet blistra:
584

Pocet krabic/sacka:

125 Lt
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KKOEINER

TRADIENi OBCHOD UNIVERZALNi DDEDED

Misto 3 7 Pocet kusti
a Rozméry baleni i
vregale v baleni

F

B-H4-06 80x180 Blistr

r H1-2 B-H4-06+ 80x180 18 Blistr
" H1-3 B-H4-08 80x180 14 Blistr
1 Hi-4 B-H4-08+ 80x180 10 Blistr
= H1-5 B-H4-10 80x180 10 Blistr
1 16 B-H4-10+ 80x180 8 Blistr
i H1-7 B-H4-10K 80x180 4 Blistr
H1-8 B-H4-10S 80x180 4 Blistr

H1-9 B-KS08S 80x180 4 Blistr

H1-10 B-KS10060 80x180 6 Blistr

H2-1 B-KS10080 80x180 4 Blistr

H2-2 B-KD10080 80x180 6 Blistr

H2-3 B-KD10100 80x180 6 Blistr

H2-4 B-KD10120 80x180 6 Blistr

H2-5 B-KDS08100 80x180 4 Blistr

H2-6 B-KDS08120 80x180 4 Blistr

H2-7 B-KDS10080 80x180 6 Blistr

H2-8 B-KD10100 80x180 6 Blistr

H2-9 B-KDS10120 80x180 6 Blistr

H2-10 B-UNIFIX05 80x180 2 Blistr

H3-1 B-UNIFIX05+ 80x180 % Blistr

H3-2 B-UNIFIX06 80x180 20 Blistr

H3-3 B-UNIFIX06+ 80x180 12 Blistr

H3-4 B-UNIFIX08 80x180 12 Blistr

H3-5 B-UNIFIX08+ 80x180 8 Blistr

H3-6 B-UNIFIX10 80x180 8 Blistr

H3-7 B-UNIFIX10+ 80x180 6 Blistr

H3-8 B-UNIFIXMIX 80x180 8i6:4 Blistr

H3-9 B-KPM100/U 80x180 2 Blistr

H3-10 B-KPU100/U 80x180 2 Blistr

Ha-1 B-H4-06K 80x110 B Blistr

H4-2 B-KS06 80x110 A Blistr

H4-3 B-KS06040 80x110 12 Blistr

Hi-b B-KS06060 80x110 10 Blistr

m !Hmn H_ H4-5 B-KS06k 80x110 6 Blistr
m- Hi-6 B-KS08 80x110 6 Blistr

H4-T B-KS08050 80x110 8 Blistr

vccivn AL BN swvevsiont DAL owvescint PACT THRT wwvascin H4-8 B-KS08060 80x110 8 Blistr
H4-9 B-KS08K 80x110 4 Blistr

H4-10 B-KS10 80x110 4 Blistr

= P1-1 KS-06 129x95x91 200 Krabice

P1-2 KS-06040 135x88x108 200 Krabice

P1-3 K3-06060 180x88x108 200 Krabice

P1-4 KS-06K 180x88x108 200 Krabice

P1-5 KS-06S 180x88x108 200 Krabice

P1-6 KS-08 180x88x108 200 Krabice

P1-7 KS-08050 135x88x108 100 Krabice

. P1-8 K3-08060 135x88x108 100 Krabice

P1-9 Ks-10 180x88x108 100 Krabice

H H_ H‘H HI H_I- u t P1-10 KS-10060 135x88x108 50 Krabice
’ = P2-1 KDS-08100 135x88x108 50 Krabice

P2-2 KDS-08120 135x88x108 50 Krabice

o WLTH) i B oo WTH) o P2-3 KDS-08140 180x88x108 50 Krabice
m H ! l . P2-4 KDS-10080 180x88x108 50 Krabice
P2-5 KDS-10100 135x88x108 25 Krabice

1 2B 3 P2-6 KDS-10120 135x88x108 25 Krabice
H n . m . - P27 KDS-10140 180x88x108 25 Krabice
P2-8 KDS-10160 180x88x108 25 Krabice

P2-9 KDS-10200 270x88x108 25 Krabice

wveriot PAGLVHIC] woesoin (AGIIAA] wwveriot (IGITHA] v P2-10 KDS-10240 270x88x108 25 Krabice
P3-1 KD-10080 180x88x108 50 Krabice

, , v P3-2 KD-10100 135x88x108 25 Krabice

U N IVE RZALN I U PEVN E N I P3-3 KD-10100 135x88x108 25 Krabice
P3-4 KD-10120 135x88x108 25 Krabice

VARIANTA | P3-5 KD-10120 135x88x108 25 Krabice
P3-6 KD-10120K 180-88-108 25 Krabice

v P3-7 KD-10140 180-88-108 25 Krabice

L ., P3-8 KD-10140K 180-88-108 2 Krabice

Mnozstvi vyrobku: P3-9 KD-10160 180-88-108 25 Krabice

502 P3-10 KD-10160 180-88-108 25 Krabice

P4-1 KD-10200 270x88x108 25 Krabice

Pocet blistrd: P4-2 KD-10200 270x88x108 25 Krabice

P4-3 KD-10240 270x88x108 25 Krabice

3 9 6 P44 KD-10240 270x88x108 25 Krabice

. ) P45 K-P7-KD-16140 346x104x119 40 Krabice

Pocet krabic: Ph-6 K-P7-KD-16160 346x106x119 30 Krabice

1 06 P4-7 K-P7-KD-16200 346x104x119 20 Krabice

P4-8 K-P7-KD-16240 346x104x119 20 Krabice
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PLANOGRAMY

TRADIENi OBCHOD UNIVERZALNi DDGDED

Misto 3 . Pocet kusti
a Rozmeéry baleni q
vregale v baleni

B-H4-06 80x180 Blistr

H1-2 B-H4-06+ 80x180 18 Blistr
H1-3 B-H4-08 80x180 14 Blistr
H1-4 B-H4-08+ 80x180 10 Blistr
H1-5 B-H4-10 80x180 10 Blistr
BT H1-6 B-H4-10+ 80x180 8 Blistr
! .
H1-7 B-H4-10K 80x180 4 Blistr
i -
.'HW:HI—‘AL"I H1-8 B-H4-10S 80x180 4 Blistr
H1-9 B-KS08S 80x180 4 Blistr
H1-10 B-KS10060 80x180 6 Blistr
H2-1 B-KS10080 80x180 4 Blistr
H2-2 B-KD10080 80x180 6 Blistr
H2-3 B-KD10100 80x180 6 Blistr
g H2-4 B-KD10120 80x180 6 Blistr
H2-5 B-KDS08100 80x180 4 Blistr
H2-6 B-KDS08120 80x180 4 Blistr
H2-7 B-KDS10080 80x180 6 Blistr
6
6

- - H2-8 B-KD10100 80x180 Blistr
| H2-9 B-KDS10120 80x180 Blistr
H2-10 B-UNIFIX05 80x180 2% Blistr

M H3-1 B-UNIFIX05+ 80x180 % Blistr

H3-2 B-UNIFIX06 80x180 20 Blistr

H3-3 B-UNIFIX06+ 80x180 12 Blistr

] I H34 B-UNIFIX08 80x180 12 Blistr

H3-5 B-UNIFIX08+ 80x180 8 Blistr

H36 B-UNIFIXT0 80x180 8 Blistr

H3-7 B-UNIFIX10+ 80x180 B Blistr

H3-8 B-UNIFIXMIX 80x180 8:6:4 Blistr

Ha-9 B-KPM100/U 80x180 2 Blistr
| H3-10 B-KPU100/U 80x180 2 Blistr
M Ha-1 B-H4-06K 80x110 6 Blistr

Hi-2 B-KS06 80x110 14 Blistr
H4-3 B-KS06040 80x110 12 Blistr

it B-KS06060 80x110 10 Blistr

Hi4-5 B-KS06k 80x110 6 Blistr

Hi-6 B-KS08 80x110 6 Blistr

Ha4-7 B-KS08050 80x110 8 Blistr

H4-8 B-KS08060 80x110 8 Blistr

HA4-9 B-KS08K 80x110 4 Blistr

H4-10 B-KS10 80x110 4 Blistr

= P1-1 K-P7-KD-08140K 346x104x119 100 Krabice

P P1-2 K-P7-KD-10080 346x104x119 150 Krabice

— P1-3 K-P7-KD-10100 346x104x119 100 Krabice

et P1-4 K-P7-KD-10120 346x104x119 120 Krabice

P1-5 K-P7-KD-10140 346x104x119 80 Krabice

P1-6 K-P7-KD-10140K 346x104x119 100 Krabice

P1-7 K-P7-KD-10160 346x104x119 60 Krabice

wnvenziuni (ML uwvenzioni DL PR wwvenzioni (RGN uwvenziusd = P2-1 K-P7-KD-10160K 346x104x119 40 Krabice
P2-2 K-P7-KD-10200 346x104x119 40 Krabice

1 P2-3 K-P7-KD-10200 346x104x119 40 Krabice

P2-4 K-P7-KD-10200K 346x104x119 80 Krabice

m n P2-5 K-P7-KD-10240 346x104x119 40 Krabice
L e R e 8 —mE P2-6 K-P7-KD-16140 346x104x119 40 Krabice
owverzacn) (G IPHOW owverzacwi P ol [PHOCA vwverzini DO JTHOWC omvenziuni P2-7 K-P7-KD-16160 346x104x119 30 Krabice
P3-1 K-P7-KD-16200 346x104x119 20 Krabice

? P3-2 K-P7-KD-16240 346x104x119 20 Krabice

- = P3-3 K-P7-KDS-08100 346x104x119 200 Krabice
_ m P3-4 K-P7-KDS-08120 346x104x119 150 Krabice
= = _ [ — T P3-5 K-P7-KDS-08140 346x104x119 120 Krabice
) W o R e | R B e P3-6 K-P7-KDS-10080 346x104x119 100 Krabice
P3-7 K-P7-KDS-10100 346x104x119 150 Krabice

, , v , P4-1 K-P7-KDS-10120 346x104x119 100 Krabice

U N IVE RZALN I U PEVN E N I P4-2 K-P7-KDS-10120 346x104x119 100 Krabice
P4-3 K-P7-KDS-10140 346x104x119 80 Krabice

VARIANTA I Ph-4 K-P7-KDS-10160 346x104x119 60 Krabice
P4-5 K-P7-KDS-10200 346x104x119 40 Krabice

v P4-6 K-P7-KDS-10200 346x104x119 40 Krabice

., . P4-7 K-P7-KDS-10240 346x104x119 40 Krabice

Mnozstvi vyrobku: P4-1 K-P7-KDS-10120 346x104x119 100 Krabice

43 1 P P4-2 K-P7-KDS-10120 346x104x119 100 Krabice

P4-3 K-P7-KDS-10140 346x104x119 80 Krabice

Pocet blistra: Ph-4 K-P7-KDS-10160 346x104x119 60 Krabice

P4-5 K-P7-KDS-10200 346x104x119 40 Krabice

396 P4-6 K-P7-KDS-10200 346x104x119 40 Krabice

P4-7 K-P7-KDS-10240 346x104x119 40 Krabice

Pocet krabic:

35
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TRADIENi OBCHOD UNIVERZALNi DDEDED

Misto = . Pocet kusti
A Rozméry baleni -
vregale v baleni

KS-06 129x95x91 Kartonova krabicka
P1-2 KS-06040 135x88x108 200 Kartonova krabicka
P1-3 KS-06060 180x88x108 200 Kartonova krabicka
P1-4 KS-06K 180x88x108 200 Kartonova krabicka
P1-5 KS-06S 180x88x108 200 Kartonova krabicka
P1-6 KS-08 180x88x108 200 Kartonova krabicka
P1-7 KS-08050 135x88x108 100 Kartonova krabicka
P1-8 KS-08060 135x88x108 100 Kartonova krabicka
P1-9 KS-10 180x88x108 100 Kartonova krabicka
P1-10 KS-10060 135x88x108 50 Kartonova krabicka
| o [ | i 11 117 P2-1 KDS-08100 135x88x108 50 Kartonova krabicka
! L) k. L} ¥ ] b L) 1 b J ¥ P P2-2 KDS-08120 135x88x108 50 Kartonova krabicka
' E E E E E E am‘ P2-3 KDS-08140 180x88x108 50 Kartonova krabicka
w : i W B i ; I.I. ‘. ] ; .|- | P2-4 KDS-10080 180x88x108 50 Kartonova krabicka
| P2-5 KDS-10100 135x88x108 25 Kartonova krabicka
: o = L L L P2-4 KDS-10120 135x88x108 25 Kartonova krabicka
P2-7 KDS-10140 180x88x108 25 Kartonova krabicka
P2-8 KDS-10160 180x88x108 25 Kartonova krabicka
P2-9 KDS-10200 270x88x108 25 Kartonova krabicka
P2-10 KDS-10240 270x88x108 25 Kartonova krabicka
P3-1 KD-10080 180x88x108 50 Kartonova krabicka
P P3-2 KD-10100 135x88x108 25 Kartonova krabicka
P3-3 KD-10100 135x88x108 25 Kartonova krabicka
P3-4 KD-10120 135x88x108 25 Kartonova krabicka
P3-5 KD-10120 135x88x108 25 Kartonova krabicka
P3-6 KD-10120K 180x88x108 25 Kartonova krabicka
P3-7 KD-10140 180x88x108 25 Kartonova krabicka
P3-8 KD-10140K 180x88x108 25 Kartonova krabicka
P3-9 KD-10160 180x88x108 25 Kartonova krabicka
P3-10 KD-10160 180x88x108 25 Kartonova krabicka
P4-1 KD-10200 270x88x108 25 Kartonova krabicka
P P4-2 KD-10200 270x88x108 25 Kartonova krabicka
P4-3 KD-10240 270x88x108 25 Kartonova krabicka
P4-4 KD-10240 270x88x108 25 Kartonova krabicka
P4-5 K-P7-KD-16140 346-104-119 40 Krabice
P4-6 K-P7-KD-16160 346-104-119 30 Krabice
P4-7 K-P7-KD-16200 346-104-119 20 Krabice
P4-8 K-P7-KD-16240 346-104-119 20 Krabice
P5-1 K-P7-KD-10080 346-104-119 150 Krabice
P P5-2 K-P7-KD-10100 346-104-119 100 Krabice
P5-3 K-P7-KD-10120 346-104-119 120 Krabice
P5-4 K-P7-KD-10140 346-104-119 80 Krabice
P5-5 K-P7-KD-10160 346-104-119 60 Krabice
P5-6 K-P7-KD-10200 346-104-119 40 Krabice
P5-7 K-P7-KD-10240 346-104-119 40 Krabice
P6-1 K-P7-KD-16140 346-104-119 40 Krabice
P6 P6-2 K-P7-KD-16160 346-104-119 30 Krabice
- . P6-3 K-P7-KD-16200 346-104-119 20 Krabice
ol (R W e | R ] e IR B i P6-4 K-P7-KD-16240 346-104-119 20 Krabice
T - P6-5 K-P7-KDS-08100 346-104-119 200 Krabice
| P6-6 K-P7-KDS-08120 346-104-119 150 Krabice
H-i H-} H- B B [ 7 5 P6-7 K-P7-KDS-08140 346-104-119 120 Krabice
s s — T omwr — ey — = P7-1 K-P7-KDS-10080 346-104-119 100 Krabice
unverzauni [BCECICHMEC] vwverzaoni MCIPHPNC] uwiverzaoni PECEJTHMEC] umiverzauni P7-2 K-P7-KDS-10100 346-104-119 150 Krabice
P7-3 K-P7-KDS-10120 346-104-119 100 Krabice
P7-4 K-P7-KDS-10140 346-104-119 80 Krabice
n P7-5 K-P7-KDS-10160 346-104-119 60 Krabice
P7-6 K-P7-KDS-10200 346-104-119 40 Krabice
— VI —===_ e s — SE== P7-7 K-P7-KDS-10240 346-104-119 40 Krabice
uwverziuni - CACIAMEC  onverzduni i ML wwverzauni

UNIVERZALNi UPEVNENI
VARIANTA Il

v

MnoZstvi vyrobkd:

127

Pocet blistr(:

Pocet krabic:

127
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PLANOGRAMY

NABIDKA DIY UNIVERZALNI DDBDED

Misto = . Pocet kusti
a Rozmeéry baleni -
vregale v baleni

B-KD10080 80x180 Blistr
H1-2 B-KD10100 80x180 6 Blistr
H1-3 B-KD10100 80x180 6 Blistr
H1-4 B-KD10120 80x180 6 Blistr
H1-5 B-KDS08100 80x180 4 Blistr
H1-6 B-KDS08120 80x180 4 Blistr
H1-7 B-KDS10080 80x180 6 Blistr
H1-8 B-KDS10080 80x180 6 Blistr
H1-9 B-KDS10100 80x180 6 Blistr
H1-10 B-KDS10120 80x180 6 Blistr
H2-1 B-UNIFIX05 80x180 2 Blistr
H2-2 B-UNIFIX06 80x180 20 Blistr
H2-3 B-UNIFIX06 80x180 20 Blistr
H2-4 B-UNIFIX08 80x180 12 Blistr
H2-5 B-UNIFIX08 80x180 12 Blistr
H2-6 B-UNIFIX10 80x180 8 Blistr
H2-7 B-UNIFIXMIX 80x180 8:6:4 Blistr
H2-8 B-KPM100/U 80x180 2 Blistr
H2-9 B-KPU100/U 80x180 2 Blistr
H2-10 B-KPU1005/U 80x180 2 Blistr
H3-1 B-UNIFIX05+ 80x180 % Blistr
H3-2 B-UNIFIX06+ 80x180 2 Blistr
H3-3 B-UNIFIX06+ 80x180 12 Blistr
H3-4 B-UNIFIX08+ 80x180 8 Blistr
H3-5 B-UNIFIX08+ 80x180 8 Blistr
H3-6 B-UNIFIX10+ 80x180 6 Blistr
H3-7 B-UNIFIXMIX 80x180 864 Blistr
H3-8 B-KS10060 80x180 6 Blistr
H3-9 B-KS10080 80x180 4 Blistr
H3-10 B-KS08S 80x180 4 Blistr
Ha-1 B-H4-06 80x180 30 Blistr
H4-2 B-H4-06+ 80x180 18 Blistr
H4-3 B-H4-06+ 80x180 18 Blistr
Hb-4 B-H4-08 80x180 14 Blistr
H4-5 B-H4-08+ 80x180 10 Blistr
Hb-6 B-H4-10 80x180 10 Blistr
H4-7 B-H4-10+ 80x180 8 Blistr
H4-8 B-H4-10+ 80x180 8 Blistr
HA-9 B-H4-10K 80x180 4 Blistr
H4-10 B-H4-10S 80x180 4 Blistr
H5-1 B-KS06 80x110 1% Blistr
H5-2 B-KS08 80x110 6 Blistr
H5-3 B-KS10 80x110 4 Blistr
H5-4 B-KS06040 80x110 12 Blistr
H5-5 B-KS06040 80x110 12 Blistr
H5-6 B-KS06060 80x110 10 Blistr
i i ] H5-7 B-KS08050 80x110 8 Blistr
unverzitni [T JPUPEC] uwverzioni (L PHPEC] owmverzioni [ THPEC] unverzauwi H5-8 B-KS08060 80x110 8 Blistr
= H5-9 | KEM-PSF-175-KOE B 10 Kartuse
H5-10 | KEM-PSF-300-KOE - 10 Kartuge
Hé-1 B-H4-06K 80x110 6 Blistr
Hé-2 B-H4-06K 80x110 6 Blistr
H6-3 B-KS06K 80x110 6 Blistr
Hé-4 B-KS06K 80x110 6 Blistr
) H6-5 B-KS065 80x110 4 Blistr
H6-6 B-KS06S 80x110 4 Blistr
H6-7 B-KS08K 80x110 4 Blistr
#' __ Hé-8 B-KS08K 80x110 4 Blistr
PI-1 K-P7-KD-10140 346x104x119 80 Krabice
| P P1-2 K-P7-KD-10160 346x104x119 60 Krabice
R — P1-3 K-P7-KD-10200 346x104x119 40 Krabice
- P14 K-P7-KD-10240 346x104x119 40 Krabice
| e P15 K-P7-NOZ-10 346x104x119 60 Krabice
H s P1-6 | K-P7-PLS-16130-10 346x104x119 40 Krabice
1 .n. . .p_ B _B. e I P21 K-P7-KDS-08140 346x104x119 120 Krabice
= 1k i P P2-2 K-P7-KDS-10100 346x104x119 150 Krabice
—_— L — e e P2-3 K-P7-KDS-10120 346x106x119 100 Krabice
.. - - - r P2-4 K-P7-KDS-10140 346x104x119 80 Krabice
unverzanl (BCPHPECD uwvenzinl [ P2-5 K-P7-KDS-10160 346x104x119 60 Krabice
P2-6 K-P7-KDS-10200 346x104x119 40 Krabice
a—-_ a—_— P2-7 K-P7-KDS-10240 346x104x119 40 Krabice
, , P3-1 K-P7-KD-08140K 346x104x119 100 Krabice
U N IVE RSALN I P P3-2 K-P7-KD-10160K 346x104x119 40 Krabice
P3-3 K-P7-KD-10200K 346x104x119 80 Krabice
P3-4 | K-BT-KS06060+/50 380x200x180 1 Krabice/sacek
VARIANTA DIY P3-5 | K-B7-KS08060+/35 380x200x180 1 Krabice/sacek
v P3-6 | K-B7-KS10060+/15 380x200x180 1 Krabice/sacek
P4-1 B-SL-KS-06060 0SL-0700-P0J 50 Plastova krabice
., R P P4-2 B-SL-KS-08060 0SL-0700-P0J 50 Plastova krabice
Mnozstvi vyrobk: P43 B-SL-KS-10060 0SL-0700-P0J 20 Plastovd krabice
7 0 9 P44 | K-BT-UNIFIX06+/50 380x200x180 1 Krabice/sacek
P45 | K-B7-UNIFIX08+/30 380x200x180 1 Krabice/sacek
P4-6__| K-B7-UNIFIX10+/20 380x200x180 1 Krabice/sacek

Pocet blistri:
Pocet krabic / sacka:

125

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

TRADICNi OBCHOD
VARIANTA |

v

MnoZstvi vyrobkd:

1726
Pocet blistra:
1520

Pocet krabic:

206

TRADICNIi OBCHOD
VARIANTA ||

TRADICNi OBCHOD
VARIANTA I

MnoZstvi vyrobkd:

830
Pocet blistra:
720

Pocet krabic:

110

MnoZstvi vyrobkd:

896
Pocet blistra:
800

Pocet krabic:

926 )

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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PLANOGRAMY

TRADIENI OBCHOD pRevo | | || g |

Misto 3 . Pocet kusi
a Rozméry baleni q
vregale v baleni

-,
e _I.-l' B-UC-3010 80x110 Blistr
o “-[:f H1-2 B-UC-3012 80x110 50 Blistr
H1-3 B-UC-3016 80x110 45 Blistr
T e H1-4 B-UC-3016 80x110 45 Blistr,
o H1-5 B-UC-3020 80x110 W Blistr
,.rl"- Hi-6 B-UC-3020 80x110 W Blistr
H1-7 B-UC-3025 80x110 W0 Blistr
H1-8 B-UC-3030 80x110 35 Blistr
H1-9 B-UC-3035 80x110 30 Blistr
H1-10 B-UC-3040 80x110 25 Blistr
H2-1 B-UC-3512 80x110 50 Blistr
H2-2 B-UC-3516 80x110 45 Blistr
H2-3 B-UC-3516 80x110 45 Blistr
E ﬁ E E E E E E H24 B-UC-3520 a0x110 I Blistr
H2-5 B-UC-3525 80x110 0 Blistr
i h f SRRy Rl i g E - H2-6 B-UC-3530 80x110 35 Blistr
e e e e — H2-7 B-UC-3535 80x110 30 Blistr
H2-8 B-UC-3540 80x110 26 Blistr
q | ] H2-9 B-UC-3545 80x110 25 Blistr
2 g | H2-10 B-UC-4016 80x110 4“0 Blistr
——— — H3-1 B-UC-4016 80x110 4“0 Blistr
H3-2 B-UC-4020 80x110 4“0 Blistr
b 3 B i O Bl K 'md H3-3 B-UC-4020 80x110 W Blistr
e e i e B, L. S H3-4 B-UC-4025 80x110 30 Blistr
H3-5 B-UC-4030 80x110 2 Blistr
F ¥ H3-6 B-UC-4035 80x110 25 Blistr
2 ] i : H3-7 B-UC-4040 80x110 2 Blistr
 — — e —— e H3-8 B-UC-4050 80x110 18 Blistr
H3-9 B-UC-4060 80x110 16 Blistr
E E H3-10 B-UC-5020 80x110 25 Blistr
| Ed kX o P d Ha-1 B-UC-5025 80x110 2 Blistr
—— p— ——— — — H4-2 B-UC-5030 80x110 20 Blistr
s 1 H4-3 B-UC-5040 80x110 16 Blistr
1 i ¥ k [] [ [ [ [ Hb-4 B-UC-5050 80x110 12 Blistr,
b n H4-5 B-UC-5060 80x110 10 Blistr
mOEERERTREE - - -
i I i ¥ H4-7 B-UC-6030 80x110 13 Blistr
f ER ki k. i iy & L L) i H4-8 B-UC-6040 80x110 1 Blistr,
Em - “!HHEH H4-9 B-UC-6050 80x110 9 Blistr
| [ ' i ! H4-10 B-UC-6060 80x110 8 Blistr
T [ 1 . | O 'l H5-1 B-0D-48025T 80x110 20 Blistr
B ol = . _ T H5-2 B-0D-48025T3009 80x110 20 Blistr
B = H5-3 B-0D-48025T8004 80x110 8 Blistr
H5-4 B-0D-48025T8017 80x110 20 Blistr
¥ - B . H5-5 B-0D-48025T8017 80x110 20 Blistr
i ! H_' '_' -" il ii H5-6 B-0D-48035T 80x110 20 Blistr
- E % “ w H5-7 B-0D-48035T3009 80x110 20 Blistr
D o .. ﬂ".la;l'n" "E"' ‘ H5-8 B-0D-48035T8004 80x110 20 Blistr
B | - wl P H5-9 B-0D-48035T8017 80x110 20 Blistr
' J .:ﬂ_-'.'_"“"-,_-l L. g H5-10 B-0D-4B035T9005 80110 8 Blistr
== e . _— P1-1 0D-48025T 135x88x108 250 Krabice
P P1-2 0D-48035T 180x88x108 250 Krabice
P1-3 0D-48035T3009 180x88x108 250 Krabice
B M ™ 4 P1-4 0D-48035T3011 180x88x108 250 Krabice
P1-5 0D-48035T7024 180x88x108 250 Krabice
D P1-6 0D-48035T8004 180x88x108 250 Krabice
P1-7 0D-48035T8017 180x88x108 250 Krabice
- L. = L B P1-8 0D-48035T8019 180x88x108 250 Krabice
— P1-9 0D-48035T9005 180x88x108 250 Krabice
P1-10 0D-48035T9010 180x88x108 250 Krabice
1 P2-1 UC-3516 135x88x54 1000 Krabice
— af - & W i L1 B W i uE P P2-2 UC-3530 135x88x108 1000 Krabice
J il P2-3 UC-3535 135x88x108 1000 Krabice
= I.E.' N 8 9 ol P2-4 UC-3540 180x88x108 1000 Krabice
Wl P2-5 UC-3545 129x95x91 500 Krabice
F . ii il L fi i i i P2-6 UC-4020 180x88x54 1000 Krabice
L] ] ] L P27 UC-4030 129x95x91 500 Krabice
P2-8 UC-4040 129x95x91 500 Krabice
P2-9 UC-4045 135x88x108 500 Krabice
P2-10 UC-4050 135x88x108 500 Krabice
v P3-1 UC-4060 180-88-108 500 Krabice
D R Evo P3-2 UC-4070 135x88x108 250 Krabice
P3-3 UC-4550 135x88x108 250 Krabice
VARIANTA | P3-4 UC-4560 135x88x108 250 Krabice
P3-5 UC-4570 180x88x108 250 Krabice
v P3-6 UC-5040 129x95x91 250 Krabice
P3-7 UC-5050 129x95x91 200 Krabice
MnoZstvi vyrobka: P3-8 UC-5060 196x95x91 200 Krabice
P3-9 UC-5080 180x88x54 100 Krabice
830 P3-10 UC-5090 180x88x54 100 Krabice
P4-1 UC-5100 180x88x54 100 Krabice
Pocet blistrd: P P4-2 UC-5120 180x88x54 100 Krabice
P4-3 UC-6050 135x88x108 200 Krabice
720 Ph-4 UC-6060 180x88x108 200 Krabice
P4-5 UC-6080 180x88x54 100 Krabice
Pocet krabic: P4-6 UC-6100 180x88x108 100 Krabice
P4-7 UC-6120 180x88x108 100 Krabice
1 1 0 P4-8 UC-6140 180x88x108 100 Krabice
P4-9 UC-6160 180x88x108 100 Krabice
P4-10 UC-6180 270x88x108 100 Krabice

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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DREVO
VARIANTA Il

v

MnoZstvi vyrobka:

896
Pocet blistrd:
800

Box Quantity:

96

KKOEINER

DREVO ||| || lud |

Misto
vregale

Poéet kusti

Rozméry baleni v baleni

B-UC-3010 80x110 Blistr
H1-2 B-UC-3012 80x110 50 Blistr
H1-3 B-UC-3016 80x110 45 Blistr
H1-4 B-UC-3016 80x110 45 Blistr
H1-5 B-UC-3020 80x110 40 Blistr
H1-6 B-UC-3020 80x110 40 Blistr
H1-7 B-UC-3025 80x110 40 Blistr
H1-8 B-UC-3030 80x110 35 Blistr
H1-9 B-UC-3035 80x110 30 Blistr
H1-10 B-UC-3040 80x110 25 Blistr
H2-1 B-UC-3512 80x110 50 Blistr
H2-2 B-UC-3516 80x110 45 Blistr
H2-3 B-UC-3516 80x110 45 Blistr
H2-4 B-UC-3520 80x110 40 Blistr
H2-5 B-UC-3525 80x110 40 Blistr
H2-6 B-UC-3530 80x110 35 Blistr
H2-7 B-UC-3535 80x110 30 Blistr
H2-8 B-UC-3540 80x110 26 Blistr
H2-9 B-UC-3545 80x110 25 Blistr
H2-10 B-UC-4016 80x110 40 Blistr
H3-1 B-UC-4016 80x110 40 Blistr
H3-2 B-UC-4020 80x110 40 Blistr
H3-3 B-UC-4020 80x110 40 Blistr
H3-4 B-UC-4025 80x110 30 Blistr
H3-5 B-UC-4030 80x110 25 Blistr
H3-6 B-UC-4035 80x110 25 Blistr
H3-7 B-UC-4040 80x110 22 Blistr
H3-8 B-UC-4050 80x110 18 Blistr
H3-9 B-UC-4060 80x110 16 Blistr
H3-10 B-UC-5020 80x110 25 Blistr
Ha-1 B-UC-5025 80x110 22 Blistr
H4-2 B-UC-5030 80x110 20 Blistr
H4-3 B-UC-5040 80x110 16 Blistr
Ha-4 B-UC-5050 80x110 12 Blistr
H4-5 B-UC-5060 80x110 10 Blistr
H4-6 B-UC-5070 80x110 9 Blistr
H4-7 B-UC-6030 80x110 13 Blistr
H4-8 B-UC-6040 80x110 n Blistr
H4-9 B-UC-6050 80x110 9 Blistr
H4-10 B-UC-6060 80x110 8 Blistr
H5-1 B-WF-4213 80x110 100 Blistr
H5-2 B-WF-4216 80x110 100 Blistr
H5-3 B-WF-4219 80x110 50 Blistr
H5-4 B-WF-4222 80x110 50 Blistr
H5-5 B-WF-4225 80x110 50 Blistr
H5-6 B-WFS-4213 80x110 100 Blistr
H5-7 B-WFS-4216 80x110 100 Blistr
H5-8 B-WFS-4219 80x110 50 Blistr
H5-9 B-WFS-4222 80x110 50 Blistr
H5-10 B-WFS-4225 80x110 50 Blistr
Hé6-1 B-0D-48025T 80x110 20 Blistr
H6-2 B-0D-48025T3009 80x110 20 Blistr
H6-3 B-0D-48025T8004 80X110 8 Blistr
Hé-4 B-0D-48025T8017 80x110 20 Blistr
H6-5 B-0D-48025T8004 80X110 8 Blistr
Hé-6 B-0D-48035T 80x110 20 Blistr
H6-7 B-0D-48035T3009 80x110 20 Blistr
Hé6-8 B-0D-48035T8004 80x110 20 Blistr
H6-9 B-0D-48035T8017 80x110 20 Blistr
H6-10 B-0D-48035T9005 80x110 8 Blistr
P1-1 WF-4213 129x95x91 1000 Krabice
P1-2 WF-4219 129x95x91 500 Krabice
P1-3 WF-4225 129x95x91 500 Krabice
P1-4 WF-4232 129x95x91 500 Krabice
P1-5 WF-4235 129x95x91 500 Krabice
P1-6 WFS-4213 129x95x91 1000 Krabice
P1-7 WFS-4216 129x95x91 1000 Krabice
P1-8 WFS-4219 129x95x91 500 Krabice
P1-9 WFS-4222 135x88x108 500 Krabice
P1-10 WFS-4225 129x95x91 500 Krabice
P2-1 UC-4040 129x95x91 500 Krabice
P2-2 UC-4050 135x88x108 500 Krabice
P2-3 UC-4550 135x88x108 250 Krabice
P2-4 UC-4570 180x88x108 250 Krabice
P2-5 UC-5050 129x95x91 200 Krabice
P2-6 UC-5070 129x95x91 200 Krabice
P2-7 UC-5080 180x88x54 100 Krabice
P2-8 UC-6140 180x88x108 100 Krabice
P2-9 UC-6160 180x88x108 100 Krabice
P2-10 UC-6200 270x88x108. 100 Krabice
P3-1 K-W7-571-06060-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P3-2 K-W7-571-06120-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P3-3 K-W7-571-08060-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P3-4 K-W7-571-08080-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P3-5 K-W7-571-08100-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P3-6 K-W7-571-08120-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P3-7 K-W7-571-08140-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P4-1 K-W7-571-08160-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P4-2 K-W7-571-08200-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P4-3 K-W7-571-10080-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P4-4 K-W7-571-10100-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P4-5 K-W7-571-10140-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P4-6 K-W7-571-10160-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P4-7 K-W7-571-10180-ZN 346x104x119 6500 Krabice
P5-1 0D-48025T 135x88x108 250 Krabice
P5-2 0D-48035T 180x88x108 250 Krabice
P5-3 0D-48035T3009 180x88x108 250 Krabice
P5-4 0D-48035T3011 180x88x108 250 Krabice
P5-5 0D-48035T8019 180x88x109 250 Krabice
P5-6 0D-48035T7024 180x88x108 250 Krabice
P5-7 0D-48035T8004 180x88x108 250 Krabice
P5-8 0D-48035T8017 180x88x108 250 Krabice
P5-9 0D-48035T9005 180x88x108 250 Krabice
P5-10 0D-48035T9010 180x88x108 250 Krabice

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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PLANOGRAMY

TRADIENi OBCHOD pRevo | | || |ugl |

TRADICNI OBCHOD
VARIANTA ||

TRADICNi OBCHOD
VARIANTA ||

v

MnoZstvi vyrobka:
254 nebo 419
Pocet vyrobkl na hacich
121

Pocet krabic: .

97 )

Pocet vyrobk{ na platformé

51 nebo 215

: "I- i f"" il ".EI."'

QOO0 Oszaris

P T b

v

MnoZstvi vyrobkd:
91 nebo 261
Pocet vyrobkd na hacich:

20

Pocet krabic:

42

Pocet vyrobkl na platformé:

36 nebo 206

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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TRADICNIi OBCHOD
VARIANTA Il

v

MnoZstvi vyrobka:
163 nebo 138
Pocet vyrobkl na hacich

101

Pocet krabic:

55

Pocet vyrobkl na platformé

15 nebo 10




KKOEINER

TRADIENI OBCHOD pRevo | | || g |

v re:‘ac[e Index Rozméry balen Pv :;lt:fﬁ Balen
H1-1 D-BP-1210D Tape 1 Krabice
H1-2 D-BP-1210D Tape 1 Krabice
H1-3 D-BP-2010C Tape 1 Krabice
H1-4 D-BP-2010C Tape 1 Krabice
P1-1 D-KN-50 346x104x119 500 Krabice
P1-2 D-KN-75 346x104x119 350 Krabice
P1-3 D-MI-2215 346x104x119 600 Krabice
P1-4 D-MI-3315 346x104x119 500 Krabice
P1-5 D-MI-4415 346x104x119 350 Krabice
P1-6 D-MI-6620 346x104x119 200 Krabice
P1-7 D-MI-8820 346x104x119 150 Krabice
P2-1 D-ZK-60 346x104x119 70 Krabice
P2-2 D-ZK-70 346x104x119 50 Krabice
P2-3 D-ZK-70-WZ 346x104x119 50 Krabice
P2-4 D-ZK-90 346x104x119 30 Krabice
P2-5 D-ZK-90-WzZ 346x104x119 30 Krabice
P2-6 D-ZK-105 346x104x119 20 Krabice
P2-7 D-ZK-105-WZ 346x104x119 20 Krabice
P3-1 D-KP-444 346x104x119 120 Krabice
P3-2 D-KP-446 346x104x119 70 Krabice
P3-3 D-KP-666 346x104x119 50 Krabice
P3-4 D-KP-668 346x104x119 40 Krabice
P3-5 D-KP-884 346x104x119 60 Krabice
P3-6 D-KP-886 346x104x119 40 Krabice
P3-7 D-KP-118 346x104x119 20 Krabice
P4-1 D-KF-444 346x104x119 140 Krabice
P4-2 D-KF-448 346x104x119 80 Krabice
P4-3 D-KF-664 346x104x119 100 Krabice
P4-4 D-KF-666 346x104x119 60 Krabice
P4-5 D-KF-886 346x104x119 50 Krabice
P4-6 D-KF-888 346x104x119 35 Krabice
P4-7 D-KF-116 346x104x119 40 Krabice
P5-1 D-MS-333 346x104x119 250 Krabice
P5-2 D-MS-444 346x104x119 140 Krabice
P5-3 D-MS-666 346x104x119 60 Krabice
P5-4 D-ZU-3325 346x104x119 300 Krabice
P5-5 D-ZU-4425 346x104x119 230 Krabice
P5-6 D-ZU-5530 346x104x119 160 Krabice
P5-7 D-ZU-6625 346x104x119 150 Krabice
P6-1 D-1-440 135x88x54 Tkg Krabice
P6-2 D-1-440 135x88x54 1kg Krabice
P6-3 D-1-450 135x88x54 Tkg Krabice
P6-4 D-1-450 135x88x54 1kg Krabice
P6-5 D-1-460 135x88x54 1kg Krabice
P6-6 D-1-460 135x88x54 Tkg Krabice
P6-7 D-1-475 135x88x54 1kg Krabice
P6-8 D-1-475 135x88x54 1kg Krabice
P6-9 D-1-4125 135x88x54 1kg Krabice
P6-10 D-1-4125 135x88x54 1 kg Krabice

'_I"'_‘ s D-TC-716 - B Krabice
3 D-TC-816 = 6 Krabice
D-TC-916 = 6 Krabice
E D-TC-1016 - 6 Krabice
s D-TC-1216 - 6 Krabice

g D-TCR-816 - - -

nebo
D-BP-20108 [ - [+ 1 -
D-BP-4010A \ - [ =

TESARSKE VYROBKY
VARIANTA |

v v

MnoZstvi vyrobkd: Pocet vyrobk(l na platformé:
91 nebo 261 36 nebo 205
Pocet vyrobkt na hacich: Pocet krabic:

20 35

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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PLANOGRAMY

TRADICNi OBCHOD

Misto
vregale

DREVO || | ud |

Pocet kusi

Rozméry baleni v baleni

TESARSKE VYROBKY

VARIANTA ||

D-BP-2025C Tape -
H1-2 B-UC-4030 80x110 25 Blistr
H1-3 B-UC-4040 80x110 22 Blistr
H1-4 B-UC-4040 80x110 22 Blistr
H1-5 B-UC-4050 80x110 18 Blistr
H1-6 B-UC-4050 80x110 18 Blistr
H1-7 B-UC-4060 80x110 16 Blistr
P1-1 D-PP-410 346x104x119 120 Krabice
P1-2 D-PP-412 346x104x119 100 Krabice
P1-3 D-PP-416 346x104x119 70 Krabice
P1-4 D-PP-420 346x104x119 50 Krabice
P1-5 D-PP-614 346x104x119 50 Krabice
P1-6 D-PP-616 346x104x119 50 Krabice
P1-7 D-PP-620 346x104x119 40 Krabice

ﬂ | P2-1 D-PP-624 346x104x119 30 Krabice

P p2-2 D-PP-630 346x104x119 30 Krabice
P2-3 D-PP-816 346x104x119 30 Krabice
e P2-4 D-PP-820 346x104x119 30 Krabice
P2-5 D-PP-824 346x104x119 20 Krabice
P2-6 D-PP-826 346x104x119 20 Krabice
p2-7 D-PP-830 346x104x119 20 Krabice
P3-1 D-PP-1012 346x104x119 45 Krabice
P3-2 D-PP-1014 346x104x119 40 Krabice
P3-3 D-PP-1016 346x104x119 35 Krabice
P3-4 D-PP-1020 346x104x119 20 Krabice
P3-5 D-PP-1024 346x104x119 20 Krabice
P3-6 D-PP-1026 346x104x119 20 Krabice
P3-7 D-PP-1030 346x104x119 20 Krabice
P4-1 D-SP-170 346x104x119 80 Krabice
P4-2 D-SP-170L 346x104x119 80 Krabice
P4-3 D-SP-170P 346x104x119 80 Krabice
P4-4 D-5P-210 346x104x119 50 Krabice
P4-5 D-SP-210L 346x104x119 50 Krabice
P4-6 D-SP-210P 346x104x119 50 Krabice
P4-7 D-5P-250 346x104x119 40 Krabice
P5-1 D-LA-422 346x104x119 50 Krabice
P5-2 D-LA-423 346x104x119 30 Krabice
P5-3 D-LA-433 346x104x119 20 Krabice
P5-4 D-1-440 135x88x54 1kg Krabice
P5-5 D-1-450 135x88x54 1kg Krabice
P5-6 D-1-460 135x88x54 1kg Krabice
P5-7 D-I-475 135x88x54 1kg Krabice
P5-8 D-1-4125 135x88x54 1kg Krabice

D-TD-7175 - 1kg -

D-TD-9175 - 1kg -

D-TD-9190 - 1kg -

© nebo

£ D-WB-510 - 50 Krabice
3 D-WB-516 - 40 Krabice
& D-WB-812 - 40 Krabice
D-WD-310 - 25 Krabice
D-WD-312 - 25 Krabice
D-WD-315 - 25 Krabice

v

v

Pocet vyrobkl na platformé:

163 nebo 138 15 nebo 10

Pocet vyrobkt na hacich: Pocet krabic:

101 47

MnoZstvi vyrobkd:

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

SADROKARTON

TRADICNIi OBCHOD
VARIANTA |

MnoZstvi vyrobkd:

514
Pocet blistra:
354 i

Pocet krabic:

160 )
KOVOVE VYROBKY

NABIDKA DIY

MnoZstvi vyrobkd:

717
Pocet blistri:
528 0

Pocet krabic/pytli:

189 @

TRADICNi OBCHOD
VARIANTA Il

MnoZstvi vyrobkd:

811
Pocet blistri:
160 0

Veskeré zboZi obsaZené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®

N 153



PLANOGRAMY

TRADICNi OBCHOD SADROKARTON &

Misto " . Pocet kust .
i vregale Rozmipvalen] v baleni
% 1 HI-1 B-F53525 80x180 200 Blistr
H1 H1-2 B-FS3535 80x180 150 Blistr
1 i b H1-3 B-FS3545 80x180 120 Blistr
m_ H1-4 B-FS3555 80x180 100 Blistr
H1-5 B-FS4270 80x180 60 Blistr
H1-6 B-FS54890 80x180 25 Blistr
H1-7 B-FS48100 80x180 25 Blistr
H1-8 B-WS3911 80x180 220 Blistr
H1-9 B-WS3595 80x180 250 Blistr
H1-10 B-WS3525 80x180 200 Blistr
H2-1 B-F13525 80x180 200 Blistr
& R e e e E H2-2 B-FT3535 80x180 150 Blistr
| H2-3 B-FT3545 80x180 120 Blistr
H2-4 B-FT3555 80x180 100 Blistr
m H2-5 B-FT4270 80x180 60 Blistr
H2-6 B-FT4890 80x180 25 Blistr
iy Pl e Sl o i H2-7 B-FT48100 80x180 25 Blistr
H2-8 B-FT48120 80x180 15 Blistr
| t H2-9 B-WS3535 80x180 160 Blistr
@ H2-10 B-WS3545 80x180 130 Blistr
H3-1 B-DRA-015/4 80x110 4 Blistr
H3-2 B-DRA02 80x110 4 Blistr
H3-3 B-DRA-02K 80x110 4 Blistr
H3-4 B-DRA03 80x110 4 Blistr
H3-5 B-SM04032K 80x110 5 Blistr
H3-6 B-SM040325 80x110 5 Blistr
H3-7 B-SM04020 80x110 5 Blistr
H3-8 B-SM04032 80x110 5 Blistr
H3-9 B-SM04046 80x110 5 Blistr
H3-10 B-SM04059 80x110 5 Blistr
Ha-1 B-SM05037 80x110 5 Blistr
H4-2 B-SM05052 80x110 5 Blistr
H4-3 B-SM05065 80x110 3 Blistr
Ha-4 B-SM06052 80x110 3 Blistr
H4-5 B-SM06065 80x110 2 Blistr
H4-6 B-08-GK 80x110 6 Blistr
H4-7 B-10-GK 80x110 4 Blistr
H4-8 B8-08-GL 80x110 6 Blistr
H4-9 B-10-GL 80x110 4 Blistr
H4-10 B-10-GL 80x110 4 Blistr
P1-1 F5-3525 98x95x91 1000 Krabice
P P1-2 FS-3535 196x95x91 1000 Krabice
P1-3 FS-3545 196x95x91 500 Krabice
P14 FS-3555 180x88x108 500 Krabice
P1-5 FS-4270 196x95x91 250 Krabice
P1-6 WS-3525 129x95x91 100 Krabice
P1-7 WS-3535 196x95x91 100 Krabice
P1-8 WS-3545 180x88x108 500 Krabice
P1-9 WS-3595 98x95x91 1000 Krabice
P1-10 Ws-3911 98x95x91 1000 Krabice
P2-1 FT-3525 98x95x91 1000 Krabice
P P2-2 FT-3535 196x95x91 1000 Krabice
P2-3 FT-3545 196x95x91 500 Krabice
H P2-5 FT-3555 180x88x108 500 Krabice
P2-6 FT-4270 196x95x91 250 Krabice
H H H H H H H H P2-7 FT-4270 196x95x91 250 Krabice
P2-8 FT-4890 180x88x108 250 Krabice
P2-9 FT-48100 180x88x108 200 Krabice
P2-10 FT-48120 180x88x108 200 Krabice
- - P31 086 135x88x108 100 Krabice
, P P3-2 086L 180x88x108 100 Krabice
SAD RO KARTO N P3-3 106 180x88x108 100 Krabice
P3-4 106L 135x88x108 50 Krabice
VARIANTA | P3-5 DRA-01 129x95x91 100 Krabice
P3-6 DRA-01PLUS 135x88x108 100 Krabice
v P3-7 DRA-02 135x88x54 100 Krabice
L R P3-8 DRA-02PLUS 135x88x108 100 Krabice
Mnozstvi vyrobku: P3-9 SP0450 135x88x108 50 Krabice
5 1 4 P3-10 SPO4T5 180x88x108 50 Krabice
P4-1 SM-04032 135x88x54 100 Krabice
Pocet blistrd: P P4-2 SM-04032 135x88x54 100 Krabice
P4-3 SM-04038 135x88x108 100 Krabice
3 54 P44 SM-04046 135x88x108 100 Krabice
. R P4-5 SM-05037 135x88x108 100 Krabice
Pocet krabic: Ph-6 SM-05052 180x88x108 100 Krabice
1 60 P4-7 SM-05065 180x88x108 100 Krabice
P4-8 SM-06037 180x88x108 100 Krabice
P4-9 SM-06052 180x88x108 100 Krabice
P4-10 SM-06065 180x88x108 50 Krabice

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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KKOEINER

NABIDKA DIY SADROKARTON &~

Mis!’o Rozméry baleni R ku5f| i
1 vregale v baleni

E Hi-1 B-FS3525 80x180 200 Blistr

- H1 H1-2 B-FS3535 80x180 150 Blistr

.;Ei: - H1-3 B-FS3545 80x180 120 Blistr

’ m- H1-4 B-FS3555 80x180 100 Blistr

1 ! H1-5 B-FS4890 80x180 25 Blistr

H1-6 B-WS3525 80x180 200 Blistr

H1-7 B-WS3535 80x180 160 Blistr

mm H1-8 B-WS3595 80x180 250 Blistr

H1-9 B-DRA-01/20 80x180 20 Blistr

H1-10 B-DRA-01K 80x180 12 Blistr

- Eed o= s H2-1 B-FS3525 80x180 200 Blistr

H2-2 B-FS3535 80x180 150 Blistr

H2-3 B-FS3545 80x180 120 Blistr

Ho-4 B-FS4270 80x180 60 Blistr

H2-5 B-FS48100 80x180 25 Blistr

H2-6 B-WS3525 80x180 200 Blistr

H2-7 B-WS3545 80x180 130 Blistr

H2-8 B-WS3911 80x180 220 Blistr

H2-9 B-DRA-015/20 80x180 20 Blistr

H2-10 B-DRA-015/20 80x180 20 Blistr

H3-1 B-FT3525 80x180 200 Blistr

H3-2 B-FT3525 80x180 200 Blistr

H3-3 B-FT3535 80x180 150 Blistr

H3-4 B-FT3535 80x180 150 Blistr

H35 B-FT3545 80x180 120 Blistr

H3-6 B-FT3555 80x180 100 Blistr

H3-7 B-FT4270 80x180 60 Blistr

H3-8 B-FT4890 80x180 25 Blistr

H3-9 B-FT48100 80x180 25 Blistr

H3-10 B-FT48110 80x180 15 Blistr

H4-1 B-FT3525 80x180 200 Blistr

H4-2 B-FT3535 80x180 150 Blistr

H4-3 B-FT3545 80x180 120 Blistr

Hi-4 B-FT3555 80x180 100 Blistr

H4-5 B-FT4270 80x180 60 Blistr

Ha-6 B-FT4890 80x180 25 Blistr

H4-7 B-FT48100 80x180 25 Blistr

Hi-8 B-FT48120 80x180 15 Blistr

HA4-9 B-SPO-GR 80x180 2 Blistr

HA4-10 B-SP0-475 80x180 2 Blistr

H5-1 B-SM04020 80x110 5 Blistr

H5-2 B-SM040325 80x110 5 Blistr

H5-3 B-SM04046 80x110 5 Blistr

H5-4 B-SM05037 80x110 5 Blistr

H5-5 B-SM05065 80x110 3 Blistr

H5-6 B-08-GL 80x110 6 Blistr

H5-7 B-10-GL 80x110 4 Blistr

H5-8 B-DRA02 80x110 4 Blistr

H5-9 B-PB 80x110 5 Blistr

H5-10 B-SP0-450 80x110 2 Blistr

Hé-1 B-SM04032 80x110 5 Blistr

6 Hé-2 B-SM04032K 80x110 5 Blistr

H6-3 B-SM04059 80x110 5 Blistr

Hé-4 B-SM05052 80x110 5 Blistr

H6-5 B-SM06052 80x110 3 Blistr

H6-6 B-08-GK 80x110 6 Blistr

H6-7 B-10-GK 80x110 4 Blistr

H6-8 B-DRA-02K 80x110 4 Blistr

H6-9 B-PB/K 80x110 5 Blistr

H6-10 B-PB/S 80x110 5 Blistr
P1-1 K-B7-086L/35 380x200x180 35 Krabice/Sacek
P P12 K-B7-10GK/20 380x200x180 20 Krabice/Sacek
P13 K-B7-DRA01/60 380x200x180 60 Krabice/Sacek
Pi4 K-B7-DRA015/40 380x200x180 40 Krabice/Sacek
P1-5 K-B7-DRA02/40 380x200x180 40 Krabice/Sacek
P2-1 K-B7-SM04032/25 380x200x180 25 Krabice/Sacek
P P2-2 K-B7-SM05037/15 380x200x180 15 Krabice/Sacek
P2-3 K-B7-SM05052/12 380x200x180 12 Krabice/Sacek
, P24 K-B7-SMMIX/16 380x200x180 16 Krabice/Saéek
P2-5 K-B7-DRA025/30 380x200x180 30 Krabice/Saéek
SA D R 0 KA RTO N P3-1 B-SL-FS-3525 0SL-0700-P0J 1000 | Plastova krabice
P P3-2 B-SL-FS-3535 0SL-1250-P0J 1000 | Plastova krabice
VARIANTA DIY P3-3 B-SL-FS-3545 0SL-1250-P0J 500 Plastova krabice
v P34 B-SL-FS-3555 0SL-0700-P0J 200 Plastova krabice
P35 B-SL-WS-3525 0SL-1250-P0J 1000 | Plastova krabice
L, R P36 B-SL-WS-3595 0SL-0700-P0J 1000 | Plastova krabice
MnoZstvi vyrobkd: P3-7 B-SL-106L 0SL-0700-P0J 25 Plastova krabice
7 1 7 P4-1 B-SL-FT-3525 0SL-0700-P0OJ 1000 Plastova krabice
P P42 B-SL-FT-3535 0SL-1250-P0J 1000 | Plastova krabice
P4-3 B-SL-FT-3535 0SL-1250-P0J 1000 | Plastova krabice
Pocet blistru: P4l B-SL-F1-3545 05L-1250-P0J 500 | Plastova krabice
5 2 8 P45 B-SL-FT-3555 0SL-0700-P0J 200 Plastova krabice
P46 B-SL-FT-4270 0SL-1250-P0J 200 Plastova krabice
P47 B-SL-FT-4890 0SL-0700-P0J 100 Plastova krabice

Pocet krabic/sacka:

189

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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PLANOGRAMY

TRADIENI 0BCHOD KOVOVE VYROBKY 4l 4

Misto 3 . Pocet kusti
A Rozmeéry baleni q
vregale v baleni

B-NP00525 80x110 Blistr
H1-2 B-NP00628 80x110 10 Blistr
H1-3 B-NP00628 80x110 10 Blistr
H1-4 B-NP00828 80x110 8 Blistr
H1-5 B-NP00828 80x110 8 Blistr
H1-6 B-NP01030 80x110 6 Blistr
H1-7 B-NP01030 80x110 6 Blistr
H1-8 B-NPO01240 80x110 4 Blistr
H1-9 B-NP01240 80x110 4 Blistr
H1-10 B-NPO1645 80x110 2 Blistr
R1=1 KEM-PSF-175-KOE 200x50 10 Kartuse
P1-2 KEM-PSF-175-KOE 200x50 10 Kartuse
P1-3 KEM-PSF-175-KOE 200x50 10 Kartuse
P1-4 KEM-PSF-175-KOE 200x50 10 Kartuse
P1-5 KEM-PSF-300-KOE 250x50 10 Kartuse
P1-6 KEM-PSF-300-KOE 250x50 10 Kartuse
P1-7 KEM-PSF-300-KOE 250x50 10 Kartuse
P1-8 KEM-PSF-300-KOE 250x50 10 Kartuse
PR K-P7-NOZ-10 346x104x119 60 Krabice
P1-10 K-P7-PLS-12050 346x104x119 80 Krabice
P1-11 K-P7-PLS-16085 346x104x119 60 Krabice
P1-12 K-P7-PLS-16130 346x104x119 40 Krabice
P2-1 K-P7-STUDS-08110 346x104x119 60 Krabice
P2-2 K-P7-STUDS-10130 346x104x119 50 Krabice
P2-4 K-P7-STUDS-12160 346x104x119 20 Krabice
P2-4 K-P7-STUDS-12160 346x104x119 20 Krabice
P2-5 K-P7-STUDS-16190 346x104x119 20 Krabice
P2-6 K-P7-BRUSH-M08/10 346x104x119 60 Krabice
P2-7 K-P7-BRUSH-M10/14 346x104x119 50 Krabice
P3-1 975-05-1000-48-ZN m 50 Ty
P3-2 975-06-1000-48-ZN m 100 Ty¢
P3-4 975-08-1000-48-ZN m 50 Ty
P3-4 975-10-1000-48-ZN m 25 Ty¢
P3-5 975-12-1000-48-ZN m 20 Ty
P3-6 975-14-1000-48-ZN m 20 Ty
P3-7 975-16-1000-48-ZN m 10 Ty¢
P3-8 975-20-1000-48-ZN m 10 Ty
P3-9 975-24-1000-48-ZN m 5 Ty¢
P3-10 975-30-1000-48-ZN m 5 Ty

wov I wov CIJE xov [JCJE wov CICIE xov CJE xov CJE «ev [JCIE

KOVOVE VYROBKY
VARIANTA 1

v

MnoZstvi vyrobkd:
811

Pocet blistr(:

160

Veskeré zbozi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi zndmkami KOELNER®
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TRADIENIi OBCHOD
SMISENE PODKLADY

MIS(,O Rozméry baleni gocel ku§u Baleni
vregale v baleni

B-FS3535 80x180 Blistr

H1-3 B-WS3535 80x180 160 Blistr

H1-4 B-FXK-06K040 80x180 18 Blistr

H1-5 B-FXK-06K060 80x180 16 Blistr

H1-6 B-FXK-06L040 80x180 18 Blistr

H1-7 B-FXK-06L060 80x180 16 Blistr

H1-8 B-H4-10+ 80x180 8 Blistr

H1-9 B-H4-10K 80x180 4 Blistr

H1-10 B-H4-10S 80x180 4 Blistr

H2-1 B-FS3525 80x180 200 Blistr

H2-2 B-FS3535 80x180 150 Blistr

H2-3 B-FS3545 80x180 120 Blistr

H H H2-4 B-FXK-08L060 80x180 12 Blistr
H2-5 B-FXK-08L080 80x180 10 Blistr

H2-6 B-FXK-10L100 80x180 6 Blistr

H2-7 B-FXK-10L120 80x180 6 Blistr

H2-8 B-KD10080 80x180 6 Blistr

H2-9 B-KD10100 80x180 6 Blistr

H2-10 B-KD10120 80x180 6 Blistr

H3-1 B-FS3555 80x180 100 Blistr

H3-2 B-FS4270 80x180 60 Blistr

H3-3 B-WS3911 80x180 220 Blistr

P H3-4 B-FIX-05+D 80x180 14 Blistr
H3-5 B-FIX-06+/D 80x180 12 Blistr

H3-6 B-FIX-08+/D 80x180 10 Blistr

H3-7 B-FIX-10+/D 80x180 8 Blistr

H3-8 B-KDS08100 80x180 4 Blistr

H3-9 B-KDS08120 80x180 4 Blistr

H3-10 B-KDS10080 80x180 6 Blistr

H4-1 B-DRA-01S/4 80x110 4 Blistr

H4-2 B-DRA02 80x110 4 Blistr

H4-3 B-DRA03 80x110 4 Blistr

Hé4-4 B-FIX06K 80x110 6 Blistr

H4-5 B-FIX06S 80x110 6 Blistr

H4-6 B-FIX08K 80x110 4 Blistr

H4-7 B-FIX08S 80x110 4 Blistr

H4-8 B-KS06040 80x110 12 Blistr

H4-9 B-KS08060 80x110 8 Blistr

H4-10 B-KS08K 80x110 4 Krabice

P1-1 FS-3525 98x95x91 1000 Krabice

P P1-2 FS-3535 196x95x91 1000 Krabice

P1-3 WS-3535 196x95x91 1000 Krabice

P1-4 FX-06K040 180x88x108 200 Krabice

P1-5 FX-06K060 180x88x108 100 Krabice

P1-6 FX-06L040 180x88x108 200 Krabice

P1-7 FX-06L060 180x88x108 100 Krabice

P1-8 KS-06040 135x88x108 200 Krabice

P1-9 KS-08060 135x88x108 100 Krabice

P1-10 KS-10060 135x88x108 50 Krabice

P2-1 FT-3525 98x95x91 1000 Krabice

P P2-2 FT-3535 196x95x91 1000 Krabice

P2-3 FT-3545 196x95x91 500 Krabice

P2-4 FX-08L045 180x88x108 100 Krabice

P2-5 FX-08L060 180x88x108 100 Krabice

P2-6 FX-08L080 180x88x108 50 Krabice

P2-7 FX-08L100 180x88x108 50 Krabice

P2-8 KDS-08100 135x88x108 50 Krabice

P2-9 KDS-08120 135x88x108 50 Krabice

P2-10 KDS-08140 180x88x108 50 Krabice

P3-1 FT-3555 180x88x108 500 Krabice

P P3-2 FT-4270 196x95x91 250 Krabice

P3-3 WS-3911 98x95x91 1000 Krabice

P3-4 FX-08L120 180x88x108 50 Krabice

P3-5 10L100 180x88x108 25 Krabice

P3-6 10L120 180x88x108 25 Krabice

P3-7 10L140 180x88x108 25 Krabice

P3-8 KD-10080 180x88x108 50 Krabice

P3-9 KD-10100 135x88x108 25 Krabice

o y P3-10 KD-10120 135x88x108 25 Krabice
P4-1 DRA-01PLUS 135x88x108 100 Krabice

S M IS E N E PO D K LA DY P P4-2 DRA-02PLUS 135x88x108 100 Krabice
P4-3 DRA-03PLUS 135x88x108 100 Krabice

VARIANTA | Ph-t FIX-06+ 135x88x108 200 Krabice
4 P4-5 FIX-08+450 180x88x108 200 Krabice
P4-6 FIX-10+560 135x88x108 100 Krabice

. L ° P4-7 FIX-12/80 180x88x108 50 Krabice
Mnozstvi vyrobku: P48 KD-10140 180x88x108 2 Krabice
4 3 1 P4-9 KD-10160 180x88x108 25 Krabice
P4-10 KD-10200 270x88x108 25 Krabice

Pocet blistra:
351
Pocet krabic/sacka:

80

Veskeré zboZi obsazené v této publikaci je oznaceno a distribuovano s ochrannymi znamkami KOELNER®
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PLANOGRAMY

TRADIENIi OBCHOD
SMISENE PODKLADY

Mis(’o Rozméry baleni Bocer ku§|°1 Baleni
vregale v baleni
- B-FXK-06K040 80x180 Blistr
§ H1-2 B-FXK-06K040 80x180 18 Blistr
[ h{} E I.N E R H1-3 B-FXK-06K060 80x180 16 Blistr
H1-4 B-FXK-06K060 80x180 16 Blistr
H1-5 B-FXK-06K080 80x180 12 Blistr
H1-6 B-FS3525 80x180 200 Blistr
H1-7 B-FS3525 80x180 200 Blistr
H1-8 B-FS3535 80x180 150 Blistr
H1-9 B-FS3535 80x180 150 Blistr
H1-10 B-FS3545 80x180 120 Blistr
H2-1 B-FXK-05L030 80x180 22 Blistr
H2-2 B-FXK-06L040 80x180 18 Blistr
H2-3 B-FXK-06L040 80x180 18 Blistr
H2-4 B-FXK-06L060 80180 16 Blistr
H2-5 B-FXK-06L060 80x180 16 Blistr
H2-6 B-WS3595 80x180 250 Blistr
H2-7 B-WS3911 80x180 220 Blistr
H2-8 B-WS3525 80x180 200 Blistr
H2-9 B-WS3535 80x180 160 Blistr
H2-10 B-WS3545 80x180 130 Blistr
H3-1 B-FXK-06L080 80x180 12 Blistr
H3-2 B-FXK-06L080 80x180 12 Blistr
H3-3 B-FXK-08L045 80x180 14 Blistr
H3-4 B-FXK-08L060 80x180 12 Blistr
H3-5 B-FXK-08L060 80x180 12 Blistr
H3-6 B-FT3525 80x180 200 Blistr
H3-7 B-FT3535 80x180 150 Blistr
H3-8 B-FT3545 80x180 120 Blistr
H3-9 B-FT3555 80x180 100 Blistr
H3-10 B-FT3555 80x180 100 Blistr
Hé-1 B-FXK-08L080 80x180 10 Blistr
H4-2 B-FXK-08L100 80x180 8 Blistr
H4-3 B-FXK-08L120 80x180 6 Blistr
Hé-4 B-FXK-10L100 80x180 6 Blistr
H4-5 B-FXK-10L120 80x180 6 Blistr
Ha-6 B-FT4270 80x180 60 Blistr
H4-7 B-FT4270 80x180 60 Blistr
H4-8 B-FT4890 80x180 25 Blistr
H4-9 B-FT48100 80x180 25 Blistr
H4-10 B-FT48120 80x180 15 Blistr
P1-1 FX-06K040 180x88x108 200 Krabice
P1-2 FX-06K040 180x88x108 200 Krabice
P1-3 FX-06K060 180x88x108 100 Krabice
P-4 FX-06K060 180x88x108 100 Krabice
P1-5 FX-06K080 180x88x108 100 Krabice
P1-6 FS-3525 98x95x91 1000 Krabice
P1-7 FS-3525 98x95x91 1000 Krabice
P1-8 FS-3535 196x95x91 1000 Krabice
P1-9 FS-3535 196x95x91 1000 Krabice
P1-10 FS-3545 196x95x91 500 Krabice
P2-1 FX-05L030 180x88x54 200 Krabice
P2-2 FX-06L040 180x88x108 200 Krabice
P2-3 FX-06L040 180x88x108 200 Krabice
P2-4 FX-06L060 180x88x108 100 Krabice
P2-5 FX-06L080 180x88x108 100 Krabice
P2-6 WS-3595 98x95x91 1000 Krabice
P2-7 WS-3911 98x95x91 1000 Krabice
P2-8 WS-3525 129x95x91 1000 Krabice
P2-9 WS-3535 196x95x91 1000 Krabice
P2-10 WS-3545 180x88x108 500 Krabice
P3-1 FX-08L045 180x88x108 100 Krabice
P3-2 FX-08L060 180x88x108 100 Krabice
P3-3 FX-08L080 180x88x108 50 Krabice
P3-4 FX-08L100 180x88x108 50 Krabice
P3-5 FX-08L120 180x88x108 50 Krabice
- i 4 P3-6 FT-3525 98x95x91 1000 Krabice
~- = - = - e P3-7 FT-3535 196x95x91 1000 Krabice
- - P3-8 FT-3545 196x95x91 500 Krabice
v , P3-9 FT-3555 180x88x108 500 Krabice
P3-10 FT-3555 180x88x108 500 Krabice
S M IS E N E P 0 D K LA DY P4-1 FX-08L140 180x88x108 50 Krabice
P P4-2 FX-08L160 180x88x108 50 Krabice
VARIANTA |1 P4-3 101100 180x88x108 25 Krabice
v Ph-4 10L120 180x88x108 25 Krabice
P4-5 10L140 180x88x108 25 Krabice
., N Ph-6 FT-4270 196x95x91 250 Krabice
Mnozstvi vyrobkd: P4-7 FT-4270 196x95x91 250 Krabice
3 5 6 P4-8 FT-4890 180x88x108 250 Krabice
P4-9 FT-48100 180x88x108 200 Krabice
P4-10 FT-48120 180x88x108 200 Krabice

Pocet blistra:
276
Pocet krabic/sacka:

80
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TRADIENIi OBCHOD
SMISENE PODKLADY

Pocet kusti
v baleni

- B-0C-48045T 80x180 25 Blistr
H1-2 B-0C-48055T 80x180 25 Blistr
H1-3 B-0C-55038T 80x180 2 Blistr
Hi-4 B-0C-55055T 80x180 25 Blistr
H1-5 B-0C-55075T 80x180 25 Blistr
H1-6 B-UC-5070 80x180 9 Blistr
H1-7 B-UC-5080 80x180 8 Blistr
Hi-8 B-UC-56100 80x180 4 Blistr
H1-9 B-UC-6120 80x180 3 Blistr
H1-10 B-UC-6140 80x180 3 Blistr
H2-1 B-0C-48016T 80x110 25 Blistr
H2-2 B-0C-48019T 80x110 25 Blistr
H2-3 B-0C-48022T 80x110 25 Blistr
H2-4 B-0C-48025T 80x110 25 Blistr
H2-5 B-0C-48032T 80x110 25 Blistr
H2-6 B-UC-3012 80x110 50 Blistr
m H2-7 B-UC-3016 80x110 5 Blistr
H2-8 B-UC-3020 80x110 40 Blistr
H2-9 B-UC-3512 80x110 50 Blistr
H2-10 B-UC-3516 80x110 5 Blistr
2 E E E H3-1 B-0C-48035T 80x110 25 Blistr
M L | H3-2 B-0C-48038T 80x110 25 Blistr
H3-3 B-0C-55025T 80x110 2 Blistr
H3-4 B-0C-55032T 80x110 25 Blistr
H3-5 B-0C-55045T 80x110 25 Blistr
H3-6 B-UC-4016 80x110 40 Blistr
H3-7 B-UC-4020 80x110 40 Blistr
H3-8 B-UC-4030 80x110 25 Blistr
H3-9 B-UC-5020 80x110 25 Blistr
- i 13-10 B-UC-5030 80x110 20 Blistr
Ha-1 B-WF-4213 80x110 100 Blistr
Hé-2 B-WF-4216 80x110 100 Blistr
H4-3 B-WF-4219 80x110 50 Blistr
108 Hb-4 B-WF-4222 80x110 50 Blistr
! Hé-5 B-WF-4225 80x110 50 Blistr
Hé-6 B-0D-48025T 80x110 20 Blistr
T H4-7 B-0D-48025T3009 80x110 20 Blistr
H4-8 B-0D-48025T8017 80x110 20 Blistr
H4-9 B-0D-48035T 80x110 20 Blistr
H4-10 B-0D-48035T3009 80x110 20 Blistr
I H5-1 B-WF-4213 80x110 100 Blistr
| H5-2 B-WF-4216 80x110 100 Blistr
1 H5-3 B-WF-4219 80x110 50 Blistr
rhi Sreram H5-4 B-WF-4222 80x110 50 Blistr
T H5-5 B-WF-4225 80x110 50 Blistr
r ' H5-6 B-0D-48035T7024 80x110 20 Blistr
a I|I: H5-7 B-0D-48035T8004 80x110 20 Blistr
H5-8 B-0D-48035T8017 80x110 20 Blistr
9 Bl 1 H5-9 B-0D-48035T9005 80x110 20 Blistr
! l 15-10 B-0D-48035T9010 80x110 20 Blistr
| P1-1 0C-48016 135x88x108 250 Krabice
P1-2 0C-48016T 135x88x108 250 Krabice
L T P1-3 0C-48019 135x88x108 250 Krabice
P14 0C-48019T 135x88x108 250 Krabice
P15 0C-48022 135x88x108 250 Krabice
P1-6 0D-48035T 180x88x108 250 Krabice
P1-7 0D-48035T 180x88x108 250 Krabice
P1-8 0D-48035T3009 180x88x108 250 Krabice
P1-9 0D-48035T3009 180x88x108 250 Krabice
P1-10 0D-48035T3011 180x88x108 250 Krabice
P2-1 0C-48025 135x88x108 250 Krabice
= P2-2 0C-48025T 135x88x108 250 Krabice
& P2-3 0C-48035 180x88x108 250 Krabice
: P2-4 0C-55022 135x88x108 200 Krabice
‘ n ! - l P25 0C-55022T 135488x108 200 Krabice
P2-6 0D-48035T3011 180x88x108 250 Krabice
P2-7 0D-48035T7024 180x88x108 250 Krabice
P2-8 0D-48035T8004 180x88x108 250 Krabice
P2-9 0D-48035T8017 180x88x108 250 Krabice
P2-10 0D-48035T9005 180x88x108 250 Krabice
el ISl n P31 0C-55032 135x88x108 100 Krabice
" b P3-2 0C-55032T 135x88x108 100 Krabice
P3-3 ON-55038 135x88x108 100 Krabice
P34 ON-55038T 135x88x108 100 Krabice
v , P3-5 ON-55050T 135x88x108 100 Krabice
P3-6 UC-3535 135x88x108 1000 Krabice
S M IS E N E P 0 D K LA DY P3-7 UC-3540 180x88x108 1000 Krabice
P3-8 UC-4040 129x095x091 500 Krabice
VARIANTA Il P3-9 UC-4050 135¢88x108 500 Krabice
P3-10 UC-5050 129x95x91 200 Krabice
v P4-1 WFS-4213 129x95x91 1000 Krabice
P4-2 WFS-4216 129x95x91 1000 Krabice
MnoZstvi vyrobka: P4-3 WFS-4219 129x95x91 500 Krabice
P4 WFS-4222 135x88x108 500 Krabice
662 P4-5 WFS-4225 129x95x91 500 Krabice
P46 UC-5060 196x95x91 200 Krabice
v o P4-7 UC-5080 180x88x54 100 Krabice
Pocet blistru: P4-8 UC-6080 180x88x54 100 Krabice
504 P4-9 UC-6100 180x88x108 100 Krabice
P4-10 UC-6120 180x88x108 100 Krabice

Pocet krabic/sacka:
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INDIVIDUALNiI OBCHODNi NABIDKA

SEGMENT

CHEMICKE KOTVY V KARTUSI

SKUPINA

Chemické kotvy Polyesterové

MECHANICKE KOTVY

KT Mechanické kotvy

CHEMICKE KOTVY - PRISLUSENSTVI

Chemické kotvy - Prislusenstvi

R-STUDS metrické tyce se zavitem

RAMOVE HMOZDINKY

KD Ramové hmozdinky - dlouha rozpérna zéna

KK Ramova hmozdinka - kratka rozpérni zéna

0 Kotvy do zarubni - kovové

KOVOVE HMOZDINKY

KGS Ocelové kotvy do pérobetonu

KMW S Ocelové zatloukaci kotvy

NATLOUKACI HMOZDINKY

FX Natloukaci hmozdinky

NATLOUKACI HMOZDINKY

FIX Natloukaci hmozdinky

SPECIALNI HMOZDINKY

Hmozdinky pro montaz sanity

LS hmozdinky pro schodové stupné

HMOZDINKY PRO SADROKARTONOVE DESKY

G Plastové hmozdinky pro sadrokartonové desky

Pasky

HMOZDINKY PRO SUCHOU VYSTAVBU

VnitFni rohy

Zavésné stropy

FASADNI HMOZDINKY SROUBOVACH

Hmozdinky se Sroubovacim kovovym trnem

FASADNI HMOZDINKY NATLOUKAC

Hmozdinky se zatloukacim plastovym trnem

Hmozdinky se zatloukacim kovovym trnem

KIK Jednodilna fasadni hmozdinka

FASADNI TALIRKY

KC Fasadni talitky

RozSirovaci talitky

HMOZDINKY PRO PROVETRANE FASADY

Hmozdinky pro provétrané fasady

UPEVNENi TERMOIZOLACE
FASADY

FASADN{ HMOZDINKY - PRISLUSENSTVI

Fasadni prislusenstvi

Fasadni rohy

Armovaci sitka - Perlinka

PENY

Pény

PENY A TMELY

TMELY

Tmely

VRUTY PRO SADROKARTONOVE DESKY

Vruty pro sadrokartonové desky

VRUTY

Vruty pro drevo

Vruty pro PVC

Vruty pro PVC a drevo

Vruty pro kov

SAMOVRTNE SROUBY DO ZELEZA

0C Samovrtné $rouby do plechu

0C Samovrtné Srouby do dreva

ON Samovrtné Srouby pro ocelové konstrukce

SAMOVRTNE SROUBY DO ZELEZA

0C-55/63 Samovrtné Srouby pro sendvicové panely

ON-55/63 Samovrtné Srouby pro sendvi¢ové panely

SAMOVRTNE SROUBY DO ZELEZA - PRISLUSEN-
STV

Podlozky EPDM

KAP maskovaci krytky

Tésnici priruby

Samovrtné Srouby - prislusenstvi
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KKOEILNER

INDIVIDUALNI OBCHODNi NABIDKA

SEGMENT SKUPINA
Ocelové perforované pasky
Ostatni tesar'ské spojky
TESARSKE SPOJKY Tesafské tihelniky

Perforované desky

Tramové vzpéry

TESARSKE HREBIKY Tesar'ské hebiky

Kovani

TESARSKE PRISLUSENSTVI Sloupové vzpéry

Zavésy

e
TESARSKE SPOJE
Prislusenstvi pro lana a retézy

Retézy

RETEZY, LANA A PRISLUSENSTV]
Pletené lana

Ocelové lana

Pokryvacské hrebiky

Stavebni hrebiky

HREBIKY Prstencové hrebiky

Kroucené hrebiky

Spony

Metrické tyce se zavitem dle din 975

ZAVITOVE TYCE
Spojovaci matice

Draty

LANA, RETEZY A PRISLUSENSTVi DRATY
VYROBKY Z DRATU
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